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BLOCO BETA - SEGUNDO PAVIMENTO

428,31m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

142 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS

PRIMEIRO PAVIMENTO

142 pessoas

142 pessoas = (

142

100

) = 2UP

2 x 0,55 = 1,10 (1,20m)

AS DIMENSÕES MÍNIMAS DOS ACESSOS DESTE PAVIMENTO

SÃO DE 1,80m, PORTANTO, ATENDEM A IT-11/2019.

DML

ÁREA: 3,97m²

TELECOM

ÁREA: 9,45m²
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SALA

ÁREA: 16,37m²

ÁREA DE ESTUDO DA

BIBLIOTECA

ÁREA: 199,99m²

COPA

ÁREA: 12,67m²

SALA

ÁREA: 41,54m²

SALA

ÁREA: 8,08m²

SALA

ÁREA: 7,25m²

SALA

ÁREA: 7,51m²

RECEPÇÃO

600lm

1200lm

HALL E CORREDOR

ÁREA: 111,26m²

H-19

H-20

MEMORIAL DE CÁLCULO DO BLOCO AUTÔNOMO

LEGENDA:

Fundamento Legal: Itens 5.4 ao 5.6 da IT-04/2019

LÚMENS (lm):

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

APROXIMADA:

5W/600lm

10W/1200lm

20W/2200lm

150m²

250m²

450m²

LAJES PRÉ-MOLDADAS: Manta asfáltica produzida a partir da

modificação física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL /

elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos

de poliéster previamente estabilizado, 5mm, NBR 9952. Ref. Torodin

5mm, Torodin/Viapol ou equivalente

Marquise em treliça metálica com revestimento externo composto em chapa

dupla de aluminio de 0,5mm, núcleo em polietileno de baixa densidade, pintura

fluor carbono na cor azul biscaya, junta plástica em silicone neutro, tipo

Alucobond, Reynobond,  ou equivalente, ( VER PROJETO ESPECÍFICO )

VIGAS CALHA: Manta asfáltica produzida a partir da

modificação física do asfalto com polímeros

(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com

não-tecido de filamentos contínuos de poliéster

previamente estabilizado, 4mm, NBR 9952. Ref.

Torodin 4mm, Torodin/Viapol ou equivalente
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COBERTURA EM TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO, SIMPLES,

ESPESSURA 0.65MM, TIPO TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADAS NA COR

BRANCA, REFERÊNCIA LR40, FABRICAÇÃO PERFILOR OU EQUIVALENTE

COBERTURA EM TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO, SIMPLES,

ESPESSURA 0.65MM, TIPO TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADAS NA COR

BRANCA, REFERÊNCIA LR40, FABRICAÇÃO PERFILOR OU EQUIVALENTE

COBERTURA EM TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO, SIMPLES, ESPESSURA

0.65MM, TIPO TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADAS NA COR BRANCA, REFERÊNCIA

LR40, FABRICAÇÃO PERFILOR OU EQUIVALENTE

COBERTURA EM TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO, SIMPLES,

ESPESSURA 0.65MM, TIPO TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADAS NA COR

BRANCA, REFERÊNCIA LR40, FABRICAÇÃO PERFILOR OU EQUIVALENTE

BLOCO BETA - COBERTURA

E:\Projetos\CLIENTES - CAETANO FIRE\UFABC - SBC\BLOCO BETA - FOLHA (9-25) - PV2-COB.dwg

DESENHO: ESCALA:

DESCRIÇÃO:

02/09/2020

Universidade Federal do ABC

DATA:

A0

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA/CAU

DISCIPLINA

ENDEREÇO:

EDIFÍCIO:

FOLHA:

Campus São Bernardo do Campo

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

OCUPAÇÃO MISTA (F-5 & F-1)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SPCI)

1:150

B

9/25

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

ENG. GUSTAVO CAETANO 5064044558

BOM

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, S/Nº - BAIRRO ANCHIETA - SÃO BERNARDO-SP

CB

LEGENDA PADRÃO BOMBEIRO

Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19

QUANTITATIVO

ELEMENTOS DO SPCI

BLOCO AUTÔNOMO
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PLANTA DE SITUAÇÃO DO BLOCO BETA

SEM ESCALA

QUADRA 2

QUADRA 1

BLOCO TAU

GÁS

BLOCO OMEGA
BLOCO DELTA

BLOCO ZETA

HERBÁRIO

GERADOR

GERADOR

GERADOR

GÁS

BIOTÉRIO

CABINE PRIMÁRIA

BLOCO ALFA

BLOCO BETA

BLOCO GAMA
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GÁS
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HANGAR

WIKILAB CASA DE VEGETAÇÃO

BARRILETE

DO

HIDRANTE

H-21

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO
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juliana
Balão de comentário
Intervenção: Porta com barra antipanico e com abertura para fora.(sentido de abertura!)

juliana
Máquina de escrever
Intervenções:

Verificar infra para a iluminação de emergência;
Verificar o número máximo de pessoas por ambiente.
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