BARRILETE DO SISTEMA DE HIDRANTES

Conforme Instrugao Técnica 22/19 do Decreto Estadual 63.911/19

DESCRIGOES

1 _BOMBA PRINCIPAL

3 PAINEL DE_ COMANDO

1 ETENGAO VERTICAL \
AC

8 ELETRODUTO (ELETRICA)

RESERVATORIO DE ESCORVA
200 LITROS

. fio
RESERVA DE INCENDIO

HIDRANTES = 25m?

' Segue p/ Rede =
ae Hiarantes

DADOS DAS BOMBAS

PRINCIPAL E RESERVA:
PRESSAO: 84 mca

VAZAO: 403 Ipm (24,18 m3/h)
POTENCIA: 20 cv

JOCKEY:

PRESSAO: 99 mca
VAZAQ: 20 Ipm
(Referéncia Schneider)

BARRILETE DA BOMBA DE INCENDIO

RESERVA SUBTERRANEA E BOMBA NO NiVEL DO PISO
SEM ESCALA
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| OPERAGAG & MANUTENGAO DO SISTEMA DE HIDRANTES (IT-22 & NBR 13714) |
I I

manutengses

Instalagdo de uma vEivulo de bloqualo cujo
hidraullcas na linha, sem desaiivar fodo ©

Em consontncia com  NBR 13714 (Sistemas da hidrantes « de mangofinhos para combate a incéndio), deve—se:

As bombas de Incéndio e fodos os seus acessorios, bem como o3 disposiiivos de alarme, f8m que ser postos em

g*

or um perfodo minimo de 15 min, excelo para o3 alarmes sonoros que podem
ssr bloqueados loge apés aua afivagdo.

Vistoria_ periedica

CompBe o conjunto de afividades a serem desempenhadas, em u
o~ W — pCa - da brigada da  edificazdo au por pessosl especialmenta el
1 NPSHA = Ho = Hv = Pea = AS Infelraments afiva s em sstado ‘de pronfidfio pora Imediata uflizagto. Nenhuma dos foref
n capacidade de extingfio ou clcance de combats do sistema Instalado, uma vez que a vistorla m geral, uma
E inspagdo isual, além da Ideniiflcaso do pessodl snvoiide com @ presenvacao o @ ullizagda do sistema.
Soes Portanto, COM PERIODICIDADE MAXINA, a organlzagto deve segulr o segulnfe calenddrlo de operagdo & manutensdo:
Q
Loge: 1) funclonamanto dos bombas de Incindia, de 15 am 15 diasi o
3 5,47 — 0238 - 221 — 4 = 3,02 mca 1) Inspecio visual de fodos o slementas do slstema de hidrantes, de 3 am 3 meses.
2 *" Bloco Beta (Sistama Tipo 3) o formalizar as inspagdes, conforma ANEXO F da T-22/2019 do CBESP.
- 9,47 - 0,238 - 1,31 — 4 = 3,92 m.c.a
B =" Bloca Zeta / Omega (Tpa 2)
~ DETA Sendo assim, as bombas do sistema de
/ hidrantes  doverdo fer  uma ltura do
suagao da 510 m.c.o, no minime
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MEMORIAL DE CALCULO DO BLOCO AUTONOMO
LEGEND.
. AREA DE ABRANGENCIA
LUMENS (Im). APROXIMADA:
5W/600Im 150m2
10W/1200im 250m?
200/2200im 4som?

TONUTENGAD DA [OMMAGAD DF THERGIoA (718 & NeA 10608

Em comontncla com o Tl 3.8 o NBY 10898 (Shiora &0 Turiacas 40 smarainee), dovt-sec
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BARRILETE DE HIDRANTES - CORTE A-A
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RESERVATORIOS SUBTERRANEOS - CORTE B-B
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Universidade Federal do ABC

Campus Sao Bernardo do Campo

PROPRIETARIO: EDIFICIO: DISCIPLINA
FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

RESPONSAVEL TECNICO: CREA/CAU
ENG. GUSTAVO CAETANO 5064044558 -

DESCRICAO:
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO (SPCI)

FOLHA:

ISOMETRICO DE HIDRANTES

"ENDERECO:

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, S/N° - BAIRRO ANCHIETA - SAO BERNARDO-SP 3/ 2 5
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Instalação de uma válvula de bloqueio cuja  de uma válvula de bloqueio cuja de uma válvula de bloqueio cuja  uma válvula de bloqueio cuja uma válvula de bloqueio cuja  válvula de bloqueio cuja válvula de bloqueio cuja  de bloqueio cuja de bloqueio cuja  bloqueio cuja bloqueio cuja  cuja cuja finalidade é permitir futuras manutenções  é permitir futuras manutenções é permitir futuras manutenções  permitir futuras manutenções permitir futuras manutenções  futuras manutenções futuras manutenções  manutenções manutenções hidráulicas na linha, sem desativar todo o  na linha, sem desativar todo o na linha, sem desativar todo o  linha, sem desativar todo o linha, sem desativar todo o  sem desativar todo o sem desativar todo o  desativar todo o desativar todo o  todo o todo o  o o sistema de hidrantes do campus. 
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O volume do reservatório de escorva e o  volume do reservatório de escorva e o volume do reservatório de escorva e o  do reservatório de escorva e o do reservatório de escorva e o  reservatório de escorva e o reservatório de escorva e o  de escorva e o de escorva e o  escorva e o escorva e o  e o e o  o o diâmetro da tubulação que abastece a  da tubulação que abastece a da tubulação que abastece a  tubulação que abastece a tubulação que abastece a  que abastece a que abastece a  abastece a abastece a  a a bomba de incêndio serão, no mínimo, de  de incêndio serão, no mínimo, de de incêndio serão, no mínimo, de  incêndio serão, no mínimo, de incêndio serão, no mínimo, de  serão, no mínimo, de serão, no mínimo, de  no mínimo, de no mínimo, de  mínimo, de mínimo, de  de de 200 litros e diâmetro de 19 mm; O reservatório de escorva terá seu  reservatório de escorva terá seu reservatório de escorva terá seu  de escorva terá seu de escorva terá seu  escorva terá seu escorva terá seu  terá seu terá seu  seu seu abastecimento por outro reservatório  por outro reservatório por outro reservatório  outro reservatório outro reservatório  reservatório reservatório elevado e possuir, de forma alternativa,  e possuir, de forma alternativa, e possuir, de forma alternativa,  possuir, de forma alternativa, possuir, de forma alternativa,  de forma alternativa, de forma alternativa,  forma alternativa, forma alternativa,  alternativa, alternativa, abastecimento pela rede pública de água  pela rede pública de água pela rede pública de água  rede pública de água rede pública de água  pública de água pública de água  de água de água  água água da concessionária local. NPSHd = Ho - Hv - PCs - AS Onde: Ho = Pressão atmosférica Hv = Pressão de Vapor da Água PCs = Perda de Carga na Sucção AS = Altura de sucção Logo: 9,47 - 0,238 - 2,21 - 4 = 3,02 m.c.a * Bloco Beta (Sistema Tipo 3) Bloco Beta (Sistema Tipo 3) 9,47 - 0,238 - 1,31 - 4 = 3,92 m.c.a * Bloco Zeta / Ômega (Tipo 2) Bloco Zeta / Ômega (Tipo 2) Sendo assim, as bombas do sistema de  assim, as bombas do sistema de assim, as bombas do sistema de  as bombas do sistema de as bombas do sistema de  bombas do sistema de bombas do sistema de  do sistema de do sistema de  sistema de sistema de  de de hidrantes deverão ter uma altura de  deverão ter uma altura de deverão ter uma altura de  ter uma altura de ter uma altura de  uma altura de uma altura de  altura de altura de  de de sucção de 5,10 m.c.a, no mínima.
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OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES (IT-22 & NBR 13714)

AutoCAD SHX Text
Em consonância com a NBR 13714 (Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio), deve-se: As bombas de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  bombas de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em bombas de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  os dispositivos de alarme, têm que ser postos em os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  dispositivos de alarme, têm que ser postos em dispositivos de alarme, têm que ser postos em  de alarme, têm que ser postos em de alarme, têm que ser postos em  alarme, têm que ser postos em alarme, têm que ser postos em  têm que ser postos em têm que ser postos em  que ser postos em que ser postos em  ser postos em ser postos em  postos em postos em  em em funcionamento quinzenalmente, por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  quinzenalmente, por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem quinzenalmente, por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  min, exceto para os alarmes sonoros que podem min, exceto para os alarmes sonoros que podem  exceto para os alarmes sonoros que podem exceto para os alarmes sonoros que podem  para os alarmes sonoros que podem para os alarmes sonoros que podem  os alarmes sonoros que podem os alarmes sonoros que podem  alarmes sonoros que podem alarmes sonoros que podem  sonoros que podem sonoros que podem  que podem que podem  podem podem ser bloqueados logo após sua ativação. Vistoria periódica Compõe o conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  o conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal o conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  em um período máximo de três meses, pelo pessoal em um período máximo de três meses, pelo pessoal  um período máximo de três meses, pelo pessoal um período máximo de três meses, pelo pessoal  período máximo de três meses, pelo pessoal período máximo de três meses, pelo pessoal  máximo de três meses, pelo pessoal máximo de três meses, pelo pessoal  de três meses, pelo pessoal de três meses, pelo pessoal  três meses, pelo pessoal três meses, pelo pessoal  meses, pelo pessoal meses, pelo pessoal  pelo pessoal pelo pessoal  pessoal pessoal da brigada da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  brigada da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja brigada da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  treinado, e visa garantir que o sistema esteja treinado, e visa garantir que o sistema esteja  e visa garantir que o sistema esteja e visa garantir que o sistema esteja  visa garantir que o sistema esteja visa garantir que o sistema esteja  garantir que o sistema esteja garantir que o sistema esteja  que o sistema esteja que o sistema esteja  o sistema esteja o sistema esteja  sistema esteja sistema esteja  esteja esteja inteiramente ativo e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  ativo e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a ativo e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  Nenhuma das tarefas pode afetar a Nenhuma das tarefas pode afetar a  das tarefas pode afetar a das tarefas pode afetar a  tarefas pode afetar a tarefas pode afetar a  pode afetar a pode afetar a  afetar a afetar a  a a capacidade de extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  de extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma de extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  uma vez que a vistoria é, em geral, uma uma vez que a vistoria é, em geral, uma  vez que a vistoria é, em geral, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  que a vistoria é, em geral, uma que a vistoria é, em geral, uma  a vistoria é, em geral, uma a vistoria é, em geral, uma  vistoria é, em geral, uma vistoria é, em geral, uma  é, em geral, uma é, em geral, uma  em geral, uma em geral, uma  geral, uma geral, uma  uma uma inspeção visual, além da identificação do pessoal envolvido com a preservação e a utilização do sistema. Portanto, COM PERIODICIDADE MÁXIMA, a organização deve seguir o seguinte calendário de operação e manutenção: I) funcionamento das bombas de incêndio, de 15 em 15 dias; e II) inspeção visual de todos os elementos do sistema de hidrantes, de 3 em 3 meses. a. deve-se formalizar as inspeções, conforme ANEXO F da IT-22/2019 do CBESP.deve-se formalizar as inspeções, conforme ANEXO F da IT-22/2019 do CBESP.
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