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O volume do reservatório de escorva e o  volume do reservatório de escorva e o volume do reservatório de escorva e o  do reservatório de escorva e o do reservatório de escorva e o  reservatório de escorva e o reservatório de escorva e o  de escorva e o de escorva e o  escorva e o escorva e o  e o e o  o o diâmetro da tubulação que abastece a  da tubulação que abastece a da tubulação que abastece a  tubulação que abastece a tubulação que abastece a  que abastece a que abastece a  abastece a abastece a  a a bomba de incêndio serão, no mínimo, de  de incêndio serão, no mínimo, de de incêndio serão, no mínimo, de  incêndio serão, no mínimo, de incêndio serão, no mínimo, de  serão, no mínimo, de serão, no mínimo, de  no mínimo, de no mínimo, de  mínimo, de mínimo, de  de de 200 litros e diâmetro de 19 mm; O reservatório de escorva terá seu  reservatório de escorva terá seu reservatório de escorva terá seu  de escorva terá seu de escorva terá seu  escorva terá seu escorva terá seu  terá seu terá seu  seu seu abastecimento por outro reservatório  por outro reservatório por outro reservatório  outro reservatório outro reservatório  reservatório reservatório elevado e possuir, de forma alternativa,  e possuir, de forma alternativa, e possuir, de forma alternativa,  possuir, de forma alternativa, possuir, de forma alternativa,  de forma alternativa, de forma alternativa,  forma alternativa, forma alternativa,  alternativa, alternativa, abastecimento pela rede pública de água  pela rede pública de água pela rede pública de água  rede pública de água rede pública de água  pública de água pública de água  de água de água  água água da concessionária local. NPSHd = Ho - Hv - PCs - AS Onde: Ho = Pressão atmosférica Hv = Pressão de Vapor da Água PCs = Perda de Carga na Sucção AS = Altura de sucção Logo: 9,47 - 0,238 - 2,21 - 4 = 3,02 m.c.a * Bloco Beta (Sistema Tipo 3) Bloco Beta (Sistema Tipo 3) 9,47 - 0,238 - 1,31 - 4 = 3,92 m.c.a * Bloco Zeta / Ômega (Tipo 2) Bloco Zeta / Ômega (Tipo 2) Sendo assim, as bombas do sistema de  assim, as bombas do sistema de assim, as bombas do sistema de  as bombas do sistema de as bombas do sistema de  bombas do sistema de bombas do sistema de  do sistema de do sistema de  sistema de sistema de  de de hidrantes deverão ter uma altura de  deverão ter uma altura de deverão ter uma altura de  ter uma altura de ter uma altura de  uma altura de uma altura de  altura de altura de  de de sucção de 5,10 m.c.a, no mínima.
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Em consonância com a NBR 13714 (Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio), deve-se: As bombas de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  bombas de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em bombas de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em de incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em incêndio e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em e todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em todos os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em os seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em seus acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em acessórios, bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em bem como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em como os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  os dispositivos de alarme, têm que ser postos em os dispositivos de alarme, têm que ser postos em  dispositivos de alarme, têm que ser postos em dispositivos de alarme, têm que ser postos em  de alarme, têm que ser postos em de alarme, têm que ser postos em  alarme, têm que ser postos em alarme, têm que ser postos em  têm que ser postos em têm que ser postos em  que ser postos em que ser postos em  ser postos em ser postos em  postos em postos em  em em funcionamento quinzenalmente, por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  quinzenalmente, por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem quinzenalmente, por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem por um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem um período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem período mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem mínimo de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem de 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem 15 min, exceto para os alarmes sonoros que podem  min, exceto para os alarmes sonoros que podem min, exceto para os alarmes sonoros que podem  exceto para os alarmes sonoros que podem exceto para os alarmes sonoros que podem  para os alarmes sonoros que podem para os alarmes sonoros que podem  os alarmes sonoros que podem os alarmes sonoros que podem  alarmes sonoros que podem alarmes sonoros que podem  sonoros que podem sonoros que podem  que podem que podem  podem podem ser bloqueados logo após sua ativação. Vistoria periódica Compõe o conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  o conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal o conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal conjunto de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal de atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal atividades a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal a serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal serem desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal desempenhadas, em um período máximo de três meses, pelo pessoal  em um período máximo de três meses, pelo pessoal em um período máximo de três meses, pelo pessoal  um período máximo de três meses, pelo pessoal um período máximo de três meses, pelo pessoal  período máximo de três meses, pelo pessoal período máximo de três meses, pelo pessoal  máximo de três meses, pelo pessoal máximo de três meses, pelo pessoal  de três meses, pelo pessoal de três meses, pelo pessoal  três meses, pelo pessoal três meses, pelo pessoal  meses, pelo pessoal meses, pelo pessoal  pelo pessoal pelo pessoal  pessoal pessoal da brigada da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  brigada da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja brigada da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja da edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja edificação ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja ou por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja por pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja pessoal especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja especialmente treinado, e visa garantir que o sistema esteja  treinado, e visa garantir que o sistema esteja treinado, e visa garantir que o sistema esteja  e visa garantir que o sistema esteja e visa garantir que o sistema esteja  visa garantir que o sistema esteja visa garantir que o sistema esteja  garantir que o sistema esteja garantir que o sistema esteja  que o sistema esteja que o sistema esteja  o sistema esteja o sistema esteja  sistema esteja sistema esteja  esteja esteja inteiramente ativo e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  ativo e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a ativo e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a e em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a em estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a estado de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a de prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a prontidão para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a para imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a imediata utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a utilização. Nenhuma das tarefas pode afetar a  Nenhuma das tarefas pode afetar a Nenhuma das tarefas pode afetar a  das tarefas pode afetar a das tarefas pode afetar a  tarefas pode afetar a tarefas pode afetar a  pode afetar a pode afetar a  afetar a afetar a  a a capacidade de extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  de extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma de extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma extinção ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma ou alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma alcance de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma de combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma combate do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma do sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma sistema instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma instalado, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  uma vez que a vistoria é, em geral, uma uma vez que a vistoria é, em geral, uma  vez que a vistoria é, em geral, uma vez que a vistoria é, em geral, uma  que a vistoria é, em geral, uma que a vistoria é, em geral, uma  a vistoria é, em geral, uma a vistoria é, em geral, uma  vistoria é, em geral, uma vistoria é, em geral, uma  é, em geral, uma é, em geral, uma  em geral, uma em geral, uma  geral, uma geral, uma  uma uma inspeção visual, além da identificação do pessoal envolvido com a preservação e a utilização do sistema. Portanto, COM PERIODICIDADE MÁXIMA, a organização deve seguir o seguinte calendário de operação e manutenção: I) funcionamento das bombas de incêndio, de 15 em 15 dias; e II) inspeção visual de todos os elementos do sistema de hidrantes, de 3 em 3 meses. a. deve-se formalizar as inspeções, conforme ANEXO F da IT-22/2019 do CBESP.deve-se formalizar as inspeções, conforme ANEXO F da IT-22/2019 do CBESP.
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O volume do reservatório de escorva e o  volume do reservatório de escorva e o volume do reservatório de escorva e o  do reservatório de escorva e o do reservatório de escorva e o  reservatório de escorva e o reservatório de escorva e o  de escorva e o de escorva e o  escorva e o escorva e o  e o e o  o o diâmetro da tubulação que abastece a  da tubulação que abastece a da tubulação que abastece a  tubulação que abastece a tubulação que abastece a  que abastece a que abastece a  abastece a abastece a  a a bomba de incêndio serão, no mínimo, de  de incêndio serão, no mínimo, de de incêndio serão, no mínimo, de  incêndio serão, no mínimo, de incêndio serão, no mínimo, de  serão, no mínimo, de serão, no mínimo, de  no mínimo, de no mínimo, de  mínimo, de mínimo, de  de de 200 litros e diâmetro de 19 mm; O reservatório de escorva terá seu  reservatório de escorva terá seu reservatório de escorva terá seu  de escorva terá seu de escorva terá seu  escorva terá seu escorva terá seu  terá seu terá seu  seu seu abastecimento por outro reservatório  por outro reservatório por outro reservatório  outro reservatório outro reservatório  reservatório reservatório elevado e possuir, de forma alternativa,  e possuir, de forma alternativa, e possuir, de forma alternativa,  possuir, de forma alternativa, possuir, de forma alternativa,  de forma alternativa, de forma alternativa,  forma alternativa, forma alternativa,  alternativa, alternativa, abastecimento pela rede pública de água  pela rede pública de água pela rede pública de água  rede pública de água rede pública de água  pública de água pública de água  de água de água  água água da concessionária local. NPSHd = Ho - Hv - PCs - AS Onde: Ho = Pressão atmosférica Hv = Pressão de Vapor da Água PCs = Perda de Carga na Sucção AS = Altura de sucção Logo: 9,47 - 0,238 - 2,21 - 4 = 3,02 m.c.a * Bloco Beta (Sistema Tipo 3) Bloco Beta (Sistema Tipo 3) 9,47 - 0,238 - 1,31 - 4 = 3,92 m.c.a * Bloco Zeta / Ômega (Tipo 2) Bloco Zeta / Ômega (Tipo 2) Sendo assim, as bombas do sistema de  assim, as bombas do sistema de assim, as bombas do sistema de  as bombas do sistema de as bombas do sistema de  bombas do sistema de bombas do sistema de  do sistema de do sistema de  sistema de sistema de  de de hidrantes deverão ter uma altura de  deverão ter uma altura de deverão ter uma altura de  ter uma altura de ter uma altura de  uma altura de uma altura de  altura de altura de  de de sucção de 5,10 m.c.a, no mínima.
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Em consonância com o item 9.5 da NBR 10898 (Sistema de iluminação de emergência), deve-se: 9.5.1 Os equipamentos portáteis devem ser mantidos em condições de funcionamento, sem marcas de oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  e em local de fácil acesso por pessoas e em local de fácil acesso por pessoas  em local de fácil acesso por pessoas em local de fácil acesso por pessoas  local de fácil acesso por pessoas local de fácil acesso por pessoas  de fácil acesso por pessoas de fácil acesso por pessoas  fácil acesso por pessoas fácil acesso por pessoas  acesso por pessoas acesso por pessoas  por pessoas por pessoas  pessoas pessoas encarregadas de usá-los. 9.5.2 As verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  As verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo As verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  a cada mês devem ser realizadas pelo a cada mês devem ser realizadas pelo  cada mês devem ser realizadas pelo cada mês devem ser realizadas pelo  mês devem ser realizadas pelo mês devem ser realizadas pelo  devem ser realizadas pelo devem ser realizadas pelo  ser realizadas pelo ser realizadas pelo  realizadas pelo realizadas pelo  pelo pelo usuário da unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  da unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, da unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  responsável legal pela edificação nas áreas comuns, responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  legal pela edificação nas áreas comuns, legal pela edificação nas áreas comuns,  pela edificação nas áreas comuns, pela edificação nas áreas comuns,  edificação nas áreas comuns, edificação nas áreas comuns,  nas áreas comuns, nas áreas comuns,  áreas comuns, áreas comuns,  comuns, comuns, mensalmente (PORTANTO, INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE 30 EM 30 DIAS, NO MÁXIMO). 9.5.3 Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  de componentes de vida limitada, sobressalentes, como de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  componentes de vida limitada, sobressalentes, como componentes de vida limitada, sobressalentes, como  de vida limitada, sobressalentes, como de vida limitada, sobressalentes, como  vida limitada, sobressalentes, como vida limitada, sobressalentes, como  limitada, sobressalentes, como limitada, sobressalentes, como  sobressalentes, como sobressalentes, como  como como lâmpadas, fusíveis, etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  fusíveis, etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo fusíveis, etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  igual a 10 % do número de peças, de cada modelo igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  a 10 % do número de peças, de cada modelo a 10 % do número de peças, de cada modelo  10 % do número de peças, de cada modelo 10 % do número de peças, de cada modelo  % do número de peças, de cada modelo % do número de peças, de cada modelo  do número de peças, de cada modelo do número de peças, de cada modelo  número de peças, de cada modelo número de peças, de cada modelo  de peças, de cada modelo de peças, de cada modelo  peças, de cada modelo peças, de cada modelo  de cada modelo de cada modelo  cada modelo cada modelo  modelo modelo utilizado, com um mínimo de duas unidades por modelo.
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