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PLANTA DA SUBESTACAO AUDITORIO (PREDIO BETA)
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ESCALA 1:25
1 - A CABINE SERA DOTADA DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE PROTEGCAO, TAIS COMO LUVAS DE BORRACHA, COM ISOLA- 12 - AS BLINDAGENS DOS CABOS SUBTERRANEOS DE ENTRADA DEVERAO SER LIGADOS AO TERRA. _ _ _ _ _ _ _ \@l
CAO PARA 20kV ALOJADAS EM CAIXA APROPRIADA, TAPETE DE BORRACHA COM ESPESSURA MINIMA DE 1cm. E 13 - A ISOLACAO GERAL DA INSTALAGAO NAO DEVERA SER INFERIOR A 30 M Ohms. & @ 3
BASTAO DE MANOBRA COM ISOLACAO PARA 20kV. N - i
¢ 14 - A RESISTENCIA DE TERRA NAO DEVE SER SUPERIOR A 10 Ohms EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
2 - INSTALAR CAIXA DE 15x10x10cm (MINIMO) COM DISPOSITIVO DE LACRE, PROXIMO A PORTA PRINCIPAL DA ENTRADA ) ;
( ) 15 - OS ELETRODUTOS DE ENTRADA , BEM COMO OS ELETRODUTOS DOS CABOS SECUNDARIOS, ONDE ESTAO ENTERRADOS /qumm AR
DA CABINE, PARA ABRIGO DAS CHAVES DE ACESSO A CABINE E EQUIPAMENTOS. y _
Q DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO E IDENTIFICADOS EM TODA EXTENSAO A PARTIR DO POSTE DE ENTRADA. | GERADOR
3- PARA A INTERLIGACAO ENTRE A FIACAO DOS TP's E TC's E A CAIXA DE MEDICAO EM MEDIA TENSAO DA CONCESSIO- ! é
) ) 16 - ANTES DE EFETIVAR A LIGACAO DA ENTRADA CONSUMIDORA A REDE DE DISTRIBUICAO DA ELETROPAULO E NO ATO
NARIA DEVERA SER PREVISTO UM ELETRODUTO DE @2" - ; ) ) . 3
DA INSPEGCAO FINAL DA SUBESTACAO PRIMARIA, DEVE SER APRESENTADO RELATORIO TECNICO COM AS INFORMACOES _
4 - AS LUMINARIAS DEVERAO SER MONTADAS A UMA ALTURA MAXIMA DE 2,0m CONTIDAS NA NOTA 2 DO ITEM 4 DO FASCICULO: SOLICITACAO DE FORNECIMENTO DO LIG. 2004. !
5 - SERA PREVISTO BATENTES EM CANTONEIRA 1.1/2x1.1/2 PARA TODAS AS TELAS DE PROTECAO. 17 - AS TERMINACOES (MUFLA) DOS CABOS DE MEDIA TENSAO DEVERAO SER FEITAS CONFORME RECOMENDAGOES DO —
~ B |
6 - OS DISPARADORES DOS PARA-RAIOS DEVERAO SER INTERLIGADOS POR CORDOALHA FLEXIVEL DE COBRE ISOLADO FABRICANTE. GERADOR
(#25mm2 0,6/1kV) COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA PERMITIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, 18 - OS BARRAMENTOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS PELAS CORES VERMELHA, BRANCO E MARROM PARA FASES E AZUL-CLARA
DEVENDO POSSUIR DESCIDA PROPRIA E INDEPENDENTE A TERRA. PARA NEUTRO. CONFORME ITEM 2.4 DO FASCICULO. _
7 - A ALVENARIA DA CABINE DE MEDICAO DEVERA SER RESISTENTE A UMIDADE, POSSUIR REBOCO PELO LADO INTERNO E 19 - AS TERMINACOES (MUFLAS) NOS CABOS DE MEDIA TENSAO DEVEM SER FEITAS DE ACORDO COM AS RECOMENDACOES @
E EXTERNO E SER PINTADA INTERNAMENTE DE BRANCO. DO FABRICANTE
' — Q
. Q
8 - AS PAREDES DAS CELAS P/ EQUIPAMENTOS SERAO ESTRUTURAIS 20 - AS BLINDAGENS DOS CABOS SUBTERRANEOS DE ENTRADA DEVEM SER LIGADAS NO CONDUTOR NEUTRO, DO LADO EXTERNO
9 - COTAS EM MILIMETROS. NO POSTE DA ELETROPAULO E DO LADO INTERNO DA SUBESTACAO. ! |
10 - TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUCAO DE CORRENTE SERAO ATERRADAS EM BARRA DE COBRE 21 - AS JANELAS SUPERIORES DEVEM SER PROTEGIDAS, EXTERAMENTE POR GRADES DE TELA METALIC, COM MALHA MAXIMA DE 7 @ @
ELETROLITICO 20x5mm. 13mm E RESISTENCIA ADEQUADA. @@ I _ _ _ _ _ _ _
N N
11 - NORMA DE REFERENCIA: B _ _ _ _ _ _ _ _
"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA DE DISTRIBUICAO"
INSTRUCOES GERAIS (ELETROPAULO / 2004) R
INTERLIGAR A

e NBR 14039 - INSTALAGCOES ELETRICAS DE ALTA-TENSAO (DE 1,0kV A 36,2kV)
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MALHA DE ATERRAMENTO

PLANTA DE ATERRAMENTO

ESCALA 1:25
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INTERLIGAR A

MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DAS PLACAS DE ADVERTENCIA

N

ﬁ RISCO DE MORTE 4

300

N ﬁ ALTA TENSAO ¢‘<mx§mrxo
) p 400 y
PLACA - A
SEM ESCALA

LEGENDA

@ - DUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE @4".
@ - CABO DE COBRE, TENSAO NOMINAL 8,7/15kV, 3x#35mm2, 3 FASES.

@ - CELULA MODULAR COMPACTA EQUIPADA COM APARELHAGEM FIXA E DESCONECTAVEL EM INVOLUCRO METALICO,
CORRENTE NOMINAL 630A, TENSAO NOMINAL 17.5kV, CAPACIDADE DE RUPTURA MAXIMA 20kA, CORRENTE DE CURTA
DURAGAO ADMISSIVEL 12.5kA/ 1s - CELULA DE ENTRADA COM JOGO DE BARRAS TRIPOLARES, IND. DE PRESENCA
DE TENSAO, KIT DE LIGACOES POR CABOS SECOS UMIPOLARES, BARRAS DE LIGACAO, ELEMENTO DE AQUECIMENTO E
PARA-RAIOS POLIMERICOS 12kV/10KA.

@ - CELULA MODULAR COMPACTA EQUIPADA COM APARELHAGEM FIXA E DESCONECTAVEL EM INVOLUCRO METALICO,
CORRENTE NOMINAL 630A, TENSAO NOMINAL 17.5kV, CAPACIDADE DE RUPTURA MAXIMA 20kA, CORRENTE DE CURTA
DURAGAO ADMISSIVEL 12.5kA/ 1s - CELULA DE DE SIMPLES SECCIONAMENTO COM DISJUNTOR (SF6),

SECCIONADOR E CHAVE DE TERRA, JOGO DE BARRAS TRIPOLARES, INDICADOR DE PRESENGA DE TENSAO, KIT DE
LIGACOES POR CABOS SECOS UNIPOLARES, BARRAS DE LIGAGAO, ELEMENTO DE AQUECIMENTO, PARA-RAIOS
POLIMERICOS 12kV/10kA, TRANSFORMADORES DE CORRENTE, TRANSFORMADORES DE POTENCIAL, RELES
SEDUNDARIOS.

@ - BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, AUTONOMIA 2 HORAS.
@ - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6Kg.

@ - TELA DE PROTEGAO ARTICULAVEL A 90° E REMOVIVEL, MALHA MAXIMA 13mm COM TRINCO, MEDINDO 2000x1500mm
EM DUAS PECAS.

Q - AREA PARA EXAUSTAO DE AR, h=0.30m DO PISO, MEDINDO 1500x1500mm.

@ - JANELA PARA VENTILAGAO PERMANENTE E ILUMINAGAO, COM TELA METALICA, MALHA MAXIMA 13mm FIXADAS
PELO LADO EXTERNO, MEDINDO 1000x1000mm

6 - PORTA TIPO CHICANA, 2 FOLHAS, ABRINDO PARA FORA, MEDINDO 2100x800mm, COM TRINCO INTERNO PARA EVITAR
FECHAMENTO ACIDENTAL.

@ - PLACA DE ADVERTENCIA COM OS DIZERES: "RISCO DE MORTE - ALTA TENSAQ", VER PLACA "A".
@ - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT).

@ - TRANSFORMADOR ENCAPSULADO A SECO, POTENCIA NOMINAL 500kVA, TENSAO NOMINAL PRIMARIO 13,2kV
(LIGAGAO DELTA), TENSAO NOMINAL SECUNDARIO 220/127V (LIGAGAO ESTRELA COM NEUTRO), TAP'S PRIMARIO
13,8/13,2/12,6/12,0kV, FREQUENCIA 60Hz, GRAU PROTECAO IP-00 NBI 95kV.

e - TRILHO METALICO (PERFIL "U"/4").

@ - CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO (#25mm?2 0,6/1kV) PARA ATERRAMENTO DOS PARA-RAIOS.
a - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @3/4", CONTENDO A FIAGAO DE ILUMINAGAO.

@ - LUMINARIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 100W, (INSTALAGAO SOBREPOR)

6 - CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V, MONTADO EM CONDULETE.

G - BARRAMENTO BLINDADO EM COBRE 3F+N, CORRENTE NOMINAL 2.000A - REF. MEGABARRE.
Q - CONEXAO AO TRANSFORMADOR ENCAPSULADO A SECO, In=2.000A.

@ - CANALETA NO PISO PARA CONDUGAO DE CABOS, DIM. 400x400mm COM TAMPA DE AGO ANTIDERRAPANTE.
@ - HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @5/8"x3,0m.

@ - CAIXA DE INSPEGCAO DE ATERRAMENTO 250x250x250mm.

e - CORDOALHA DE COBRE NU #50mm2.

@ - BARRA DE COBRE ELETROLITICO 20x5mm PARA ATERRAMENTO DAS MASSAS METALICAS.

Q - DUTO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE @1%4".

@ - GRUPO GERADOR 131/142kVA - 3@ (220/127V).
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