TABELA DE ACABAMENTOS
PISOS/RODAPES

H REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
CIMENTO BRANCO e=10 mm (P500E 70.010-AREA INTERNA), APLICAGAO DE SELADORA ACRILICA E CERA COM
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RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
esp=0.65mm DOBRADO E CHUMBADO

VERDET. 01 AL E45 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 VERDET. 01 AL EAS JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLASTICA . ATENDER NBR EB2100
BIE 19 [4] PISO DE MADEIRA MACIGA FLUTUANTE (CETIM AMARELO), ENCAIXE MACHO E FEMEA, LARGURA 6.7 cm, €=2.0 cm
| d 4 +753.40(NA) V. y | A,T 5 ] REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENGIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
+753.40(NA) A ¥ A A 2 CIMENTO PORTLAND e=15 mm(P500D 60.002-AREA EXTERNA), COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM

BAGUETE PLASTICA. ATENDER NBR EB210 (CR)
(6 | PISO DE PARALELEPIPEDO (PP)
+753.40(NA) [9 ] PISO ELEVADO TIPO "DECK" EM REGUAS DE MADEIRA LARGURA=10 cm E ESP=2 cm (DK)

@ REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
CIMENTO PORTLAND e=10 mm (P500D 60.002-AREA INTERNA), APLICAGAQ DE SELADORA ACRILICA E CERA
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RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO

“esp=0.65mm DOBRADO E CHUMBADO ©8p=0,65mm DOBRADO E CHUMBADO COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLASTICA . ATENDER NBR EB2100
VER DET. 01 FL. EM5 . . . VERDET. 01 FL. EB4s (12| BGS (BRITA GRADUADA SIMPLES) (BG)
L= 227 ) L2 =S e [17] PISO ELEVADO DE PLACAS DE CONCRETO
@‘ ] . g : ] A [20] PISO CERAMICO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-DERRAPANTE 30x30 cm COR CINZA
A~ 21] PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, ACABAMENTO LISO ESPELHADO, e=11 cm, COM JUNTAS
I CORTADAS
- 40 T [22] PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, e=11 cm, COM JUNTAS
=% o 0% CORTADAS (CA)}-VER PROJETO DE PAISAGISMO
] - S e &R g o . [23] PISO DE PARALELEPIPEDO 25x12x25 cm COM JUNTA DE GRAMA DE 3 cm (BG)-VER PROJETO DE PAISAGISMO
o I [27] LAJE BRUTA DESEMPENADA

. PISO DE CONCRETO USINADO LISO
E REVESTIMENTO EPOXIDICO (MINIMO 2mm) COM PINTURA A BASE DE POLIURETANO CINZA
E CERAMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA (240x116x9 mm) GAIL OU SIMILAR

H CERAMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA COM AGARRADEIRA (240x116x9 mm) REF. 5710 GAIL
OU SEMELHANTE

@ CERAMICA ANTIDERRAPANTE (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250/6 COD:. 1009 GAIL OU
SEMELHANTE

@ CERAMICA (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250 COD:. 1009 GAIL OU SIMILAR
@ CERAMICA ANTIDERRAPANTE (240x116x9 mm) COR AZUL 3576/6 GAIL OU SIMILAR
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3 o 37| CERAMICA (240x116x9 mm) COR AZUL 3576 GAIL OU SIMILAR
: -(Ver projeto idviklico) < & i=2% i=2% -(ver projeio hidréuics) +755.51(NA) “Verprojelo idrsdios) > i=2% i=2% -(Ver projelo idrddlics) %' = OB E S . A !
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L LR R L 11 4111 T 00 RN A AR A0 A A R O AR O R LR 0101 1 B BB 1 11 RV B 0 4 1 1 O O 1 OO g TR UL L /1\ PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO, COR BRANCO NEVE
/ /2\ PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOGO NA COR BRANCA ACETINADA
. . . /A\ PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE
/ . | . . . . . CALHA DE AGUA PLUVIAL EM CONCRETO /5\ CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO
8 MOLDADA IN LOCO IMPERMEABILIZADA /8\ CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" MODULADO COM FORMAS DE CHAPA
3 VER DET. 02 FL. E/4§
// - COMPENSADO PLASTIFICADO 244 x 122 cm
/o\ CONCRETO APARENTE MOLDADO *IN LOCO" COM ADITIVO COLORIDO PRETO MODULADO COM
/, FORMAS DE CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 244 x 122 cm
N A0\ PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA UNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METALICO DE AGO
N | . : GALVANIZADO 90mm ,COR BRANCO NEVE.
Y . | . . . : AA\ CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO INCOLOR OPACO - 10 mm
N /4d\ REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO ACETINADO 30x40 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOGO
N AB\ CHAPA EM AGO PATINAVEL
@ A\ CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, A BASE DE SILANO-SILOXANO
z / /20 PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR A DEFINIR
/ . . . /43, PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR BRANCO-NEVE
/48 PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR CINZA ESCURO REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR
2 N FORRO
= \/ A R
N (1) CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, A BASE DE SILANO-SILOXANO
/ | . . . . (2) PINTURA ACRILICA SOBRE FORRO DE GESSO COR BRANCO-NEVE
(3) TELHA TIPO SANDUICHE:
8 / . -TELHA EXTERNA: ACO i=8%, h=40 mm PERFIL LR33-343 ACO ZAR230, e=65mm, GALVANIZADO GRAU B PRE PINTADO
2 € 2 HAIRPLUS HP 25/10MICRA DA PERFILOR OU SIMILAR. PINTURA EXTERNA = COR BRANCA/PINTURA INTERNA =
m 2 GALVANIZAGAO;
/ & -ISOLAMENTO 1: PLACA DE LA DE VIDRO COM FACE INFERIOR EM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO 50 mm DENS. 60kg/m3;
<\ -ISOLAMENTO 2: PLACA DE LA DE VIDRO COM FACE INFERIOR EM TNT BRANCO 50 mm DENS. 40kg/m3;
N\ . mm . . : -TELHA INTERNA: AGO PERFIL LR40-196 PERFON AGO ZAR230, e=65mm, GALVANIZADO GRAU B PRE-PINTADO
HAIRPLUS HP 25/10MICRA, PERFURAGAO Aa = 16% DA PERFILOR OU SIMILAR. PINTURA EXTERNA = GALVANIZAGAO /
Q / PINTURA INTERNA = COR GELO
N (6) PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE
NOTAS
1 . . 1 AS DIVISORIAS DOS BANHEIROS E DOS VESTIARIOS SERAO EM PAINEL PRE-MOLDADO EM ARGAMASSA
~ . . . . ARMADA COM REVESTIMENTO EM MASSA GRANILITICA, NA COR BRANCA, COM LATERAL
ABERTA NOS BANHEIROS E FECHADA NOS CHUVEIROS
P, | TELHA METALICA DE ACO GALVANIZADO ;
m // TRAPEZOIDAL CINZA PRATA NA FACE 2 PORTAS DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO
/ EXTERNAE éaj _.zqmzz> 3 TODOS OS COMPONENTES METALICOS EXTERNOS DEVEM SER GALVANIZADOS E RECEBER
CURV RAIO = 164,52 m APLICAGAO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR P-156
REF. SUVINIL ESMALTE SINTETICO ACETINADO OU SIMILAR.
I | | . 4 0S VALORES NAS TABELAS REFEREM-SE AS AREAS CONSTRUIDAS. OS VALORES EM PLANTA
/ REFEREM-SE AS AREAS UTEIS.
, 5 AS PORTAS CORTA FOGO RECEBERAO PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR CINZA
" // GRAFITE REF. 9144 CORAL DULUX OU SIMILAR
N ° 6 AS REFERENCIAS DA LINHA CORAL DULUX DEVERAO SER PREVIAMENTE APROVADAS PELOS
/, g ARQUITETOS RESPONSAVEIS
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