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LEGENDA:

SALA DO GRUPO GERADOR

TORRE 1

30,63m²

AF-AR COND.

18,28 m²

CAIXA DE

DISTRIBUIÇÃO GERAL

27,96 m²

AQUECIMENTO/FILTRAGEM

PISCINA

103,78 m²

DUTO DE AR SUBTERRÂNEO

A=1.20m²

(VER PROJ. PRESSURIZAÇÃO)

CASA DE MÁQUINAS

PARA PRESSURIZAÇÃO

19,28m²

I

DEPÓSITO DE

REAGENTE

35,61 m²

ALMOXARIFADO

PROAD

32,48 m²

PROAP

ADMINISTRATIVO

66,29m²

SALA DE LUTAS

56,66 m²

DEPÓSITO

31,49 m²

BANCO DE

CAPACITORES

MÓDULO DE

TRANSFERÊNCIA
QUADRO PRINCIPAL

MÓDULO

DE CONEXÃO

TRANSFORMADOR

REFEITÓRIO

FUNCIONÁRIOS

137,23 m²

PROJ. REBAIXO PISCINA

COZINHA

PAREDE H=2,90m

PROJ. REBAIXO PISCINA
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C
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A

PROJ. REBAIXO PISCINA

OFICINA MANUTENÇÃO DE

EQUIPAMENTOS

255,67 m²

CIRCULAÇÃO

36,72m²

ENTRADA MÉDIA

56,67m²

PAINEL DO

GRUPO

GERADOR

ACESSO

RESERVATÓRIOS

INFERIORES

12,89 m²

AMPLIAÇÃO ESCADA

FL.E/48

SALA DE DIESEL

9,18 m²

CIRCULAÇÃO

50,70m²

BILHETERIA

21,88 m²

CIRCULAÇÃO

EXTERNA

CIRCULAÇÃO

EXTERNA

CIRCULAÇÃO

EXTERNA
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PAREDE H=2,90m PAREDE H=2,90m PAREDE H=2,90m

PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR

PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR
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ESTACIONAMENTO

ESPORTIVO

ESTACIONAMENTO

ESPORTIVO

PROJEÇÃO CAIXILHO CA-E-01

PEITORIL = 2,90. VER FL.E/36

PROJEÇÃO CAIXILHO CA-E-02

PEITORIL = 2,90m- VER FL.E/36

PM-02-E

VER FL.E/41

PM-02-D

VER FL.E/41

PM-03-E

VER FL.E/41

PM-04-E

VER FL.E/41

PM-07

VER FL.E/41

PM-07

VER FL.E/41

PM-07

VER FL.E/41

PM-07

VER FL.E/41

PM-07

VER FL.E/41

PM-07

VER FL.E/41

PM-07

VER FL.E/41

PM-07

VER FL.E/41

PM-07

VER FL.E/41

PM-08

VER FL.E/41

PM-08

VER FL.E/41

PCF90-01-D

VER FL.E/42

PCF90-01-D

VER FL.E/42

PM-08

VER FL.E/41

CA-E-03

VER FL.E/36

PROJEÇÃO CAIXILHO CA-E-04

PEITORIL = 2,90 VER FL.E/37

GRADIL H=2.50m

(VER PROJETO DE PAISAGISMO)

21

RUA  SANTA ADÉLIA

(PARALELEPIPEDO)

PF-01

VER FL.E/42

PM-11

VER FL.E/41

VIA DE CIRCULAÇÃO

PROJEÇÃO CAIXILHO CA-E-04

PEITORIL = 2,90 VERM FL.E/37

CA-E-18

PEITORIL=0,30.

VER FL.E/40

CA-E-18

PEITORIL=1,50

VER FL.E/40

CA-E-04

FL.E/37

SOLEIRA

RAMPEADA

SOLEIRA

RAMPEADA

CORRIMAO

VER FL. E/50

I

H

J

K

L

3A3 4 4A 5 5A 6 6A21

S

GRADIL H=2.50M

(VER PROJETO DE PAISAGISMO)

GRADIL H=2.50M

(VER PROJETO DE

PAISAGISMO)

PROJ. REBAIXO

PISCINA

PROJ. REBAIXO

PISCINA

PM-07

VER FL.E/41

PROJ. REBAIXO

PISCINA

PROJ. REBAIXO

PISCINA

CIRCULAÇÃO

17,33m²

AMPLIAÇÃO

VER FL.E/12-13

AMPLIAÇÃO

VER FL.E/12-13

AMPLIAÇÃO

VER FL.E/14

CIRCULAÇÃO

EXTERNA

SANITÁRIO

2,26 m²

AMPLIAÇÃO

VER FL.E/14

PORTA GERADOR

VER PROJETO  DE

ELÉTRICA

VEGETAÇÃO

(VER PROJETO DE PAISAGISMO)

VEGETAÇÃO

(VER PROJETO DE PAISAGISMO)

EXAUSTÃO

(VER PROJETO

AR-CONDICIONADO)

VEGETAÇÃO

(VER PROJETO DE PAISAGISMO)
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FURO NA LAJE

DEPÓSITO

8,15 m²

PM-02-E

VER FL.E/41

DET. 06

FL. F/08

DET. 10

FL. F/08

CIRCULAÇÃO

17.35 m²

HALL ELEVADOR

8.20 m²

SHAFT PARA VENTILAÇÃO

 DA ESCADA A=1.58m²

ÁREA PARA PASSAGEM

DE TUBULAÇÕES

ELEVADOR - LINHA:

FREQUENCEDYNE; CABINE:

SKYLUX, PORTA COM

ABERTURA CENTRAL -

THYSSENKRUPP OU SIMILAR
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H

=

1

,

0

0

 

M

PM-19-E

VER FL.E/42

DET.10-FL. E/45 DET.10-FL. E/45

DET.10-FL. E/45

DET.10-FL. E/45

DET.10-FL. E/45

DET.10-FL. E/45

DET.10-FL. E/45

PCF90-02

VER FL.E/42

PROJEÇÃO DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES

27

26

25

24

28

29

30

31

32

33

D

PILARETE DE TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90

PILARETE DE TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90

PILARETE DE

TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90

PILARETE DE

TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90

PILARETE DE

TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90

PILARETE DE

TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90

PILARETE DE

TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90

PILARETE DE

TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90

PILARETE DE

TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90
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PROJ. CAPITEL (2,20 x

2,20m) VER PROJETO

ESTRUTURAL

PROJ. CAPITEL (2,20 x

2,20m) VER PROJETO

ESTRUTURAL

PCF90-01-D

VER FL.E/42

S

 i =8,33%

 c =6.45m

S

 i =8,33%

 c =2.52m

S

 
i
 
=

1
2

,
5

0
%

 
c
 
=

7
.
1

5
m

S

 i =8,33%
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23

22

21

20

19

18

17

16

CIRCULAÇÃO

EXTERNA

PCF90-02

VER FL.E/42

PILARETE DE TRAVAMENTO DA

ALVENARIA H = 2,90

PROJEÇÃO CAIXILHO CA-E-21

PEITORIL = 2,90. VER FL.E/40

PROJ. DUTOS EXAUSTÃO

CANALETA PARA

CAPTAÇÃO DE ÁGUA

CANALETA PARA

CAPTAÇÃO DE ÁGUA
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PROJEÇÃO CAIXA DOS RALOS

DE SUCÇÃO DA PISCINA

PROJEÇÃO CAIXA DOS RALOS

DE SUCÇÃO DA PISCINA
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PM-07

VER FL.E/41

DET.10-FL. E/45

VEST. FUNCION.

MASCULINO 2

13,35 m²

VEST. FUNCION.

FEMININO  2

13,44 m²

D.M.L.

3,20 m²

PM-02-D

VER FL.E/41

SANIT.

FUNCION.

MASC.

18,48 m²

SANIT.

FUNCION.

FEM.

15,42 m²

SOLEIRA

RAMPEADA

SOLEIRA

RAMPEADA

VEST. FUNCION.

MASCULINO 1

34,89 m²

VEST. FUNCION.

FEMININO 1

37,57 m²

PM-20

VER FL.E/42

PM-02-E

VER FL.E/41

PM-02-E

VER FL.E/41

DET.10-FL. E/45

EXAUSTÃO

(VER PROJETO

AR-CONDICIONADO)

PAVIMENTO INFERIOR-MANUTENÇÃO

ESCALA 1:75

NÍVEL 744,96
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BLOCO E

PISOS/RODAPÉS

TABELA DE ACABAMENTOS

CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, À BASE DE SILANO-SILOXANO

FORRO

1

1

2

REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E

CIMENTO BRANCO e=10 mm (P500E 70.010-ÁREA INTERNA), APLICAÇÃO DE SELADORA ACRÍLICA E CERA COM

JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLÁSTICA . ATENDER NBR EB2100

PINTURA ACRÍLICA SOBRE GESSO, COR BRANCO NEVE

PAREDES

1

4

5

8

9

CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" MODULADO COM FÔRMAS DE CHAPA

COMPENSADO PLASTIFICADO 244 x 122 cm

PINTURA ACRÍLICA SOBRE FORRO DE GESSO COR BRANCO-NEVE

PINTURA ACRÍLICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE

REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E

CIMENTO PORTLAND e=15 mm(P500D 60.002-ÁREA EXTERNA), COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM

BAGUETE PLÁSTICA. ATENDER NBR EB210 (CR)

5

6
PISO DE PARALELEPÍPEDO (PP)

9 PISO ELEVADO TIPO "DECK" EM RÉGUAS DE MADEIRA LARGURA=10 cm E ESP=2 cm (DK)

CAIXILHO DE ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO

CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" COM ADITIVO COLORIDO PRETO MODULADO COM

FÔRMAS DE CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 244 x 122 cm

TELHA TIPO SANDUÍCHE:

-TELHA EXTERNA: AÇO i=8%, h=40 mm PERFIL LR33-343 AÇO ZAR230, e=65mm, GALVANIZADO GRAU B PRÉ PINTADO

HAIRPLUS HP 25/10MICRA DA PERFILOR OU SIMILAR. PINTURA EXTERNA = COR BRANCA/PINTURA INTERNA =

GALVANIZAÇÃO;

-ISOLAMENTO 1: PLACA DE LÃ DE VIDRO COM FACE INFERIOR EM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO 50 mm DENS. 60kg/m3;

-ISOLAMENTO 2: PLACA DE LÃ DE VIDRO COM FACE INFERIOR EM TNT BRANCO 50 mm DENS. 40kg/m3;

-TELHA INTERNA: AÇO PERFIL LR40-196 PERFON AÇO ZAR230, e=65mm, GALVANIZADO GRAU B PRÉ-PINTADO

HAIRPLUS HP 25/10MICRA, PERFURAÇÃO Aa = 16% DA PERFILOR OU SIMILAR. PINTURA EXTERNA = GALVANIZAÇÃO /

PINTURA INTERNA = COR GELO

3

PORTAS DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO

NOTAS

1

2

AS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS E DOS VESTIÁRIOS SERÃO EM PAINEL PRÉ-MOLDADO EM ARGAMASSA

ARMADA COM REVESTIMENTO EM MASSA GRANÍLITICA, NA COR BRANCA, COM LATERAL

ABERTA NOS BANHEIROS E FECHADA NOS CHUVEIROS

11

3

10

PINTURA ACRÍLICA SOBRE PLACA ÚNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METÁLICO DE AÇO

GALVANIZADO 90mm ,COR BRANCO NEVE.

11 CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO INCOLOR OPACO - 10 mm

14 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ACETINADO 30x40 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO

16 CHAPA EM AÇO PATINÁVEL

17 PISO ELEVADO DE PLACAS DE CONCRETO

17

CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, À BASE DE SILANO-SILOXANO

OS VALORES NAS TABELAS REFEREM-SE ÀS ÁREAS CONSTRUÍDAS. OS VALORES EM PLANTA

REFEREM-SE ÀS ÁREAS ÚTEIS.

4

20 PISO CERÂMICO DE ALTA RESISTÊNCIA ANTI-DERRAPANTE 30x30 cm COR CINZA

20 PINTURA ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, COR A DEFINIR

21

22

23 PISO DE PARALELEPÍPEDO 25x12x25 cm COM JUNTA DE GRAMA DE 3 cm (BG)-VER PROJETO DE PAISAGISMO

27 LAJE BRUTA DESEMPENADA

PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, e=11 cm, COM JUNTAS

CORTADAS (CA)-VER PROJETO DE PAISAGISMO

PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, ACABAMENTO LISO ESPELHADO, e=11 cm, COM JUNTAS

CORTADAS

REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E

CIMENTO PORTLAND e=10 mm (P500D 60.002-ÁREA INTERNA), APLICAÇÃO DE SELADORA ACRÍLICA E CERA

COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLÁSTICA . ATENDER NBR EB2100

AS PORTAS CORTA FOGO RECEBERÃO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR CINZA

GRAFITE REF. 9144 CORAL DULUX OU SIMILAR

5

AS REFERÊNCIAS DA LINHA CORAL DULUX DEVERÃO SER PREVIAMENTE APROVADAS PELOS

ARQUITETOS RESPONSÁVEIS

6

6
PINTURA ACRÍLICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE

28 PISO DE CONCRETO USINADO LISO

30 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA (240x116x9 mm) GAIL OU SIMILAR

31 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA COM AGARRADEIRA (240x116x9 mm) REF. 5710 GAIL

OU SEMELHANTE

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE  (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250/6 CÓD:. 1009 GAIL OU

SEMELHANTE

32

CERÂMICA (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250 CÓD:. 1009 GAIL OU SIMILAR
33

CERÂMICA ANTIDERRAPANTE (240x116x9 mm) COR AZUL 3576/6 GAIL OU SIMILAR34

PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO NA COR BRANCA ACETINADA2

38 PINTURA ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, COR CINZA ESCURO REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR

29 REVESTIMENTO EPOXÍDICO (MÍNIMO 2mm) COM PINTURA A BASE DE POLIURETANO CINZA

4 PISO DE MADEIRA MACIÇA FLUTUANTE (CETIM AMARELO), ENCAIXE MACHO E FÊMEA, LARGURA 6.7 cm, e=2.0 cm

33

PINTURA ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO, COR BRANCO-NEVE

CERÂMICA (240x116x9 mm) COR AZUL 3576 GAIL OU SIMILAR37

12 BGS (BRITA GRADUADA SIMPLES) (BG)

TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS EXTERNOS DEVEM SER GALVANIZADOS E RECEBER

APLICAÇÃO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR P-156

REF. SUVINIL ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO OU SIMILAR.

7   COLOCAR  NA PARTE INFERIOR DAS  PORTAS (PM- 02- D / PM - 02 -E) GRELHA PARA ADIMISSÃO DE AR

2,5X16,5 CM MOD AGS-T

7   COLOCAR  NA PARTE INFERIOR DAS  PORTAS (PM- 02- D / PM - 02 -E) GRELHA PARA ADIMISSÃO DE AR

2,5X16,5 CM MOD AGS-T

NOTA:  ESTA PRANCHA SUBSTITUI O ARQUIVO

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-E-F1C-001-R00


