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TABELA DE ACABAMENTOS
PISOS/RODAPES

H REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
CIMENTO BRANCO e=10 mm (P500E 70.010-AREA INTERNA), APLICAGAO DE SELADORA ACRILICA E CERA COM
JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLASTICA . ATENDER NBR EB2100

E PISO ELEVADO EM PLACAS (60 x 60 cm) DE CHAPA DE ACO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO,
REVESTIDAS DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA

@ PISO EM RESINA AUTO-NIVELANTE
E PISO DE MADEIRA MACICA FLUTUANTE (CETIM AMARELO), ENCAIXE MACHO E FEMEA, LARGURA 6.7 cm, e=2.0 cm
@ REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E

CIMENTO PORTLAND e=15 mm(P500D 60.002-AREA EXTERNA), COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM

BAGUETE PLASTICA. ATENDER NBR EB210 (CR)
6 | PISO DE PARALELEPIPEDO (PP)

[7 ] CARPETE 100% ACRILICO ALTO TRAFEGO, 8mm, COR PRETA

8 | CARPETE 100% ACRILICO ALTO TRAFEGO, 8mm, COR VERMELHA

(9] PISO ELEVADO TIPO "DECK" EM REGUAS DE MADEIRA LARGURA=10 cm E ESP=2 cm (DK)
[10] PISO DE BASE ASFALTICA E REVESTIMENTO ACRILICO-VINILICO e=10 mm (PE)

[11] REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
CIMENTO PORTLAND e=10 mm (P500D 60.002-AREA INTERNA), APLICAGAO DE SELADORA ACRILICA E CERA
COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLASTICA . ATENDER NBR EB2100

(12] BGS (BRITA GRADUADA SIMPLES) (BG)

[13] PORCELANATO 40 x 40 cm , ACABAMENTO 40% MAIS ANTIDERRAPANTE, COR PANNA
[14] LADRILHO HIDRAULICO AMARELO MOSTARDA 20 x 20cm

[15] GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO

[16] BLOCO DE GRANITO CINZA (GB)

[17] PISO ELEVADO DE PLACAS DE CONCRETO

[18] MOSAICO PORTUGUES (MP)

[19] PASTILHA DE PORCELANA PRETA 4 x 4cm COM JUNTA PRETA

[20] PISO CERAMICO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-DERRAPANTE 30x30 cm COR CINZA

[21] PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, ACABAMENTO LISO ESPELHADO, e=11 cm, COM JUNTAS
CORTADAS

22| PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, e=11 cm, COM JUNTAS
CORTADAS (CA)

23] PISO DE PARALELEPIPEDO 25x12x25 cm COM JUNTA DE GRAMA DE 3 cm (PG)

24] PLACAS DE GRANITO e=2 cm TAMANHOS VARIADOS (GP)

25| MOSAICO DE GRANITO (GM)

26] PISO ELEVADO DE MADEIRA LARGURA=15 cm E e=5 cm (MA)

[27] LAJE BRUTA DESEMPENADA

28| PISO DE CONCRETO USINADO LISO

[29] REVESTIMENTO EPOXIDICO (MINIMO 2mm) COM PINTURA A BASE DE POLIURETANO CINZA
[30] CERAMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA (240x116x9 mm) GAIL OU SIMILAR

E CERAMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA COM AGARRADEIRA (240x116x9 mm) REF. 5710 GAIL
OU SIMILAR

@ CERAMICA ANTIDERRAPANTE (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250/6 COD:. 1009 GAIL OU
SIMILAR

@ CERAMICA (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250 COD:. 1009 GAIL OU SIMILAR

[34] CERAMICA (240x116x9 mm) COR AZUL 3576/6 GAIL OU SIMILAR

[35] PISO DE MADEIRA MACIGA FLUTUANTE, ENCAIXE MACHO E FEMEA, LARGURA 10 cm, €=3.5 cm

[36] REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL HOMOGENEO LISO, EM MANTA, FOSCO, COR PRETA

37] CERAMICA (240x116x9 mm) COR AZUL 3576 GAIL OU SIMILAR

[38] PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, COM JUNTAS
CORTADAS (CA)

PAREDES

/A\ PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO, COR BRANCO NEVE

/2\ PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOGO NA COR BRANCA ACETINADA

/3\ PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA UNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METALICO DE AGO
GALVANIZADO 48mm PREENCHIDAS COM 25 mm DE LA DE VIDRO, COR BRANCO NEVE.

/4\ PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE

/3\ CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO

/6\ RIPAS 40x25 mm DE MADEIRA PEROBA MICA FIXADAS NA PAREDE

/2\ PLACAS ACUSTICAS EM MADEIRA e=6mm ACABAMENTO EN PINTURA PRETO FOSCO

WV CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" MODULADO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADO
PLASTIFICADO 244 x 122 cm

@ CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" COM ADITIVO COLORIDO PRETO MODULADO COM
FORMAS DE CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 244 x 122 cm

NV PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA UNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METALICO DE AGO
GALVANIZADO 80mm ,COR BRANCO NEVE.

AL\ CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO INCOLOR OPACO - 10 mm

A MASSA GROSSA SARRAFIADA PINTURA COR BRANCA

A3\ MASSA GROSSA DESEMPENADA COM PO DE MICA

AA REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO ACETINADO 30x40 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOGO
A\ PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO SOBRE MDF, COR PRETO

A\ CHAPA EM ACO PATINAVEL

§ CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, A BASE DE SILANO-SILOXANO

MV PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm NA COR BRANCA ACETINADA SOBRE DIVISORIA EM CHAPA DE
GESSO ACARTONADO

@ PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO PRETO SOBRE GESSO

@ PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR A DEFINIR
MWV CAIAGAO SOBRE BLOCO

& PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA DUPLA DE GESSO ACARTONADO EM AMBOS OS LADOS COM

PERFIL METALICODE AGO GALVANIZADO 90mm PREENCHIDAS COM 50 mm DE LA DE VIDRO,
COR BRANCO NEVE. RF 90.

mmy PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA SIMPLES DE GESSO ACARTONADO EM AMBOS OS LADOS COM
PERFIL METALICO DE AGO GALVANIZADO 90mm PREENCHIDAS COM 50 mm DE LA DE VIDRO,
COR BRANCO NEVE. RF 30.

& PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA DE GESSO ACARTONADO, SIMPLES EM UM LADO E DUPLA NO
OUTRO, COM PERFIL METALICO DE AGO GALVANIZADO 90mm PREENCHIDAS COM 50 mm DE LA
DE VIDRO, COR BRANCO NEVE. RF 30.

MWV PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR VINHO REF. 4207 CORAL DULUX OU SIMILAR

MV PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO, COR GRAFITE REF. 9144 CORAL DULUX OU SIMILAR

MV PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO, COR AMARELO REF. 5708 CORAL DULUX OU SIMILAR
@ PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO, COR AZUL REF. 7440 CORAL DULUX OU SIMILAR

@ PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO, COR VIOLETA REF. 8673 CORAL DULUX OU SIMILAR

%V PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR VINHO,
REF. 4207 CORAL DULUX OU SIMILAR

mmWV PASTILHA DE PORCELANA 5x5 cm SOBRE CONCRETO NA COR BRANCO EVEREST (JA2100),
JATOBA OU SIMILAR

mmwy CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" FRISADO COM RIPAS DE L=10 cm

mmwy CERAMICA BRANCO PISCINA 20X20cm

mlv& M>mm.__|I> DE PORCELANA 5x10 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOGO COR CONCRETO M4344 ATLAS

U SIMILAR
MWV LAMINADO MELAMINICO, COR CHUMBO, REF. PP185 CHUMBO PERTECH OU SIMILAR

% PLACA DE LA DE POLIESTER COM ACABAMENTO EM TNT PRETO

%W TECIDO EM POLIESTER PRETO, ESTICADO E MONTADO SOBRE CAIBROS DE MADEIRA
MWV PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR GRAFITE, REF. 9144
CORAL DULUX OU SIMILAR
MV MASSA GROSSA SARRAFIADA PINTURA COR GRAFITE, REF. 9144 CORAL DULUX OU SIMILAR

FORRO

@ CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, A BASE DE SILANO-SILOXANO
@ PINTURA ACRILICA SOBRE FORRO DE GESSO COR BRANCO-NEVE

S - - - -

NOTAS

1 AS DIVISORIAS DOS BANHEIROS E DOS VESTIARIOS SERAO EM PAINEL PRE-MOLDADO EM ARGAMASSA
ARMADA COM REVESTIMENTO EM MASSA GRANILITICA, NA COR BRANCA, COM LATERAL
ABERTA NOS BANHEIROS E FECHADA NOS CHUVEIROS

2 PORTAS DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO

3 TODOS OS COMPONENTES METALICOS EXTERNOS DEVEM SER GALVANIZADOS E RECEBER
APLICAGCAO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR VINHO
REF. 4207 CORAL DULUX OU SIMILAR

4 OS VALORES NAS TABELAS REFEREM-SE AS AREAS CONSTRUIDAS. OS VALORES EM PLANTA
REFEREM-SE AS AREAS UTEIS.

5 AS REFERENCIAS DA LINHA CORAL DULUX DEVERAO SER PREVIAMENTE APROVADAS PELOS
ARQUITETOS RESPONSAVEIS

6 OS NIVEIS DAS EDIFICAGOES EXISTENTES DEVEM SER VERIFICADOS EM OBRA

LEGENDA:

[0] ACABAMENTO PISO AGUA

/O\ ACABAMENTO PAREDE PAREDE DE GESSO
ACARTONADO

(0) ACABAMENTO FORRO

[CJ esTruTURA

| ALVENARIA

e IND.EIXOS

m IND. DESNIVEL

NIVEL ACABADO
NIVEL 0SSO

NIVEL ACABADO
NIVEL 0SSO

H IND.ELEVAGAO

FL.00

N IND.FOLHA

F5] PISO PODOTATIL

IND.CORTE

IND.FOLHA

1— NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA

2— VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA

3— AS COTAS FORAM DADAS EM METROS (m)

APROVACAO

DATA

4— AS ESPALETAS PARA AS PORTAS NAO COTADAS DEVERAO SER EXECUTADAS C/5cm (0OSSO)

AUTOR

DO PROJETO

5— OS DETALHES QUE NAO ESTIVEREM CONTEMPLADOS EM PROJETO E ALTERAGOES QUE SEJAM NECESSARIAS EM OBRA DEVERAO RESPECTIVAMENTE
SER _SOLICITADAS E APROVADAS PELO AUTOR DO PRQOJETO

6— O MODELO E O REVESTIMENTO DA PORTA CORTA—-FOGO DEVERAC SER PREVIAMENTE APROVADOS PELO ARQUITETO RESPONSAVEL PELO PROJETO

NITW|H»| OO | |00

ATENDENDO A REVISAO DA UFABC

C.L.

23.04.07

7— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

COMPATIBILIZAGAO ESTRUTURA/HID/ELE/AR CONDICIONADO

C.L.

16.01.07

8- TODOS OS CAIXILHOS METALICOS DEVEM RECEBER FUNDO ANTI—OXIDANTE

EMISSAO INICIAL

C.L.

17.11.06

9— PARA DETALHES DE IMPERMEABILIZAGAO VER CADERNO ESPECIFICO

NO

MODIFICACOES

APROVACAO

DATA

APROVACAO

DATA

AUTOR DO

PROJETO

UFABC

OBSERVACOES

DESENHOS DE REFERENCIA

APROVACAO

DATA

UFABC

NOTAS

libeskindllovet

Claudio Libeskind crea. 040168-7 | al. ribeiro da silva 837 | campos eliseos | 01217-010 | sp | tel 3666 6633 | arq@libeskindllovet.arq.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

ETAPA / AREA TECNICA
PE—-AR

N. FOLHA

CONTEUDO

PLANTAS — PAV. INFERIOR AO 14" PAVIMENTO

BLOCO F

ETAPA / AREA TECNICA
PROJETO EXECUTIVO
ESCALA

1:75

_F
01

REVISAO

RO2

DATA

23/04,/07

UFABC

ABC—-PE-AR—F—-100—-R02




