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TABELA DE ACABAMENTOS

PISO ELEVADO REGULAVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO,
FCK=40 MPA, DIMENSOES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM,
ACABAMENTO NATURAL. REFERENCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.

PISO EM PECAS "TIPO L” EM PLACAS DE CONCRETO
BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. REFERENCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.

DIMENSOES 280X600MM,

PISO ELEVADO TERMOPLASTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM
PLACAS DE REVESTIMENTO VINILICO NA COR CINZA CLARO.
REFERENCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC EQUIVALENTE.

PISO ELEVADO METALICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM
DIMENSOES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINILICO NA COR CINZA CLARO.
REFERENCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.

OU EQUIVALENTE.

PISO ELEVADO METALICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM
DIMENSOES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINILICO NA COR CINZA CLARO E
ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERENCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC

PISO EM REVESTIMENTO EPOXIDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR
CINZA CLARO. REFERENCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.

PISO EM REVESTIMENTO EPOXIDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR
CINZA ESCURO. REFERENCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.

PISO EM PLACA PRE MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MEDIA
BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.—EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSOES 600X600MM,

BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. REFERENCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.

PISO PODOTATIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.

2 PISO PODOTATIL DE ALERTA EM CERAMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.

RODAPES E SOLEIRAS

RODAPE RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
RODAPE EM REVESTIMENTO EPOXIDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE
50mm, NA COR CINZA CLARO
RODAPE EM REVESTIMENTO EPOXIDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50
mm, NA COR CINZA ESCURO
RODAPE EM PLACA PRE MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MEDIA BRANCA.
DIM.: 100x400cm. REF.—EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
SOLEIRA EM PEGCA PRE FABRICADA DE CONCRETO — DIMENSOES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
SOLEIRA EM PEGCA PRE FABRICADA DE CONCRETO — DIMENSOES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03

PAREDES E OUTROS ELEMENTOS

PINTURA EM LATEX ACRILICO NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRILICA.

PINTURA ESMALTE ACETINADO NA COR GELO ATE 2,15m e ACIMA DE 2,15m PINTURA EM LATEX
ACRILICO NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRILICA.

PINTURA EPOXI CINZA ESCURO ATE 2,15m e ACIMA DE 2,15m PINTURA EM LATEX ACRILICO NA
COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRILICA.

PAINEIS ARQUITETONICOS DE FACHADA PRE FABRICADOS EM ARGAMASSA ARMADA COM 90 mm DE
ESPESSURA, ACABAMENTO LAVADO NA COR CINZA CLARO.

PAINEIS ARQUITETONICOS DE FACHADA PRE FABRICADOS EM ARGAMASSA ARMADA COM 90 mm DE
ESPESSURA, ACABAMENTO LAVADO NA COR CINZA MEDIO.

REFERENCIA: DENVER OU EQUIVALENTE

CONCRETO APARENTE ESTUCADO, LIXADO E ENVERNIZADO COM VERNIZ ACRILICO FOSCO.

REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA BRILHANTE NA COR BRANCO, DIMENSAO: 50x50mm
REFERENCIA: JC 1150 JATOBA OU EQUIVALENTE

REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA BRILHANTE NA COR VERDE (CEDRO), DIMENSAO: 50x50mm
REFERENCIA: JC 1706 JATOBA OU EQUIVALENTE

REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA BRILHANTE AZUL (PARATI), DIMENSAO: 50x50mm
REFERENCIA: JC 1806 JATOBA OU EQUIVALENTE

REFERENCIA: SULVINIL — CEREJA R242

REVESTIMENTO EM PINTURA EPOXI ACETINADA NA COR VERMELHO ESCURO.

70mm).

REVESTIMENTO PARA FECHAMENTO DOS SHAFTS VERTICAIS EM CONTRA PAREDE DE GESSO
ACARTONADO (ESPESSURA 12,5mm) ESTRUTURADA COM PERFIS DE ACO GALVANIZADO (DIM:

18 mm.

REVESTIMENTO DE SHAFTS HORIZONTAIS EM MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO
TEXTURIZADO NA COR BRANCA E ESPESSURA DE

PINTURA LATEX ACRILICA BRANCA

FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

14 cm REVESTIDO COM MASSA OUNICA E

DIVISORIA LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL NA COR BRANCA. REFERENCIA: NEOCOM OU EQUIVALENTE

ETO

SI4B| BB BB PR

LAJE DE CONCRETO, LIXADA, ESTUCADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ ACRILICO FOSCO

REFERENCIA: DENVER OU EQUIVALENTE
02 WZ47FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRILICA NA COR BRANCO FOSCO.

PAINEIS REMOVIVEIS EM CHAPA DE ALUMINIO DOBRADO E PERFURADO COM ESPESSURA DE 2 MM,
©3 FURO 1,1 MM, AL — P 27%.

FORRO EM GESSO ACARTONADO (RU) RESISTENTE A UMIDADE COM PINTURA LATEX ACRILICA NA
COR BRANCO FOSCO.
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- , TABELA DE CAIXILHOS DE ALUMINIO _ - o RGURA | ALTORA [ ARea gl GO | OBSERVACOES ! | | g & A2 |
Caixilho fixo com bandeira basculante em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado ] z =] - . - - . - - . - | b VEM DO 5°PAV ® — = |
TIPO . . . . Caixilho modular de correr em perfil de aluminio com pintura eletrostética poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado transparente fixo com S E— 79
ianspeieiteldomiiasotelompialdelbsieles essliadetimm henizhallinnaiseld¥oeessouostelIDINGS HolleqUivalente: TIPO fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold.Perfis de ago em chapa dobrada para estruturagdo e contraventamento dos montantes. Dimens3o: 150x60mm e | VEM DO S°PAV H @
CA01 LA?QG(l)JSRA } ALZngA } 7Ag§lé\ } PEIlT(?ORIL FOL:IAS | OBSERVACDES ) ’ . = : espessEra de3 mmp~ : . . | | 5) & VEM DO 5°PAV 2AEE PA: 786,80 S} |
o Caixilho modular fixo com requadro tubular (tipo coluna com tampa) de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. LARGURA ALTURA AREA FO'-:'AS QUANT __ OBSERVAGOES | | § | ¢ PE. 786),40 g : |
Vidro laminado transparente e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios UDINESE ou equivalente CA31 2,99 175 5,23 Z Caixilho de correr/ Caixilho fixo | - VEMDO 4°PAV__| o i |
LARGURA | ALTURA | A [ PEITORIL FOLHAS I OBSERVACOES CA40 2,90 4,26 14,38 3 2 | (EXN >
AREA e CaixilTho modular de correr com veneziana (ventilagao 100%) em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou | \{2_5}[ |
CAQ02 1,86 I 1,05 I 1,95 | 1,10 _ ] . _ ] ] ] TIPO ivalente.Perfi linha gold p4sac__ _ _ _ \vaioGsc o . _ Nvi04c o i
TIPO Caixilho modular fixo com requadro tubular (tipo coluna com tampa) de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor branco REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado _ EEWINEIEE) e ] TG el | - of i |
transparente e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios UDINESE ou equivalente LARGURA ALTURA AREA FOL,':'AS QLN OBSERVACOES 4+ |\ E-"—""1T"""""  ~—_ — - ___ _ _PkP5C =} T _ i T
CAO3 2 46 105 758 * CA34 3,10 2,55 7,91 3 | ZABN VN ) P.6C |
CA04 2,46 1,05 258 1.10 * CA35 2,10 1,60 3,36 * 6 150 575 PROJEGAO DE VIGA . i
CAOS 486 1,05 5,10 17,10 * CA36 3,10 1,60 4,9 : 8 | | \e1sy) B | |
CAO6 486 1.05 510 110 F CA37 2,10 2,55 5,36 0,20 * 1 | VEM DO 4°PAV__ | | H /BRY | H
A% e Toe 354 10 - TIPO CaixiTho modular pivotante em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor braco.Vidro laminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. | & @ 0 E |
CAOS 3,66 1.05 3.84 110 * Perfis de ago em chapa dobrada para estruturagio e contraventamento dos montantes superiores. Dimens3o: 150x60mm e espessura de 3 mm. | w|  VEMDOSPAV | | < | s
CA09 4,86 1,05 5,10 1,10 * LARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT | OBSERVAGOES | | VEM DO 6°PAV /e | gl g |
CA10 1,86 1,05 1,95 1,10 * CA42 209 | 2310 | 39 | * I 2 I 1 I | 1 I |
25 i E
Enrs 180 120 258 10 : TABELA DE CAIXILHOS (PORTAS) | @ |
CA29 1.00 120 120 110 ¥ Porta de madeira sarrafeada com encabegamento macico e acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branco, maganeta e ferragens Ref.: La Fonte Linha Inova com | 150, Ll i |
o Caixilho fixo com veneziana tipo espinha de peixe (ventilacdo 100%).Aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Perfis na TIPO acabamento cromado - maganeta C236, roseta 303, fechadura ST2 EVO-40. Batentes tubo de aco 50x70 mm e chapa de ago dobrada com espessura de 3 mm com pintura esmalte | | 0,45x1,60 11 “ﬂ | |
old. _ sintético acetinado na cor branco neve. 0.66 = i
LARGURA | ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS OBSERVAGOES LARGURA | ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANI : - OBSERVACOES _ - | | ' >~ 9 | |
é:AAllll %’88 %’88 1’88 g’ég : PM1 0,74 2,12 1,57 . 1 13 Veneziana em aluminio naturacloc:qrgiz:sz:ggr)r:nst;)ni?qg:qtntira eletrostatica na cor branco | | § \\ o5 | |
a , s ) ) B
Caixilho fixo com veneziana (ventilagdo 100%) em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Perfis na linha PM2 0,84 2,12 1,78 * 1 22 . - * - — | | NETWOSK W A< < | i |
TIPO « Veneziana em aluminio natural com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco 79\ ol ha
gold. PM2a 0,84 2,12 1,78 1 15 o g e a0 e | G2 | ©10] E o S | 62 | °
A O - - ! 3 = - — i 0
—_— LAqf;llEJ%RA Alz;l:ggA /.}{{75{.\ PEI3'II'?ORIL FOLL-IAS OBSERVACOES V3 0.92 212 195 . 1 . Visor em vidro transpare~nte Iamnnafio de Gmm com Eﬁlmensao de 300x500m e chapa de | \419/ | . PA: 786,80 = | \419/ | N
CA32 2,99 0,60 1,79 2,25 * - s S . prote¢do em aco inox com dimensdo de 400x900mm | ‘P—PB: 786,40 P | :
2,16 0,52 1,12 0,40 * PM5 ) ) ) 1 9 m m i
T 0,81 0,81 0,66 0,20 * 16 "M 0,64 2,12 1,36 1 : , | N \ \421/ o G2V /o AN |
4 ! 4 ! * PM9 1,10 2,12 2,33 2 8 Folhas de 0,80 e 0,30 de madeira sarrafeada | | < A\ < — < | |
CA39 0,81 0,81 0,66 3,03 - 16 Porta de madeira sarrafeada com encabegamento macico e acabamento em laminado melaminico texturizado na cor azul cobalto (PANTONE 293 U), maganeta e ferragens Ref.: La | - \7 - - - |
CA4l .1.’80 . 1,00 . . 1,80 - 0,20 . . 2 - . . . ; TIPO Fonte Linha Inova com acabamento cromado - maganeta C236, roseta 303, fechadura ST2 EVO-40. Batentes tubo de ago 50x70 mm e chapa de ago dobrada com espessura de 3 mm | & |
Caixilho tipo basculante e vidro fixo, em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. com pintura eletrostatica com pintura esmalte sintético acetinado na cor branco neve | .66 © \ |
TIPO poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios o4 129 )1 B, 5 ) e T G oanco ne. e eTolF e 042 composta de candTho de-aluminio | 3 | HI S | 3 |
_ Ref.: UDINESE ou equivalente. ’ ! ’ e visor em vidro transparente laminado de 6mm com dimens3o de 1,96 x 0,24m | g SALA DE APOIO g |
LAFA{ngléRA AL_D;I'BJSRA ll.\smi/é\ PEIlTSJORIL FOLL-IAS OBSERVACOES PM4a 138 212 203 . 5 10 Folhas de 0,92 de madeira sarrafeada e folha de 0,52 m composta de caixilho de aluminio 2 | VEM DO 6°PAV Nl 0,45x1,50 AREA: 43,20m? | 2
(C:ﬁﬁ 250 152 T 100 . 2 ’ , ) e visor em vidro transparente laminado de 6mm com dimensdo de 1,96 x 0,33m | T | h ‘ /[;I\ | T |
/) ’ ’ ) * 1 1 H 1 1 o 0| o
Caixilho modular de correr e bandeira fixa em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente., com vidro laminado Em; (2)'3421 %’g }";g ¥ % 3{‘ Visor em vidro transparente laminado de 6mm com dimens&o de 300x500m | g . VEM DO 5%PAV /11N ”:’ 2y ° £ |
TIPO transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold.Perfis de ago em chapa dobrada para estruturagdo e contraventamento dos montantes. o Porta em laminado estrutural com acabamento na cor branco Ref.: Formica L120 (texturizado) ou equivalente, batentes deverdo ser aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor | | B VEM DO 4°PAV 1 ¢ PA: 786,80 = |U |
Dimens e espessura de 3 mm. branco. Instalar tranqueta tipo tarjetas "livre - ocupado" em latdo cromado modelo 719 - La Fonte ou equivalente a EX PB: 786,40 S
LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS o T ‘:BSER‘{ACOES hana e . LARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT | OBSERVACOES | | V.1005C ﬁ}? 25 |§ |
N « 6tem para comunicagdo visual. Estrutura interna em chapa de aco dobrada espessura PD1 0,6 I 1,80 I 1,08 I * I 1 I 67 Ny e — — — = ———— — — — — — — — — — — -8 — — —— - — — — — —
CALS 8,95 4,10 36,70 mm e fechamento em chapa de aluminio espessura 1,5 mm. TIPO Porta de correr de madeira sarrafeada com encabegamento macico e acabamento em laminado melaminico texturizado na cor azul cobalto azul cobalto (PANTONE 293 U), | : < © FEC . — < |
CA16 1026 410 4207 « . Tétem para comunicagdo visual. Estrutura interna em chapa de ago dobrada espessura 3 fechadura 1422 La Fonte ou equivalente. | Eavzo et oy B vor v AT — == —_————_———_- - - — — — — — — — — — — |
’ ’ ’ . mdm e fechamentodem chfapz dehaluménig e;pessura l,Sbmm. | LARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT | OBSERVACOES | \e7s/ ® 250 |
Pértico de entrada em estrutura de perfis de chapa dobrada com recobrimento em placas PD2 0,92 | 2,12 | 1,95 | * | 1 1 I
990 409 4049 * % de aluminio composto (2mm) na cor vermelha (PANTONE 7427C). Portas em perfil de TIPO Porta em chapa de ago [isa (espessura 16 mm) com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Batentes tubo de ago 50x70 mm e | VEM DO 4°PAV MH._0,45x1,60 |
CA17 , , y aluminio anodizado natural fosco com vidro laminado transparente com fator de sombra chapa de ago dgbrada com espessura de 3 mm com pintura eletrostética poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente VEM DO 4°PAV B0\
de 34% e espessura 8mm. LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT OBSERVACOES | = |
TIPO Caixilho modular em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente., com vidro laminado transparente fixo com EE% i:gg %:ig %:%g : % ; < | < 0d < < | %
] = ; =0, . ) ) T = . | | &
fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis de ago em chapa dobrada para estruturaggo e contraventamento dos montantes. Dimens&o: 150x60mm e espessura de 3 mm. Porta lisa de aco (tipo corta fogo) com pintura eletrostatica poliéster na cor branco, barra anti panico PHB 3000 Dorma e Sistema de Fechadura com Eletroim3 SAM2-24 La Fonte ou £ | IS) ﬁ (=] =) | i
LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS OBSERVACOES TIPO Y N il dl 50x70 h d . d int P ——— ligst b y 3
CA1S ) 4,55 27,39 0,40 * 1 ARCURA eq:£¥ijgze e ba eRReEsAem u OP;'I?E)?{IL X m&EJAgpa e angUAoN_Fa a de 3mm de espessura com pintura e %Ir;cgsl:-svl;acg%sles er na cor branco. 8 | — 5 | g
CAL9 813 4,55 36,99 0,40 . 1 8 8,05 2 Gda ) 123 68 | \@150) 145 0| [014 |© 7,27 y
CA20 6,37 3,65 23,25 * * 2 PCF1 1,00 2,10 2,10 * 1 34 m : oL ¥ : . . . : : 3
2 6,36 4,55 28,94 0,40 * 1 PCF2 1,80 2,10 3,78 * 2 16 = T 376 ~ | =
CA21 i ) ) , 1 < N t o~
CA22 14,65 4,55 66,66 0,40 9 1 Perfis modulares dispostos em arco TIPO PORTA (al¢apdo) EM CHAPA DE ACO LISA COM FUNDO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO CINZA. ESP.: 1,9 mm g | AR CONDIC. < N > g AR CONDIC. | %
Pértico de entrada em estrutura de perfis de chapa dobrada com recobrimento em placas LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT OBSERVACOES s | AREA: 20,04m? - (A \ m - AREA: 17,16m* o | 3
de aluminio composto (1,5mm) na cor vermelha (PANTONE 7427C). Portas em perfil de . Seguindo as normas vigentes este alcapdo ndo tera porta. Entretanto, constitui-se de uma 3 -\ \421) \421) ~ B g
cA23 6,60 4,95 32,67 * * ur : / : AL 0,80 0,80 0,64 1 1 : nhei g SEVSNGE 03] 67031 o
, , , aluminio anodizado natural fosco com vidro laminado transparente com fator de sombra escada tipo marinheiro com guarda corpo. £ | *Tﬁ‘ ”
= < 1 r o | (=]
de 34% e espessura 8mm. ALl 2,12 1,42 301 * 1 1 Alcapdo para acesso a casa de maquinas. ] . 3 . oS PA: 786.80 0
T Caixilho fixo em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente (8 mm de espessura) TIPO Porta de correr em dupla chapa de aco lisa (espessura 16 [nm) e batentes em tubo de aco 50x70 mm e chapa de aco dobrada de 3mm de espessura compintura eletrostatica | Eg ;88232 S 1/ /\ /BMA S ‘Pmo | | ~
com fator de sombra de 34% e veneziana (ventilagdo 100%)Perfis na linha gold. _ poliéster cor cinza prata JX%;I_QOOG REF. Olga Color ou equivalente. | ’ ' 3 2] ’ ’ < | |
LARGURA RN AREA EREEITIRI FOLHAS OBSERVACOES PB1 LA%%%RA } AI.ZT'iJ()RA } l-}Rgé—\ PEIT?RIL } FOLlHAs a 1 } Porta para?:?ggg‘{ggggzper Critico «o N @ ° < S |
CA2A 0,60 8 I 1,68 * * 2 I , , L, S i i ; _ i i i i = : < =
— Caixilho tipo "maxi-ar" e bandeira fixa, em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado TIPO Porta modular de correr com veneziana (ventilagdo 100%) em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Perfis | ﬁﬁ - #mﬁ |
transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios Ref.: UDINESE ou equivalente. _ na linha gold. | & 8,05 1,55 1,42 0,79 | 0,14 7,27 0 | |
LARGURA [ ALTURA | AREA [ PEITORIL FOLHAS OBSERVACOES SAT LA%G;;RA I AL1“1TA I AREA I PEITORIL I FOLlHAS I QUIIANT I OBSERVACOES | 3 014 I '4 S | |
CAZ5 710 | 181 12,85 _] L10__ - 112 | i i i Porta de enrolar automatica em perfis de chapa de aco galvanizada SAE 1006/1010 tipo meia cana vazada e batente em perfil "U", dimens3do 64x110 mm e pintura eletrostética - ——F
TIPO Caixilho fixo em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra TIPO p p 6o g Ve ' p ! p ’ p | T VEM DO 6°PAV T | |
de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios Ref.: UDINESE ou equivalente. _ poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente _ ! 0,45x1,70 H |
LARGURA | ALTURA AREA | PEITORIL FOLHAS OBSERVACOES LARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT | OBSERVACOES | VEM DO 6°PAV | | |
CAZ6 874 | 1,33 1162 | 1,10 * I PE1 641 [ 298 [ 1910 | * I 1 I 1 I | VEM DO 6%PAY AN | |
TIPO Caixilho basculante em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado transparente com fator de I - H 3
sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios Ref.: UDINESE ou equivalente. | VEM DO 6°PAV 4 AP\ ] |§ |
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V.1007C
< > | et ——— g — |
’ p.11C S. i ¥
| PROJEGAO DE VIGA pP.12C |
| 0\7/5 2 ) | |
| 0,45%0,50 EA i | i |
,49X0, RFA HH
| @150) | | ¢ 787.90 |
L
: :g F | :
DATA CENTER ACADEMICO H
NOTAS GERAIS: : AREA: 201 2o i | :
N |
~ s ~ ’ 3A[ |03 0110 H
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