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\\\\ l P2 - Piso em blocos pré-moldados, intertravado de concreto, retangular 10cmx8cmx6cm, na cor Cinza
- Natural, resisténcia compressao 35Mpa, conforme NBR 9780 e 9781, Ref. Squadro 6cm, Glasser ou
© -~ ESTRUTURA METALICA TUBULAR POST FIXAC A PERF P equivalente (estacionamentos)
d — I PERFIL "U” PARA mmmUMUWm UWXW I>>©U>m§@m wm OF uoocw M>on> l VAGAS - Requadro 1.35x4.80m de piso em blocos pré-moldados de concreto, 30x45x6cm, conforme NBR
o A “ . BATEDOR DO PORTAO S “ = _ 9780 e 9781, Pef.: Pisograma Pavigrade/Quadrado da Tecpavi ou equivalente, com preenchimento em
= @ PINTURA ELETROSTATICA EM DE 86x65x4.8 h=0.15 N*1 2 x 100x50mm =100x100mm . I
gl ol POLIESTER, NA COR BRANCA Ne xooxa.omm, h=L.1om - brita n° 01 (permeabilidade = 62%)
' ’ P [ PERFIL "U” PARA . .
RODIZIO _COM ROLAMENTO X [ ] P3- Piso em blocos pre-moldados, intertravado de concreto, retangular 10cmx8cmx6cm, nas cores Camurca
BATEDOR DO PORTAO ! 10, TeE !
FECHAMENTO EM PAINEL DE 8100mm(EXT.) RODA PARA TRILHO DE 86x65x4.8mm, h=0.10m (Buff), Grafite (Future Gray) e Amarelo (London Tan), resisténcia compress&o 35Mpa, conforme NBR 9780 e
«W/J ARAME ZINCADO, h=2,03m REF. i EM "V” TIPO "SKF” BLINDADO - 9781, Ref. Squadro 6¢cm, Glasser ou equivalente ( passeios de pedestres)
\/ TIPO: NYLOFOR "BELGO BEKAERT et e l
/// w,mz»ﬂmxw mﬁmﬂmmwommmﬂ%oo >o o\@ ARAME ZINCADO, h=2.03m REF. l P4 - Piso em concreto armado desempenado (ciclovias / calgadas envoltérias / escadas)
QO CHAPA 2,0 ARRUELA DE PROTEGAO PREVER POLIESTER, NA COR BRANCA. TIPO: NYLOFOR "BELGO BEKAERT
VO PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO " ARAMES” , REVESTIDO COM l P4A - Piso em concreto armado desempenado com pintura em latex acrilico para piso.
Oy, NA COR CINZA MEDIO REF. SUVINIL QU SIMILAR PINTURA ELETROSTATICA EM (quadras poliesportivas)
@u SOBRE BASE ANTI-FERRUGINOSA RODIZIO COM ROLAMENTO POLIESTER, NA COR BRANCA.
TUBO ©857.2 x 2.0 ASTM—A—500 PREVER 9100mm(EXT.) RODA PARA TRILHO B \ B g , _u.m - _.u_mo podotatil para m:mmm mxﬁmq:mm.. intertravado de concreto, 20cmx20cmx6cm, na cor vermelha para U_mo podotatil
o BINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO EM "V" TIPO "SKF” BLINDADO ESTRUTURA METALICA TUBULAR i = </ direcional e amarelo para piso podotatil de alerta, conforme NBR 9780, NBR 9781 e NBR 9050, Maski ou equivalente
20, 4b NA COR CINZA MEDIO REF. SUVINIL OU SIMILAR T LI N R |
S L S e GUIA DO PORTAO EM PERFIL PINTURA ELETROSTATICA EM 5 | N ) ) REVESTIMENTOS EXTERNOS
% "L” DE 50 x 50 x 3.17mm POLIESTER, NA COR BRANCA. o /. ESTRUTURA METALICA TUBULAR
S 60X40X1,55mm REVESTIDO COM . A . . L - i
CRAPA h SINTURA ELETROSTATICA EM l RE10 - ._»m<mmg3m:8 em om\ﬂma_om 5cmx5cm, PEI 2, junta a prumo, linha piscina, cor Azul Riviera - JC 1812, ref Jatoba
N RN POLIESTER, NA COR BRANCA. ou equivalente (Espelhos d"Agua)
“ .08
F o150 acasano DT—A RODIZIO INFERIOR DT—B RODIZIO INFERIOR/BATEDOR DT-B BATEDOR INFERIOR
C_-l>w0 ESCALA 1:10 (medidas em centimetros) ESCALA 1:10 (medidas em centimetros) ESCALA 1:5 (medidos em centimetros)
IMPLANTACAO — PARTE 03 BB01— BICICLETARIO
ESCALA: 1:250 .
. ELEVACAO
_ImﬁmeU> ESCALA.: 1:50
) DETALHES GERAIS (EXTERNOS) - PORTOES, GRADIS e ALAMBRADOS . R PORTICO DE FIXACAO EM PERFIL
GDO1 - Gradil com fechamento em painel de arame zincado, modulo 2,50x1,53m (Conforme projeto especifico) ref. tipo: nylofor SIETSE jzﬁx mm“_<>:m m\za\mjo SR DUPLO, SOLDADO, DE CHAPA DE AGO
"belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Fixado a poste metalico tubular NA COR CINZA MEDIO Mmﬂ SUVINIL OU S 75( AR POSTE DE FIXACAO EM PERFIL DUPLO wmmmwmwoﬁ%% 2 x 100x50mm
60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Sobre alvenaria em bloco de concreto SOBRE BASE ANTI—FERRUGINOSA SOLDADO, DE CHAPA DE ACO DOBRADA ESTRUTURA METALICA TUBULAR 60X40X1,55mm REVESTIDO COM TRILHO EM PERFIL "U"
(14x19x39cm) e revestimento em pintura latéx acrilica, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente. (Divisa do terreno) 510 N°14 2 x 100x50mm =100x100mm PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, NA COR BRANCA. DE 86x65x4.8mm
GDO2 - Portéo de abrir, em 02 folhas, 6,00x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico) 2.20 /0 2.20 50
ref. tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em 70 .80 70 70 .80 70 . L
perfis metélicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de 1.80 2.50 2.50 2.50 1.80 o -
I i ini 15,15
dobradicas, fechos e ferrolhos. (Faixa de dominio da Petrobras) AL VER DETALHE C FR DETALHE C
GDO03 - Portao de abrir, em 01 folha, 2,10x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico) ref. o _ L 4 . —a _
tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em . . ® . TRILHO EM PERFIL “U” ~
perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de . w w h _ = DE 86x65x4.8mm Mw_
dobradicas, fechos e ferrolhos. (Guarita) , , ,
GDO04 - Porté&o de abrir, em 01 folha, 1,25x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico) ref. N PORTICO DE FIXACAO EM
tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em N PERFIL DUPLO, SOLDADO, DE
perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de CHAPA DE ACO DOBRADA N 14
dobradicas, fechos e ferrolhos. (Portaria) 2 x 100x50mm =100x100mm
GDO5 - Portéo de correr, em 01 folha, 12,30x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico) o . - -
ref. tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em . | | | ALINHAMENTO DO POSTE DE
. perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de trilhos, ) , , , m,wwm AC COM O GRADIL — q
) roldanas, dobradigas, fechos e ferrolhos. (Portaria - Acesso de veiculos - Saida) BERBOT— BICICLETARIO S - S
GDO6 - Portéo de correr, em 01 folha, 11,10x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico) PLANTA I SIS qaf o
ref. tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em ESCALA: 1:50 7 7 7 ALVENARIA EM BLOCO DE
perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de trilhos, CONCRETO (14x19x39¢cm)
roldanas, dobradicas, fechos e ferrolhos. (Portaria - Acesso de pedestres) 7 7 7 REVESTIMENTO EM PINTURA
B ) . . » } , , , LATEX ACRILICA, NA COR
GDO07 - Portdo de correr, em 01 folha, 8,70x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico) BRO1 — BATE—RODAS TUBULAR ¢ 67, ] ] ] BRANCO NEVE 01 REF.
ref. tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em COMPR=2,40M, COM C ozﬂxpo 90" EM AMBAS AS SUVINIL QU SIMILAR.
perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de trilhos, EXTREMIDADES PARA FIXAGAD AO PISO, 0 e
roldanas, dobradicas, fechos e ferrolhos. (Portaria - Acesso de veiculos - Entrada) ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO o 1
SEMI-BRILHO, NA COR AMARELO REF. SUVINIL OU L
ALO1 - Alambrado de fundo com fechamento em tela de arame galvanizado fio 10 - malha quadrangular 2", médulo 2,50x4,00m EQUIVALENTE ” ” ” LADO LADO
(Conforme projeto especifico) Estruturado e fixado em perfis em ago galvanizado @ 2" x 1 1/4" sobre mureta em alvenaria de ) . _ _ : _ : : : EXTERNO : INTERNO
blocos de concreto nas dimensfes de 19cmx19cmx39cm, h=0,90m, revestimento REO3 em ambas as faces. (Quadras FLANGE METALICA 3/8 I = = =
esportivas) VER DETALHE B] T VER DETALHE A ol
ALO2 - Alambrado de fundo com fechamento em tela de arame galvanizado fio 10 - malha quadrangular 2", médulo 2,50x2,40m ¢ S ¢ RODIZIO COM ROLAMENTO -
(Conforme projeto especifico) Estruturado e fixado em perfis em aco galvanizado @ 2" x 1 1/4" sobre mureta em alvenaria de 2.27 9100mm(EXT.) RODA PARA TRILHO oc__.> Wm M%mqu%v mzu_”“mwm_..__. Wﬁ<xmm4<>mm%,mez_ﬁwhm@om,@zwcomm%%mm% >m MQ%MM@ZO%V ,
. ~ _ . o S N < 317mm <
M_%%%M%me”o:QmS nas dimensdes de 19cmx19cmx39cm, h=0,30m, revestimento REO3 em ambas as faces. (Quadras EM "V TIPO "SKF™ BLINDADO COR BRANCO NEVE 01 REF. SUVINIL OU SIMILAR. i
PERFIL "U” PARA FECHAMENTO EM PAINEL DE ARAME ZINCADO, h=2,03m REF. TIPO: NYLOFOR GDO06 PORTAO DE CORRER
' BATEDOR DO PORTAOQ "BELGO BEKAERT ARAMES” , REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA EM PLANTA
DE 86x65%x4.8mm, h=0.15m POLIESTER, NA COR BRANCA. ESCALA 1:25
N [ ]
DETALHES GERAIS (EXTERNOS) - FECHAMENTOS, MURETAS, BANCOS e PEITORIS GDO6 PORTAO DE CORRER GUIA DO PORTAO EM PERFIL Descricio de revisto
CONEXAO 907, COM ACABAMENTO EM TUBO DE AGCO ¢=6" SCHEDULE 40, COM ELEVACAO "L” DE 50 x 50 x 3.17mm
MRO1 - Muro em alvenaria de blocos de concreto nas dimensdes de 14cmx19cmx39cm, h=2,80m, limpo e seco, com PINTURA ESMALTE SINTETICO SEMI—BRILHO,| ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE ESCALA 1:25 - o - ) B B - _ REVISAO DESCRIGAO: DATA: _
revestimento em pintura acrilica, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente. (Divisa do terreno) NA COR AMARELO REF. SUVINIL QU SINTETICO SEMI—BRILHO, NA COR POSTE DE FIXACAO EM PERFIL DUPLO, ESTRUTURA METALICA TUBULAR 60X40X1,55mm REVESTIDO COM PORTICO DE FIXAGAO EM PERFIL _ .
WOC,<>,!WZHW AMARELO REF. SUVINIL OU WOF,<>ﬁWZ%m mOﬁU>U04 DE CHAPA DE >OO DOBRADA PINTURA ELETROSTATICA EM UOLWMHWEV NA COR BRANCA. UC_UWO, mOﬁU>UO“ DE CHAPA DE >©O
MRO2 - Mureta em alvenaria armada de blocos de concreto nas dimensdes de 19cmx19cmx39cm, h=0,60m, revestido N°14 2 x 100x50mm =100x100mm DOBRADA N°14 2 x 100x50mm
; A =100x100mm -
externamente com REO3 e internamente com RE10. (Espelhos d"Agua) PERFIL "U" PARA TRILHO EM PERFIL "U ) 177 ) 05 [INSERGAO DO GREMIO E RELOCAGAQ DA QUADRA, ABRIGO DE GLP ALFA 2 E ZETA, SUBESTAGAO 2, 3, 4 €
MRO3 - Mureta em alvenaria de blocos de concreto nas dimensSes de 19cmx19cmx39cm, h=0,20m, revestimento RE03 em BRO1T — BATERODAS BATEDOR DO PORTAO DE 86x65x4.8mm g, g ESCADARIA DELTA 18,/06 /12
ambas as faces. (muretas de jardineira) mww%ﬁw . DE 86x65x4.8mm, h=0.15m Lo D 04 |INstrcA0 D0 BLOCO 7ETA ATUALIZADO 2811 /11
MBO1 - Mastro de bandeira em tubo de ago galvanizado .& 4"a 2 1/2", :.no_ooa_ com m_mﬂmam de gancho e roldana, fixado em . 4 8 B |estubo IMPLANTACAD INCLUSAQ ALFA 4/ ESTACIONAMENTO 6 / RELOCAGAD TANQUE RETARDO 04,/03 /11
cmmma.moo:oﬂmﬁoammmB_om:mao.ooBmow.cmBm:SmB_o_:E_ﬁmmmBm_ﬁmm_zﬁmzoomma_-c:_:o_:moo;qm:oo:gmoa ref. suvinil \.LH_” - 3 5 5 & T A |ESTUDO IMPLANTACAO CTINFRA/RELOCAGAO 8MEGA/ACESSO PROVISORIO/ESTACIONAMENTO ALFA 04,/02/11
ou equivalente (Conforme detalhe especifico) < -
. L. . . N . } P ﬁ i — : @@ ATENDIMENTOS AOS COMENTARIOS — RELATORIO GERIBELLO 23/09/10
BBO1 - Bicicletario com 04 hastes metalicas, h=0.80m, de tubo @57,2 x 2,0 ASTM-A-500, fixado em base de concreto CONEXAO 90°, COM >o\>w AMENTO EM TUBO DE AGO ¢=6" SCHEDULE 40, COM | B
desempenado 5,10x2,20m, com acabamento em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou PINTURA ESMALTE SINTETICO SEMI=BRILHO, wm@mﬂmﬂz nomgm,z mﬂ,z&ﬂgzmmzwﬂm il )
i i NA COR AMARELO REF. SUVINIL OU E SEMI— , C R
equivalente (Conforme detalhe especifico) T e e TS I SRS FUNDAGAO UNIVERSIDADE ﬂm@m\\%}F DO ABGC
BRO1 - Bate-rodas tubular @ 6", compr=2,40m, com conex&o 90° em ambas as extremidades para fixacdo ao piso, acabamento 1.80 2.50 2.50 2.50 1.80 @ ﬂbw @ PREFEITURA UNIVERSITARIA
em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor amarelo ref. suvinil ou equivalente (Conforme detalhe especifico) n 2.27 » 11.10 @@@%@@Z}@}@ DE PROJETOS - UEABC/SBC
| — ]
OBRA: =
DETALHES GERAIS (QUADRAS POLIESPORTIVAS) i . FECHAMENTO EM PAINEL DE ARAME ZINCADO, h=2,03m REF. TIPO: NYLOFOR ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO (GBR19x39cm) @@w _ ©>§@@@ @>@ wmﬁz>%@©
) ) _ . 0 e . N " "BELGO BEKAERT ARAMES” , REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA EM + REVESTIMENTO EM PINTURA LATEX ACRILICA, NA
QD01 - Trave de futebol em tubo de ago galvanizado @=76,2mm, 3,00x2,00m, com estrutura complementar tubular @ 1" e : ) ) CDOB PORTAO DE CORRER BOLIESTER. NA COR BRANGA COR BRANCO NEVE 01 REF. SUVINIL OU SIMILAR = o
ganchos de fixagéo, acabamento em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente, - S b SLANTA 4 . o B N . ) @%@g m%@v WXWQC%:<© DISCIPLINA
com espera de tubo de PVC para fixagdo no piso . (Conforme detalhe especifico) o FSCALA 1:95 p—
5 . DISCIPLINA:
QD02 - Tabela de basquete em chapa de compensado com colagem fendlica (esp=20mm), com aro e cesto em aco galvanizado, i o ACABAMENTOS: TODAS OS ELEMENTOS METALICOS SERAO CALANIZADRS URBANISMO
fixado em estrutura de aco trelicada "L" 38x3,2mm e anel de fixagdo em pilar de concreto @ 30 cm, h=3,90m. Acabamentos: estrutura TUBO DE AGO #=6" SOLDADA TERAO ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO NEVE OT REF. LOCAL: . o
metélica em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente e pilar - RE3 (Conforme detalhe A FLANGE METALICA 3/8 m4cu<,0z>?ooomc SIMILAR. EXCETO OS QUE JA APRESENTAM OS ACABAMENTOS RUA DO TUNEL S/N
- DESCRIGAO: = FOLHA:
especifico) . _ _ _ PROJETO DE IMPLANTACAO
QDO03 - Postes para rede de voleibol em tubo de ago galvanizado @=76,2mm, h=2,50m, com sistema de carretilha, roldanas e BRO1T — BATERODAS IMPLANTACAO GERAL - PARTE 03
ganchos, com acabamento em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente (Conforme ELEVAGCAO @ -
detalhe especifico) ESCALA 1:25 PROJETO: VERIFICADO: ESCALA:
e RO indicada
RS Ren DATA
23/09/10
CSBURB—-A—-IMP—-004—-R05




