LEGENDA

PISOS EXTERNOS

l P1 - Piso em concreto asfaltico usinado a quente ( vias)

N
=

)
ﬂ B F L JV l P2 - Piso em blocos pré-moldados, intertravado de concreto, retangular 10cmx8cmx6cm, na cor Cinza
Natural, resisténcia compressao 35Mpa, conforme NBR 9780 e 9781, Ref. Squadro 6cm, Glasser ou
equivalente (estacionamentos)
+778.50 l VAGAS - Requadro 1.35x4.80m de piso em blocos pré-moldados de concreto, 30x45x6cm, conforme NBR
/|\ L 9780 e 9781, Pef.: Pisograma Pavigrade/Quadrado da Tecpavi ou equivalente, com preenchimento em
brita n° 01 (permeabilidade = 62%)

_H_ P3 - Piso em blocos pre-moldados, intertravado de concreto, retangular 10cmx8cmx6cm, nas cores Camurca
(Buff), Grafite (Future Gray) e Amarelo (London Tan), resisténcia compressdo 35Mpa, conforme NBR 9780 e
9781, Ref. Squadro 6¢cm, Glasser ou equivalente ( passeios de pedestres)

160,39 m| (18—19)

g
GDO1

l P4 - Piso em concreto armado desempenado (ciclovias / calgadas envoltérias / escadas)

l P4A - Piso em concreto armado desempenado com pintura em latex acrilico para piso.
(quadras poliesportivas)

P5 - Piso podotatil para areas externas, intertravado de concreto, 20cmx20cmx6cm, na cor vermelha para piso podotatil
direcional e amarelo para piso podotatil de alerta, conforme NBR 9780, NBR 9781 e NBR 9050, Maski ou equivalente

REVESTIMENTOS EXTERNOS

l RE10 - Revestimento em ceramica 5cmx5cm, PEI 2, junta a prumo, linha piscina, cor Azul Riviera - JC 1812, ref Jatoba
ou equivalente (Espelhos d"Agua)

DETALHES GERAIS (EXTERNOS) - PORTOES, GRADIS e ALAMBRADOS

GDO1 - Gradil com fechamento em painel de arame zincado, moédulo 2,50x1,53m (Conforme projeto especifico) ref. tipo: nylofor
. | . "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Fixado a poste metalico tubular
NA N A § . - ~ 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Sobre alvenaria em bloco de concreto

, m H | /T ﬂ : % _m = = = = (== = (14x19x39cm) e revestimento em pintura latéx acrilica, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente. (Divisa do terreno)
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GDO02 - Portao de abrir, em 02 folhas, 6,00x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico)

H : - o C ref. tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em
M F p - : @ ™\ - - perfis metdlicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de
8 : N %E X dobradicas, fechos e ferrolhos. (Faixa de dominio da Petrobras)

n ooow-_uo:moammc:rmBo:o_:m.m_Hoxm_HoB_ooB*mo:mBm:ﬁomB_om_:m_QmmBBmN_:omaoAOO:ﬁoﬂBmEo_.mﬁommumo:_oovqm*.
I I CENTRAL w O tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em
. ® perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de
. GASES AL T>\ o™ X o o dobradicas, fechos e ferrolhos. (Guarita)
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GDO04 - Portéo de abrir, em 01 folha, 1,25x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico) ref.
— — tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em

g M .@.Zaé M - perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de

| dobradigas, fechos e ferrolhos. (Portaria)

GDO5 - Portéo de correr, em 01 folha, 12,30x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico)

ref. tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em
- perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de trilhos,
= roldanas, dobradicas, fechos e ferrolhos. (Portaria - Acesso de veiculos - Saida)

GDOY

CSBURB-A—-IMP—-707

= GDO06 - Portao de correr, em 01 folha, 11,10x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico)
ref. tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em
= perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de trilhos,
ﬁ/ b roldanas, dobradicas, fechos e ferrolhos. (Portaria - Acesso de pedestres)
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35.00 5.60 24.80 21.31 5.37 12.59 )
! RAMPA  i=8,33% TR +778.0 $ N\ GDO7 - Portéo de correr, em 01 folha, 8,70x2,10m, com fechamento em painel de arame zincado (Conforme projeto especifico)

T $ o AN ref. tipo: nylofor "belgo bekaert arames" , revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Estruturado e fixado em
17.07 4.26 26.15 N\ perfis metalicos tubulares 60x40x1,55mm revestido com pintura eletrostatica em poliester, na cor branca. Conjunto de trilhos,
\ roldanas, dobradicas, fechos e ferrolhos. (Portaria - Acesso de veiculos - Entrada)
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3 ALO1 - Alambrado de fundo com fechamento em tela de arame galvanizado fio 10 - malha quadrangular 2", médulo 2,50x4,00m
(Conforme projeto especifico) Estruturado e fixado em perfis em aco galvanizado @ 2" x 1 1/4" sobre mureta em alvenaria de
blocos de concreto nas dimensfes de 19cmx19cmx39cm, h=0,90m, revestimento REO3 em ambas as faces. (Quadras
esportivas)

60
ﬁ: Lz,osa

D23 B.23 B.23 B.23 D23 >

1.60, 2.05 ,

p.59

caimento
i=1% IN

12.00

ALO2 - Alambrado de fundo com fechamento em tela de arame galvanizado fio 10 - malha quadrangular 2", médulo 2,50x2,40m
(Conforme projeto especifico) Estruturado e fixado em perfis em aco galvanizado @ 2" x 1 1/4" sobre mureta em alvenaria de
blocos de concreto nas dimensdes de 19cmx19cmx39cm, h=0,30m, revestimento REO3 em ambas as faces. (Quadras
esportivas)
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DETALHES GERAIS (EXTERNOS) - FECHAMENTOS, MURETAS, BANCOS e PEITORIS

i=2,00%

8.01

MRO1 - Muro em alvenaria de blocos de concreto nas dimensdes de 14cmx19cmx39cm, h=2,80m, limpo e seco, com
778 oo$ revestimento em pintura acrilica, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente. (Divisa do terreno)
e \

+778,50
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L1.61,
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MRO2 - Mureta em alvenaria armada de blocos de concreto nas dimensdes de 19cmx19cmx39cm, h=0,60m, revestido
externamente com REO3 e internamente com RE10. (Espelhos d"Agua)
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MRO3 - Mureta em alvenaria de blocos de concreto nas dimensfes de 19cmx19cmx39cm, h=0,20m, revestimento RE03 em
AN ambas as faces. (muretas de jardineira)

RAMPA
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© N MBO1 - Mastro de bandeira em tubo de aco galvanizado @ 4" a 2 1/2", h=9,00m, com sistema de gancho e roldana, fixado em
— — 33, o 18.50 Ny base de concreto desempenado, com acabamento em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve 01 ref. suvinil

mureta=0,10<h<0,48m A ou equivalente (Conforme detalhe especifico)

BBO1 - Bicicletario com 04 hastes metalicas, h=0.80m, de tubo @57,2 x 2,0 ASTM-A-500, fixado em base de concreto
% desempenado 5,10x2,20m, com acabamento em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou
equivalente (Conforme detalhe especifico)
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BRO1 - Bate-rodas tubular @ 6", compr=2,40m, com conexdo 90° em ambas as extremidades para fixagdo ao piso, acabamento
em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor amarelo ref. suvinil ou equivalente (Conforme detalhe especifico)
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DETALHES GERAIS (QUADRAS POLIESPORTIVAS)

—

111

N o» - WwﬁML CIVICA

QD01 - Trave de futebol em tubo de aco galvanizado @=76,2mm, 3,00x2,00m, com estrutura complementar tubular @ 1" e
ganchos de fixa¢éo, acabamento em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente,
com espera de tubo de PVC para fixagdo no piso . (Conforme detalhe especifico)
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QD02 - Tabela de basquete em chapa de compensado com colagem fendlica (esp=20mm), com aro e cesto em a¢o galvanizado,
fixado em estrutura de ago trelicada "L" 38x3,2mm e anel de fixagdo em pilar de concreto @ 30 cm, h=3,90m. Acabamentos: estrutura
521 metalica em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente e pilar - RE3 (Conforme detalhe
e ﬁu especifico)

QD03 - Postes para rede de voleibol em tubo de ago galvanizado @=76,2mm, h=2,50m, com sistema de carretilha, roldanas e
ganchos, com acabamento em pintura esmalte sintético semi-brilho, na cor branco neve 01 ref. suvinil ou equivalente (Conforme
detalhe especifico)
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UFABC PORTICO DE FIXACAO EM PERFIL
IMPLANTACAO — PARTE 02 DUPLO, SOLDADO, DE CHAPA DE AGO
ESCALA: 1:250 DOBRADA N°14 2 x 100x50mm

=100x100mm ) POSTE DE FIXACAO EM PERFIL DUPLO,
TRILHO EM PERFIL "U’ ESTRUTURA METALICA TUBULAR 60X40X1,55mm REVESTIDO COM SOLDADO, DE CHAPA DE ACO DOBRADA

DE 86x65x4.8mm PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, NA COR BRANCA. N 14 2 x 100x50mm =100x100mm

POSTE METALICO TUBULAR FERROLHO FECHAMENTO EM PAINEL DE ARAME POSTE METALICO TUBULAR FERROLHO FECHAMENTO EM PAINEL DE ARAME -
60X40X1,55mm REVESTIDO COM | |HORIZONTAL C/ ZINCADO, h=2,03m REF. TIPO: NYLOFOR SOX40X ] Berm REVESTIDO Cou | |HORIZONTAL ¢/ | ZINCADO, h=2,03m REF. TIPO: NYLOFOR =8 I
PINTURA ELETROSTATICA EM | |ENCAIXE P/ BELGO BEKAERT ARAMES” , REVESTIDO T ELETROSTATe A £ | [ENCAIXE P/ BELGO BEKAERT ARAMES” , REVESTIDO 2.40 . . . o 10, 50
POLIESTER, NA COR BRANCA. | |CADEADO VER COM PINTURA ELETROSTATICA EM A Y CADEADO VER COM PINTURA ELETROSTATICA EM [ - SETLC] A .
DETALHE D POLIESTER, NA COR BRANCA. q | |DETALHE D POLIESTER, NA COR BRANCA. PR [ %
F Bk T S S
_ v TRILHO EM PERFIL "U” -
i _ i mﬁ DE 86x65x4.8mm 1l
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PORTICO DE FIXACAO EM
PERFIL DUPLO, SOLDADO, DE
CHAPA DE ACO DOBRADA N°14
2 x 100x50mm =100x100mm

C

.60

.60

o ALINHAMENTO DO POSTE DE
= = i FIXACAO COM O GRADIL —
= : 7

GDO1

2.13
2.13

RADIL H=1
2.03
2.03
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2.10
2.10

ALVENARIA EM BLOCO DE
CONCRETO (14x19x39cm)
S REVESTIMENTO EM PINTURA

. LATEX ACRILICA, NA COR
0 - s DOBRADICA VER 0 T H DOBRADICA VER

IE ~ | K | oukr | T BRANCO NEVE 01 REF.
1{# i éﬁ DETALHE A . i DETALHE A li SUVINIL OU SIMILAR.

: : * 4 . ¢ . LADO
| \ S , EXTERNO

T - T —T - T oo

.00 P/

2.00 P/ GRADIL
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ESTRUTURA METALICA TUBULAR ALVENARIA EM BLOCO DE ESTRUTURA METALICA TUBULAR Lo e me e . i

60X40X1,55mm REVESTIDO COM CONCRETO (14x19x39cm) + 60X40X1,55mm REVESTIDO COM CONCRETO (14x19x39cm) + VER DETALHE A VER DETALHE B .

BINTURA ELETROSTATICA EM REVESTIMENTO EM PINTURA LATEX PINTURA ELETROSTATICA EM REVESTIMENTO EM PINTURA LATEX RODIZIO COM ROLAMENTO -

POLIESTER, NA COR BRANCA. ACRILICA, NA COR BRANCO POLIESTER, NA COR BRANCA. ACRILICA, NA COR BRANCO ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO (14x19x39cm) GUIA DO PORTAO EM PERFIL #100mm(EXT.) RODA PARA TRILHO GD0O5 PORTAO DE CORRER
S R NEVE 01 REF. SUVINIL OU + REVESTIMENTO EM PINTURA LATEX ACRILICA, NA "L DE 50 x 50 x 3.17mm EM "V’ TIPO "SKF” BLINDADO PLANTA

S SIMILAR. COR BRANCO NEVE 01 REF. SUVINIL OU SIMILAR.

N - ESCALA 1:25
CDO3 PORTAO DE ABRIR CDO4 PORTAO DE ABRIR N FEC HAMENTO EM PAINEL DE ARAME ZINCADO, h=2,03m REF. TIPO: NYLOFOR PERFIL "U” PARA N
ELEVAC A0 ELEVAC A0 GDO5 PORTAO DE CORRER "BELGO BEKAERT ARAMES” , REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA EM BATEDOR DO PORTAO

ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 ELEVACAO POLIESTER, NA COR BRANCA. DE 86x65x4.8mm, h=0.15m

ESCALA 1:25 GUIA DO PORTAO EM PERFIL
"L” DE 50 x 50 x 3.17mm

VER DETALHE A

N
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Pescricao de revisao
PORTICO DE FIXACAO EM PERFIL ESTRUTURA METALICA TUBULAR 60X40X1,55mm REVESTIDO COM POSTE DE FIXACAO EM PERFIL DUPLO, [ ]

DUPLO, SOLDADO, DE CHAPA DE AGCO PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, NA COR BRANCA. SOLDADO, DE CHAPA DE ACO DOBRADA REVISAO DESCRIGAO: DATA:
DOBRADA N'14 2 x 100x50mm N*14 2 x 100x50mm =100x100mm

=100x100
o TRILHO EM PERFIL "U”

PERFIL "U” PARA
DE 86x65x4.8mm BATEDOR DO PORTAO

DE 86x65x4.8mm, h=0.15m
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POSTE TUBULAR QUADRADO
60x60x1,5mm EM FERRO TRATAMENTO
COM PRIMER E REVESTIDO COM
POLIESTER COR BRANCA REF.
PERKROM

T

!
POSTE TUBUIAR QUADRADO .
60x60x1,5mm EM FERRO TRATAMENTO ]
COM PRIMER E REVESTIDO COM -
POLIESTER COR BRANCA REF. o = o

PERKROM . T e e e e e e e e T T e e e e e e e e e e e e e e e T T
C o =

ESTRUTURA EM TUBULO QUADRADO
60x60x1,5mm EM FERRO TRATAMENTO
COM PRIMER E REVESTIDO COM
POLIESTER COR BRANCA REF. PERKROM

—

VIARIO E TALUDES ENTRE AS ESTACAS 15 e18; REDUGCAO VAGAS ESTACIONAMENTO 2 COM RELOCAGAO TALUDE 28/11 /11

40
L
T

ESTUDO IMPLANTAGAO INCLUSAQ ALFA 4/ ESTACIONAMENTO 6 / RELOCAGAO TANQUE RETARDO 04,/03 /11
ESTUDO IMPLANTAGAO CTINFRA/RELOCAGAO SMEGA/ACESSO PROVISORIO/ESTACIONAMENTO ALFA 04/02/11

ESTRUTURA EM TUBULO QUADRADO B
60x60x1,5mm EM FERRO TRATAMENTO
COM PRIMER E REVESTIDO COM
POLIESTER COR BRANCA REF. PERKROM

(=
g

ATENDIMENTOS AOS COMENTARIOS — RELATORIO GERIBELLO 23/09/10
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_ ] 50 | FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABGC
FECHAMENTO EM PAINEL DE ARAME
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FECHAMENTO EM PAINEL DE ARAME COM PINTURA ELETROSTATICA EM GDO1 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO (14x19x39cm) FECHAMENTO EM PAINEL DE ARAME ZINCADO, h=2,03m REF. TIPO: NYLOFOR — —
SINCADO. h=2.03m REF. TIPO. NYLOFOR POLIESTER, NA COR BRANCA. + REVESTIMENTO EM PINTURA LATEX ACRILICA, NA "BELGO BEKAERT ARAMES” , REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTATICA EM @@ @ @@ @ @ @
"BELGO BEKAERT ARAMES” , REVESTIDO COR BRANCO NEVE 01 REF. SUVINIL OU SIMILAR. POLIESTER, NA COR BRANCA. w = >§@ } wmﬁz>%@

COM PINTURA ELETROSTATICA EM FASE:

POLIESTER, NA COR BRANCA. OUO@ @QE%V@ Um O OEEWE . ﬂum@gm%ﬁv WXWQC%:<© DISCIPLINA
. = URBANISMO @mw

N R | ACABAMENTOS: TODAS 0S ELEMENTOS METALICOS SERAO GALVANIZADAS E Tooas -
GD0S5 PORTAO DE ABRIR CDO4 PORTAO DE ABRIR TERAO ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO NEVE 01 REF. RUA DO TUNEL S/N®

PLANTA PLANTA SUVINIL OU SIMILAR. EXCETO OS QUE JA APRESENTAM OS ACABAMENTOS DESCRIGAD:

ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 INDICADOS @%@gm%m@ @W ;\Z@F>Zﬂﬁ>@»©
IMPLANTACAO GERAL - PARTE 2

| —— | m——
PROJETO: VERIFICADO: ESCALA: é
DESENHO: APROVADO: 1:750

_” DATA:
RESPEC CREA 23/09/10
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