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\ ' — QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL

POSTE EM TUBO DE AGO h=10m COM TRATAMENTO E PINTURA A PROVA DE TEMPO, EQUIPADO
I 200, COM 3 PROJETORES PHILIPS MODELO TEMPO S/MWF 300 COM LAMPADA VAPOR METALICO
PHILIPS HP1-T 400W POR PROJETOR
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POSTE SOLAR 1 PETALAP/ 1 LAMPADA 35W
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POSTE 1 PETALA h=5m P/ 1 LAMPADA 100W

. ED%:D POSTE 4 PETALAS h=10m P/ LAMPADAS VAPOR DE SODIO 250W
QLT-BIOTERIO

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM CONCRETO ARMADO DIM. 60x60x60cm COM TAMPAO EM

g POSTE 1 PETALA h=10m P/ 1 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W
& FERRO FUNDIDO @60cm COM INSCRIGAO (ELETRICA)

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM CHAPA DE AGO DIM. 30x30x15c¢cm COM TAMPA ANTIDERRAPANTE

ELETRODUTO PARA ELETRICA SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA ALVENARIA
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N2.3RSTE2.3RST—) = CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, DIM. 20x20x10cm OU INDICADAS, h=0.30m
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1)— FIAGAO PARA DISTRIBUIGAO EM AREAS DE AFLUENCIA DE PUBLICO DEVE ATENDER A NBR-13.248:2.000

. (CABOS DE POTENCIA E CONTROLE E CONDUTORES ISOLADOS SEM COBERTURA, COM ISOLAGAO EXTRUDADA

QLT-ILUM. EXT 02 E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA PARA TENSOES ATE 1KV — REQUESITOS DE DESEMPENHO);

2)— FIAGAO PARA DISTRIBUIGAO EM AREAS DISTINTAS DAS CARACTERIZADAS NO ITEM 1 DEVE ATENDER A
NBR-6.148:1.992 ( CONDUTORES ISOLADOS COM ISOLAGAO EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)
PARA TENSOES ATE 750V SEM COBERTURA);
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3)— TODA EMENDA DE CONEXAO SERA SOLDADA;
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4)— TODA TUBULAGAO APARENTE OU NO FORRO SERA EM AGO CARBONO ZINCADO ELETROLITICAMENTE CONFORME
A NBR-13.057:1.993 ( ELETRODUTO RIDIDO DE AGO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE
E COM ROSCA NBR-8.133);

5)— TODA TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL CONFORME NBR-6.150:1.980
( ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO — ESPECIFICAGAO);

) €15 '[l]] [[l]'m s =i £1 4s 6)— DEIXAR ARAME GUIA EM TODAS AS TUBULAGOES SECAS;
| i I 7)- TODOS 0S CIRCUITOS SERAO IDENTIFICADOS ATRAVES DE MARCADORES JUNTO AOS TERMINAIS
| ( CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO);
\ | EXIW : 8)— TODA TERMINAGAO DE TUBULAGAO RECEBERA BUCHA E ARRUELA COMO ACABAMENTO;
. NIL6RT E16RT | g 292" .
. ST 2x02" —H——F—— 9)— TODOS OS ELEMENTO METALICOS TAIS COMO: QUADROS DE DISTRIBUIGAO, ELETRODUTOS, CAIXAS DE
#6 | PASSAGEM, LUMINARIAS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ESTRUTURAS METALICAS SERAO ATERRADOS.
/-\ |
\CJ = " 10)— TODAS AS ELETROCALHAS SERAO EM CHAPA #14 MSG E RECEBERAO TAMPA;
= N1.5Rs >[I .
’ [ﬂ] 11)— TODAS AS EMENDAS SERAO ISOLADAS COM FITA PLASTICA DE AUTO FUSAO;
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. A Y R (Y = m 2 SN ey P2 S| e R G R A B oy v o - S | | N . I — 12)— CABOS ALIMENTADORES DEVEM ATENDER NBR-7.286:2.001 ( CABOS DE POTENCIA COM ISOLAGAO EXTRUDADA
7 | ﬁ VAI-PARA ﬁ% . DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) PARA TENSOES DE 1KV A 35KV —REQUISITOS DE DESEMPENHO);
SNT.SRST-E1.5RST-N1.6RT E1.6RT QGBT=B.BETA
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13)— PARA EMENDAS DE CONDUTORES ATE #16mm2 USAR SOLDA 50/50, PARA BITOLAS SUPERIORES CONECTORES
DE PRESSAO. ATENDER A NBR-9.513:1.986 ( EMENDAS PARA CABOS DE POTENCIA ISOLADOS PARA TENSOES
ATE 750V - ESPECIFICAGAO);
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14)— FIAGAO PARA DISTRIBUIGAO SERA AGRUPADA POR CIRCUITOS E IDENTIFICADA A CADA 6,00 METROS;

15)— AS ELETROCALHAS DESTINADAS A CONDUGAO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DEVERAO SER ATERRADAS COM
CORDOALHA DE COBRE NO # 16mm2 A CADA 6,00 METROS ATRAVES DE CONECTORES ADEQUADOS;
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