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HERBARIO
Planta

ESCALA; 1:200

NOTAS:

IT 28 / 11 (GLP)

1

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA IT 20/2011

AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANPORTAVEIS

EM RELAGAO A LOCAIS DE RISCO

2

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA DO TIPO BLOCO AUTONOMO
C/ AUTONOMIA MINIMA D1 (UMA) HORA.

HAVERA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAIDAS DE EMERGENCIA, CONF.

SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO C/ AUTONOMIA MINIMA 01 (UMA) HORA;

A EDIFICAGAO IRA POSSUIR SISTEMA DE GLP CONFORME I.T. 28/11

SISTEMA DE DETECGAO DE FUMAGA C/ AUTONOMIA MINIMA DE 01 (UMA) HORA

N O o] »

SAIDAS DE EMERGENCIAS CONFORME L.T. 11/1011

CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO E AREAS
DE RISCOS QUANTO A OCUPAGAOD

GRUPO OCUPAGAQ DIVISAO DESCRIGAO

E-1 | ESCOLA E—1 ESCOLA

RISCO BAIXO = 300 MJ / m?

LOCAIS AFASTAMENTO (M)

ALTURA DE DUTOS DE ESGOTOS.
AGUAS PLUVIAIS; POGO; CANALETAS 15
E RALOS
MATERIAIS DE FACIL COMBUTAO 3,0
PONTOS DE IGNIGAO (INCLUSIVE 3.0
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS)
DEPGSITOS DE MATERIAIS INFLAMAVEIS
OU COMBURENTES 6.0

DEPOSITO DE HIDROGENIO 15,0

REDES ELETRICAS 30
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AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANPORTAVEIS
EM RELAGAO A PROJEGAO DA EDIFICAGAQ

QUANTIDADE GLP (ks) AFASTAMENTO

240 ATE 1080

1,5
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UNIDADE E CAPACIDADE EXTINTORA
DE PO BC JUNTO A CENTRAL GLP

SUBSTITUI O PROJETO 821/0569/11 £ FAT 221/497/13

CENTRAL EXTINTOR EXTINTOR SOBRE
GLP PORTATIL RODAS

QUANTIDADE

OF GLP (kg) | N |CAPACIDADE| N | CARACTERISTICA

271 a 1800 2
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FOLHA

17/23

Escala: 1:200
PROPRIETARIDO RESPONSAVEL TECNICO
PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
Planta

Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, Sao Bernardo do Campo / SP
Proprietario: FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsavel pelo uso:FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Responsavel Tecnico: Arnaldo Ramoska

Crea: 0601571324
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