
- Cobertura em telha metálica em aço zincado, simples, espessura

0.65mm, tipo trapezoidal, pré-pintadas na cor branca, referência

LR40, fabricação Perfilor ou equivalente;

X7

IM01

- VIGAS CALHA: Manta asfáltica produzida a partir da modificação

física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos

EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster

previamente estabilizado, 4mm, NBR 9952. Ref. Torodin 4mm,

Torodin/Viapol ou equivalente

IM01

- VIGAS CALHA: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do

asfalto com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com

não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado,

4mm, NBR 9952. Ref. Torodin 4mm, Torodin/Viapol ou equivalente

IM02

- LAJES PRÉ-MOLDADAS: Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do

asfalto com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com

não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 5mm, NBR

9952. Ref. Torodin 5mm, Torodin/Viapol ou equivalente

- Marquise Metálica - ver projeto específico

- X7 - Cobertura em telha metálica em aço zincado , tipo

trapezoidal, pré-pintadas na cor branca, referência LR40,

fabricação Perfilor ou equivalente

X7- Cobertura em telha metálica em aço zincado, simples,

espessura 0.65mm, tipo trapezoidal, pré-pintadas na cor branca,

referência LR40, fabricação Perfilor ou equivalente;

IM02- LAJES PRÉ-MOLDADAS: Manta asfáltica produzida a partir da modificação

física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada

com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 5mm,

NBR 9952. Ref. Torodin 5mm, Torodin/Viapol ou equivalente

Marquise em treliça metálica com revestimento externo

composto em chapa dupla de aluminio de 0,5mm, núcleo

em polietileno de baixa densidade.

Revestimento de fachada em chapisco, emboço

e reboco com textura  acrílica.

Fechamento em elemento vazado de

concreto, 39cmx39cm, 9 furos, 23A,

espessura de 10cm.

Fechamento em elemento vazado de concreto,

39cmx39cm, 9 furos, 23A, espessura de 10cm.

Revestimento em cerâmica

9,5cmx9,5cm, PEI 3, junta  a prumo.

Revestimento de fachada em chapisco, emboço

e reboco com  textura acrílica .

Revestimento de fachada em chapisco, emboço e

reboco com textura  acrílica.

Concreto aparente, com acabamento em verniz

acrilico incolor semibrllho

Caixilhos em aluminio com pintura eletrostática.

Revestimento em cerâmica

9,5cmx9,5cm, PEI 3, junta  a prumo.

Cobertura em telha metálica em aço zincado, simples,

espessura 0.65mm, tipo trapezoidal.

Rufos e contrarufos em chapa de aço

galvanizada dobrada n°26 .

Manta asfáltica .

LAJES PRÉ-MOLDADAS: Manta asfáltica .

Fechamento em elemento vazado de

concreto, 39cmx39cm, 9 furos, 23A,

espessura de 10cm.

Manta asfáltica

Caixilhos em aluminio com pintura eletrostática.

Brise, tipo colméia 100mmx100mmx100mm, em em perfis

de aluminio, tipo U, encaixados entre si, acabamento em

pintura em dupla face a base de esmalte poliester.
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Caixilhos em aluminio com

pintura eletrostática

Revestimento de fachada em chapisco, emboço

e reboco com pintura acrílica

Revestimento de fachada em chapisco,

emboço e reboco com pintura acrílica

Brise em placas de chapa de

aluminio perfurada, furos redondos.

Revestimento de fachada em chapisco,

emboço e reboco com pintura acrílica

Fechamento em elemento vazado de concreto,

39cmx39cm, 9 furos, 23A, espessura de 10cm.

Fechamento em elemento vazado de concreto,

39cmx39cm, 9 furos, 23A, espessura de 10cm

LAJES PRÉ-MOLDADAS: Manta asfáltica

Concreto aparente, com acabamento em verniz

acrilico incolor semibrllho

Concreto aparente, com acabamento em verniz acrilico

incolor semibrllho.
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