MEMORIAL DESCRITIVO Para: Fundagdo Universidade Federal do ABC
Local: Rodovia Anchieta, Km 17,5,
Anchieta - Sdo Bernardo do Campo / SP
Propriedade de: Fundac@o Universidade Federal
do ABC

FUNDACAO: As fundagdes deverdo ser executadas de acordo com as normas técnicas , de forma
que apresentem resisténcia as solicitagdes de carga permanentes ou eventuais. Os respaldos da
fundag@o em contato com a terra serdo devidamente impermeabilizados pintados com duas de méos
de Neutrol.

ESTRUTURA: As paredes deverdo ter travamento através de pilares e cintamento de concreto
armado.

Os parapeitos, platibandas, paredes baixas e vergas sobre os vaos das portas levardo como respaldo
cintas de concreto armado.

VEDACAQ: Os servigos de alvenaria constantes, serfio executados com blocos de concreto, nas
espessuras constantes em projetos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:
9, com fiadas niveladas e juntas verticais alternadas. As paredes devem resultar alinhadas e
aprumadas, ndo devendo a argamassa de rejuntamento exceder a 2,0 cm.

PISO; Recebera piso assentado em contra-piso de concreto com argamassa de assentamento tipo
cimentcola;

TELHADOS; em laje impermeabilizada e telha metélica.
PINTURA: As paredes receberdo duas deméos de tinta acrilica fosca em cores claras

INSTALACAO HIDRAULICA: Os servigos mencionados deverdo obedecer projeto executivo e
especificagdes técnicas.As tubulagdes de abastecimento deverdo ser localizadas sempre que
possivel no meio da alvenaria garantindo a prote¢do mecénica das mesmas.Deverdo se usados tubos
e conexdes em PVC rigido branco linha sanitaria marca Tigre ou Similar.Os servicos de tubulagdes
de esgoto deverdo ser dimensionados e langados de acordo com projeto executivo e especiagdes de
normas técnicas.Deverdo ser usados tubos e conexdes de PVC rigido marrom marca Tigre ou
similar.

INSTALACAO ELETRICA: Os servicos mencionados deverdo seguir projeto executivo e
especificagdes técnicas. O sistema de distribuicdo de fios serd feito por eletro-calhas.Todos os
quadros em alvenaria devem ser chumbados com massa.As caixas de inspecdo da haste de
aterramento deverdo ter tampos metalicos dotados de al¢a.As caixas de passagem serdo em PVC
chumbadas na parede. Quadro de embutir em chapa de ago com capacidade de numero de circuito
conforme projeto e quadro de disjuntores com caixa moldada com capacidade de interrupgdo contra
sobrecarga e curto circuito do tipo “G” modelo Simiens ou similar.




ESQUADRIAS- aluminio e vidro.

PORTAS: de madeira de 0,80 x 2,10m.

Santo André, 31 de outubro de 2014.
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