
23A, espessura de 10cm, referência de fabricação Neorex ou equivalente;

Fechamento em elemento vazado de concreto, 39cmx39cm, 9 furos, 

% acrílica, cor cinza D152, 

Revestimento de fachada em chapisco, emboço e reboco 

23A, espessura de 10cm, referência de fabricação Neorex ou equivalente;

- X6 - Fechamento em elemento vazado de concreto, 39cmx39cm, 9 furos, 

- RE1 - Revestimento em cerâmica 5cmx5cm, junta  

equivalente

ou a prumo, cor azul Viscaya, ref.Jatobá

X6 - - 

ref. Suvinil, Coral ou equivalente.

com pintura acrílica, linha Fachada 100

RE3 - - 

em geometria, desempenho e qualidade, conforme detalhe específico em projeto.

 eletrostática na cor laranja, referência Permetal, ou equivalente 

furos redondos de 4,8mm, EC 7mm, AL-P 42

- X1 - Brise em placas de chapa de aluminio perfurada,

eletrostática na cor laranja, referencia Permetal ou equivalente.

 furos redondos de 4,8mm, EC 7mm, AL-P 42

- X3 - Capeamento de pilar em chapa de aluminio perfurada,

leve, cor cinza, referência Pavi, Stone, Stamp ou equivalente, conforme 

  - RE2 - Revestimento de fachada em placas pre-moldadas de concreto 

na cor branca conforme projeto específico.

- CA01 - Caixilhos em aluminio com pintura eletrostática 

pré-pintadas na cor branca, referência LR40, fabricação Perfilor ou 

- X7 - Cobertura em telha metálica em aço galvanizado , tipo trapezoidal, 

- Marquise Metálica - ver projeto específico

detalhes indicados em projeto;

equivalente

%, com pintura 

na cor branca, modelo lr40, perfilor. i=5

- X7 - Telhas de aço galvanizado, pré-pintadas 

%, com pintura

- Laje técnica impermeabilizada

%

%i=5

% acrílica, cor cinza D152, 

Revestimento de fachada em chapisco, emboço e reboco 

equivalente

pré-pintadas na cor branca, referência LR40, fabricação Perfilor ou 

- X7 - Cobertura em telha metálica em aço galvanizado , tipo trapezoidal, 

- ver projeto específicodetalhes indicados em projeto 

silicone neutro, tipo Alucobond, Reynobond,  ou equivalente, conforme 

densidade, pintura fluor carbono na cor azul viscaya, junta plástica em 

chapa dupla de aluminio de 0,5mm, núcleo em polietileno de baixa 

- Marquise em treliça metálica com revestimento externo composto em 

equivalente.

100

emboço e reboco com pintura acrílica, linha Fachada 

RE3 - 

com pintura eletrostática na cor laranja, referência Permetal, ou equivalente em geometria, desempenho e 

 Brise em placas de chapa de aluminio perfurada, furos redondos de 4,8mm, EC 7mm, AL-P 42

detalhes indicados em projeto;

leve, cor cinza, referência Pavi, Stone, Stamp ou equivalente, conforme 

RE2 - - Revestimento de fachada em placas pre-moldadas de concreto 

- 

específico.

branca conforme projeto 

com pintura eletrostática na cor 

Caixilhos em aluminio CA01 - - 

qualidade, conforme detalhe específico em projeto.

 X1 - -

eletrostática na cor laranja, referencia Permetal ou equivalente.

Capeamento de pilar em chapa de aluminio perfurada, furos redondos de 4,8mm, EC 7mm, AL-P 42X3 - - 

% acrílica, cor cinza D152, ref. Suvinil, Coral ou 

Revestimento de fachada em chapisco, 

%, 

%, com pintura 

ref. Suvinil, Coral ou equivalente.

com pintura acrílica, linha Fachada 100

RE3 - - 

equivalente

junta  a prumo, cor azul Viscaya, ref

 RE1 - 

eletrostática na cor laranja, referência Permetal, ou equivalente em geometria, desempenho e qualidade, conforme 

Brise em placas de chapa de aluminio perfurada, furos redondos de 4,8mm, EC 7mm, AL-P 42

detalhe específico em projeto.

X1 - - %, com pintura 

-

eletrostática na cor cinza chumbo, referencia Permetal ou equivalente.

%, com pinturafuros redondos de 4,8mm, EC 7mm, AL-P 42

Capeamento de pilar em chapa de aluminio perfurada,X10 - - 

ou  Jatobá.

 Revestimento em cerâmica 5cmx5cm, 

leve, cor cinza, referência Pavi, Stone, Stamp ou equivalente, conforme 

  - RE2 - Revestimento de fachada em placas pre-moldadas de concreto 

Guia leve

Calçada Pedestre

Revestimento de peitoril em chapisco, emboço e reboco RE3 -   - 

ref. Suvinil, Coral ou equivalente.

com pintura acrílica, linha Fachada 100

na cor branca conforme projeto específico.

CA01 - 

desempenho e qualidade, conforme detalhe em projeto.

na cor laranja,referencia Refax, Hunter Douglas ou equivalente em geometria, 

encaixados entre si, acabamento em pintura em dupla face a base de esmalte poliester 

Brise, tipo colméia 100mmx100mmx100mm, em em perfis de aluminio, tipo U, 

- 

X2 - - 

% acrílica, cor cinza D152, 

Caixilhos em aluminio com pintura eletrostática 

Estacionamento

%

i=5

detalhes indicados em projeto;

%na cor branca, modelo lr40, perfilor. i=5

- X7 - Telhas de aço galvanizado, pré-pintadas 

na cor branca conforme projeto específico.

Caixilhos em aluminio com pintura eletrostática CA01 - - 
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