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CSB—E—DA-400

NOTAS

1) O SISTEMA DE PROTECAO CONSISTE NA COBERTURA, SISTEMA GAIOLA DE FARADAY.

‘. 2) PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD” 5/8"x3,00m
: (ALTA CAMADA) E INTERLIGADAS A 50cm COM CABO DE COBRE NU #50mm2 ATRAVES DE SOLDAS
‘. EXOTERMICAS.

| 3) NO NIVEL DO TERREQ DEVERA SER FEITA A E EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MALHA DE(ATERRAMENTO DO

: - - < SPDA COM_O ATERRAMENTO ELETRICO, TELEFONICO, PRUMADA DE INCENDIO DE RECALQUE (CASO SEJAM

i PLANTA RESERVATORIO ELEVADO NIVEL 0.00m PLANTA RESERVATORIO ELEVADO NIVEL 2.80m PLANTA RESERVATORIO ELEVADO NIVEL 15.60m METALICAS), ETC. PARA A PRUMADA DE INCENDIO E RECALQUE, ALEM DA EQUALIZAGAO, DEVERA SER

| ESCALA 150 ESCALA 150 ESCALA 150 INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO PARA CADA UMA DESTAS. ESTA EQUALIZAGAO DEVERA SER FEITA
' ' ' A PARTIR DA CAIXA DE EQUALIZAGAO CONFORME PROJETO.
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‘ : 4) A INSTALAGAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA, A QUAL
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" DEVERA EMITIR RELATORIO TECNICO DA INSTALAGAO E ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).
: 5) ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.

| 6) O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS
ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA

7) NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, DEVERAO SER
INSTALADOS SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA).

8) CABERA A INSTALADORA COMPLETAR O SPDA: CAIXA D’AGUA ELEVADA, CERCA METALICA, POSTES, ETC.

9) TODA A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE DE 0.50m
10) A BARRA DE PROTEGAO EQUIPOTENCIAL SERA LOCALIZADA NA IMPLANTAGAO

SPDA — SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

PCDA — NOVA DESIGNAGAO

NIVEL DE PROTEGAO UTILIZADO = NIVEL Il (2) CONFORME TABELA 15 (NBR 5419)
METODO DE PROTEGAO : GAIOLA DE FARADAY

| BARRA DE ALUMINIO NU
[ 03/4 x 1/47

" VER DETALHE NO DESERRD
| CSB—E—DA—400

NIVEL I — MALHA NA COBERTURA PERIFERICA

— INSTALAR UM CONDUTOR (BARRA DE ALUMINIO NU #3/4 x 1/4”) PARA CADA PRUMADA,
INTERLIGADA  NO ANEL DA COBERTURA

— INSTALAR CONDUTORES (BARRA DE ALUMINIO NU #3/4 x 1/4”) NAS PERIFERIAS (EM ANEL) DE TODAS
SALIENCIAS DAS ESTRUTURAS (CASAS DE MAQUINAS, ETC.)

— ESTES ANEIS DEVEM ESTAR FECHADOS COM A MALHA DA ESTRUTURA

/ \

| BARRA DE ALUMINIO NU
["03/4 x 1/4”

" VER DETALHE NO DESENHO
CSB—E—DA—400

| OBSERVAGCAO:
‘ PLANTA RESERVATORIO ELEVADO NIVEL 17,90m PLANTA RESERVATORIO ELEVADO NIVEL 26.99m PLANTA RESERVATORIO ELEVADO NIVEL 29.90m 1—) VER DETALHES DE ATERRAMENTO NA FOLHA "CSB—E—DA—400"

| ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
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Descricao de revisao

REVISAO DESCRIGAO:
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| VER DETALHE NO DESENHO
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. BARRA DE ALUMINIO NU
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© VER DETALHE NO DESENHO
CSB—E—DA—400
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