TABELA DE ACABAMENTOS
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PISO ELEVADO REGULAVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO,
FCK=40 MPA, DIMENSOES 600X600X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM,
N { 3y ACABAMENTO NATURAL. REFERENCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
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SHAFT 1 Al 01A BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM
AREA: 1.71m? ARGAMASSA. REFERENCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
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) | ) \/ \ . PA: 774,20 SANIT. PNE MASC. B
| . // SHAET 2 7 9\ 75 ¢ PB: 774.15 AREA: 3,09m? PISO ELEVADO METALICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM
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|§ | } |§ | } |§ | ) |E S \ PB: 774,15 @ REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA BRILHANTE NA COR VERDE (CEDRO), DIMENSAO: 50x50mm
|> 4,57 014 [ 13,98 [ 014 [ 10,98 3 SHAFT 4 REFERENCIA: JC 1706 JATOBA OU EQUIVALENTE
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P & P.12Al & P 13 & P.14A & 0,08 @ & REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA BRILHANTE AZUL (PARATI), DIMENSAQO: 50x50mm
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A P.19B ,T\ ﬁ REVESTIMENTO EM PINTURA EPOX|I ACETINADA NA COR VERMELHO ESCURO.
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NIVEL: 774,20 =N p T2 Xa o — A FURO 1,1 MM, AL — P 27%
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E ) 2 - PA 774,20 = il - ~ -
E' | o r PB: 774,15 ) PR 3,30 | FORRO EM GESSO ACARTONADO (RU) RESISTENTE A UMIDADE COM PINTURA LATEX ACRILICA NA
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3 | | CCNH (4F) | COR BRANCO FOSCO.
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ABELA DE CAIXILHOS DE ALUMINIO LAZ6 3,72 13l lel 1210 ] 14 ' | —/t PA: 774,20 FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZIVEL, 185 VILA NOVA
T Caixilho basculante em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado transparente com fator de 1 é— | Q )
CaixiTho fixo com bandeira basculante em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado TIPO ) . L . ri < PB: 774,15 I I . .
UL transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessdrios Ref.: UDINESE ou equivalente sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios Ref.: UDINESE ou equivalente. | Q VEM DO 4°PAV H ] |U CONCCEICAQ - SAO PAULO - SP CEP . 04513-030 - TEL.:3045-7500
[ARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLWAS [ QUANT ] _— ~ OBSERVACOES ' 35 LARGURA | ALTURA I AREA PEITORIL I FOLHAS | QUANT | OBSERVACOES HIE 8" K ARQUITETU RA
2 s 2 2 * : : ) . -
CAOL 39,05 | 2,02 | 78,88 | _1,00 * 1 . - - . CaixiTho modular de correr em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado transparente fixo com s V03¢ ﬁ v-roac >
Caixilho modular fixo com requadro tubular (tipo coluna com tampa) de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. . . ; » A " _— | " )
TIPO Vi ] f " s " TIPO fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold.Perfis de ago em chapa dobrada para estruturagdo e contraventamento dos montantes. Dimensdo: 150x60mm e . . S )
§ idro laminado transparente e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios UDINESE ou equivalente e it P5C 575 E RESPONSAVEL TECNICO: N° PROJETO:
s LAr;%léRA [ Al.lT,:.)J_rl)%A I ‘L}FgE_rf\ I PEllT?cgilL [ FOLHAS | QUANT | OBSERVACOES LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT —_ OBSERVACOES 4C eROJECAO DE VIOA /B A AN P.6C _ PAULO FACCIO NETO
TIPO Caixilho modular fixo com requadro tubular (tipo coluna com tampa) de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor branco REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado Eﬁié %38 lef;-g 1542338 1'}0 ; 2 Caixilho de correr/ Caixilho fixo | @ i RO75 © | o
. . o . , , ) 2 . H o - . 1
CA03 T 05 R transpfrle(?te foiiziii de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessdrios UDINESE ou equivalente s Caixilho modular de correr com veneziana (ventilacao 100%) em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou | —I_@ o | 1—{ PROJETISTA:
CAQ4 2,46 1,05 2,58 1.10 i equivalente.Perfis na linha gold. g AP & | = DANIEL FAUSTO DE MENEZES
EAOE 736 708 90 710 e LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT OBSERVACOES =i | 10 | z
4,86 1,05 5,10 1,10 * CA34 3,10 2,55 791 0,20 * 3 o 0,84 0,66 o -
oo 3,66 .05 384 710 ¥ CA35 2,10 1,60 336 0,20 ¥ 6 T LAB. SECO - =t (EXNS : o ASSINATURA:
CA08 3,66 1,05 3,84 1,10 * CA36 3,10 1,60 4,96 0,20 * 3 z | | CEC'S (4E) 3 7250 N o
CA09 4,86 1,05 5,10 1,10 * CA37 - I2h,10 5 2,55 fSIo,SG I 0,20 I * I 1 = — . - - - — — % | AREA: 101,30m? ° % =S o Q |
CA10 1,86 1,05 1,95 1,70 F aixilho modular pivotante em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor braco.Vidro Taminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. = e — <) 1 - N N
CA27 %,28 1,58 g,ig %,%8 : 13 ule Perfis de aco em chapa dobrada para estruturacdo e contraventamento dos montantes superiores. Dimensdo: 150x60mm e espessura de 3 mm. o | @ e ), S S | CREA/CAU: DATA:
CA28 , , . , 8 LARGURA | ALTURA AREA___| PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES : @ PAL 774,2C N : N : 11.842-7 12/08/2013
ot Caixil#c())(f)ixo com venlégi%na tipo esp%ﬁzfg de peixe (\}é%\(t)ilagao 100%);Ium|nio com ?ﬁntura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Perfis na CA42 209 l 220 l 4,39 l - l 2 l L l | R = - ‘m = |
PO T eTen TABELA DE CAIXILHOS [PORTAS) | o 2y |
3 - Porta de madeira sarrafeada com encabegamento macico e acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branco, maganeta e ferragens Ref.: La Fonte Linha Inova com ;—
CAIL LAF;,%%RA AlfggA A1I,20E€ PEBTE;"' FOLI'AS QU4ANT OBSERVACOES TIPO acabamento cromado - maganeta C236, roseta 303, fechadura ST2 EVO-40. Batentes tubo de ago 50x70 mm e chapa de ago dobrada com espessura de 3 mm com pintura esmalte CA25) | L = ":I 2 | £a23) 2
CAlla 1,00 1,00 1,00 2,83 * § sintético acetinado na cor branco neve \419/ | =2 1 =) | \419/ ~
Caixilho fixo com veneziana (ventilagao 100%) em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Perfis na linha LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT OBSERVACOES HE a :
TIPO gold. PM1 0.74 212 157 « 1 13 Veneziana em aluminio natural com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco i | °© — m | i
< ’ ’ ’ di Bes 530x530
T LAI}GlléRA Algleng AOR7E{-\ PEI3T50(§{IL FOLJ:IAS QUIi\NT OBSERVACOES V) 057 717 78 - T o com dimens@es X! mm | . LAB.'SECO g \ . o & . | PLANTA_CHAVE
%) 335 020 75 555 T 5 PM2a 084 512 178 A 1 15 Veneziana em aluminio natural com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco <| CEC'S (4G) = o P
CA33 216 0,52 LD 040 i 4 : : : Y drot T e e T00X500m & chapa = A2\ - ) ges R | S
= B isor em vidro transparente laminado de 6mm com dimens3o de 300x500m e chapa de > o~ r 0,84 >
gﬁgg 8'21 8'21 8'22 (3)'(2)(3) = ig PM3 0,92 2,12 1,95 1 20 protecdo em aco inox com dimensdo de 400x900mm al | d \sz) g 1 3!7 RES 3 ! |“DJ
y ) ) , ) E3 | o
CA41 L8O _ 100 I 180 | 020 - 2___ . . . , 2 0% 715 5 g i d -%l @ PA 774,20 b 0,45x1,50 — lg
Caixilho tipo basculante e vidro fixo, em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. com pintura eletrostatica PMO T,10 2,17 233 * ) Folhas de 0,80 e 0,30 de madeira sarrafeada el PB: 774,15 0,84 l as |2
TIPO poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios Porta de madeira sarrafeada com encabecamento macico e acabamento em laminado melaminico texturizado na cor azul cobalto (PANTONE 293 U), macganeta e ferragens Ref.: La 3 | B\ \ |8
Ref.: UDINESE ou equivalente. TIPO Fonte Linha Inova com acabamento cromado - maganeta €236, roseta 303, fechadura ST2 EVO-40. Batentes tubo de ago 50x70 mm e chapa de ago dobrada com espessura de 3 mm g . @ R o ~ &
T3 LAl}LGglzJ;RA A|-3T85RA ?SREI; PE|1T8(§“L FOLHAS QUZANT OBSERVAGCOES com pintura esmalte sintético acetinado na cor branco neve. | dﬁ TEN - i |
s , 2 , Folhas de 0,82 de madeira sarrafeada e folha de 0,42 m composta de caixilho de aluminio %) -
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T ransparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold.Perfis de ago em chapa dobrada para estruturagdo e contraventamento dos montantes. , ’ , e visor em vidro transparente laminado de 6mm com dimens3o de 1,96 x 0,33m ) i - 3 = E fff
§ Dimensdo: 150x60mm e espessura de 3 mm. PM7 0,32 2,12 1,74 * T 34 Visor em vidro transparente laminado de 6mm com dimens3o de 300x500m - - 7S _P.8C =) _— SIS
LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT ' ' OBSERVACOES PMS 2,00 2,12 7137 * 7 T _ _ _ _ _ PROJEGAO DE VIGA N v 5 DR R alo
CALS 895 410 36,70 . * 1 Toétem para comunicagdo visual. Estrutura interna em chapa de ago dobrada espessura 3 TIPO Porta em Taminado estrutural com acabamento na cor branco Ref.: Formica L120 ({texturizado) ou equivalente, batentes deverdo ser aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor | < B 250 ‘ - (S
! ! ! mm e fechamento em chapa de aluminio_espessura 1,5 mm. branco. Instalar tranqueta tipo tarjetas "livre - ocupado" em latdo cromado modelo 719 - La Fonte ou equivalente \Q?y ,ﬁ 0l o o
. . Totem para comunicacdo visual. Estrutura interna em chapa de aco dobrada espessura 3 LARGURA | ALTURA | AREA [ PEITORIL | FOLHAS | QUANT | OBSERVACOES | X o h
CAle 10,26 4,10 42,07 ! mm e fechamento em chapa de aluminio_espessura 1,5 mm. PD1 0,60 [ 1,80 [ 1,08 [ * 1 [ 67 [ N YEMDO#%PAV /A 57
Portico de entrada em estrutura de perfis de chapa dobrada com recobrimento em placas TIPO Porta de correr de madeira sarrafeada com encabegamento macico e acabamento em laminado mfelamlnico texturizado na cor azul cobalto azul cobalto (PANTONE 293 U), VEM DO 4°PAV o \{Ez)é}, CORTE ESQUEMAT|CO
990 409 40,49 . . de aluminio composto (2mm) na cor vermelha (PANTONE 7427C). Portas em perfil de fechadura 1422 La Fonte ou equivalente. | 1 | 2 3
CALY ’ ’ ’ u aluminio anodizado natural fosco com vidro laminado transparente com fator de sombra LARGURA | ALTURA AREA | PEITORIL [ FOLHAS | QUANT | OBSERVACOES @ | 0,45x1,20 L1 |geany °
de 34% e espessura 8mm. PD2 0,92 212 195 | 1 __1 - _ 5 —| dee @150/ 9l o g‘-
Caixilho modular em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente., com vidro laminado transparente fixo com TIPO Porta em chapa de aco isa (espessura 16 mm) com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Batentes tubo de ago 50x70 mm e N 213 5| 2 0,84 6B ®
e fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis de aco em chapa dobrada para estruturagdo e contraventamento dos montantes. Dimens3o: 150x60mm e espessura de 3 mm. chapa de aco dobrada com espessura de 3 mm com pintura eletrostdtica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente i 0,14
LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT OBSERVACOES LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT OBSERVACOES . [ [ coB.02
CATS 6,02 4,55 27,39 0,40 * 1 PFL 1,00 10 210 - 1 3 H ! ' T
CA19 313 7,55 36,00 0,40 * 1 PF2 1,80 2,10 3,78 il 2 7 i i CASA DE MAQ. I ! | | | | [ CASA DE MAQ.
e e 32 3355 = 3 3 TIPO Porta Tisa de aco (tipo corta fogo) com pintura eletrostatica poliéster na cor branco, barra anti panico PHB 3000 Dorma e Sistema de Fechadura com Eletroimd SAM2-24 La Fonte ou | 2 I i | o
CA21 6:36 4:55 28,’94 0,40 3 equivalente e batentes em tubo de aco 50x70 mm e chapa de aco dobrada de 3mm de espessura com pintura eletrostatica poliéster na cor branco. 2 - CoB. 01 i = | CoB. 01
CA22 14,65 4,55 66,66 0,40 9 Perfis modulares dispostos em arco LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT OBSERVACOES m} i | : H m ) 7 PAV. —
Portico de entrada em estrutura de perfis de chapa dobrada com recobrimento em placas PCF1 1,00 2,10 2,10 * 1 34 W | W ~ —
de aluminio composto (1,5mm) na cor vermelha (PANTONE 7427C). Portas em perfil de PCF2 1,80 2,10 3,78 * 2 16 6° PAV. 6° PAV.
CA23 6,60 4,95 32,67 * * 1 i ; ; : TIPO PORTA (alcapao) EM CHAPA DE ACO LISA COM FUNDO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO CINZA. ESP.: 1,9 mm i . " .
aluminio anodizado natural fosco com vidro laminado transparente com fator de sombra | 5° PAV. 5° PAV.
de 34% e espessura 8mm LARGURA ALTURA AREA PEITORIL FOLHAS QUANT OBSERVACOES ' '
Caixilho fixo_em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente (8 mm de espessura) AL 0.80 0.80 064 * 1 1 Seguindo as normas vigentes este alcapdo ndo tera porta. Entretanto, constitui-se de uma i 4TPAY. 47 PAV.
TIPO _ com fator de sombra de 34% e veneziana (ventilacdo 100%)Perfis na linha gold. AT 2,12 1,42 3,01 - T - e;f;adpaag%%gzrggggrg g;’srg ggar:gaqﬁionrgf' | o 3 AV, I 3 PAV.
— LA%G;S%RA A'-zngA [ AlRSEéQ I PE”PR"- I FO'—I'AS I QUZANT | OBSERVACOES ) Porta de correr em dupla chapa de aco lisa (espessura 16 mm) e batentes em tubo de aco 50x70 mm e chapa de aco dobrada de 3mm de espessura compintura eletrostatica | & g'" 2 PAV 2 PAV.
C’aixilhot po "méxi—ar" e bandeilra fixa, em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado _ poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. | - 1° PAV., 1° PAV.
e transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessdrios Ref.: UDINESE ou equivalente LARGURA | ALTURA | AREA PEITORIL [ FOLHAS QUANT OBSERVACOES
TARGURA | ALTURA | = [ _PEITORIL | FOLHAS QUANT T - = OBSERVACOES - PB1 0,90 | 2,10 | 1,89 * 1 1 | Porta para Laboratario Super Critico |
- Porta modular de correr com veneziana (ventilacao 100%) em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Perfis it
CA25 7,10 1,81 | ?grgé | 1,10 | 112 | ¢ TIPO . i 084 145 PAV. TERREO PAV. TERREO
TIPO CaixiTho fixo em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra _ na linha gold. | . o = : 1 1 1 1 HH
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