TABELA DE CAIXILHOS DE ALUMINIO

Caixilho fixo com bandeira basculante em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou | \
TIPO equivalente.Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessorios Ref.: UDINESE ou & PA]753.8 ~— ® ~] \ INFEINAGRO DATRAMPA= 3:6% TAB E I_A D E ACABAM E NTOS
equivalente. YpB:|753,7p 1 — Na—
LARGURA| ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT | OBSERVACOES
CAO1 39,05 | 2,02 | 78,88 1,00 | * 1 : P I SO
TIPO Caixilho modular fixo com requadro tubular (tipo coluna com tampa) de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga NCESS | | p=
Color ou equivalente. Vidro laminado transparente e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessdrios UDINESE ou equivalente o p
LARGURA| ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT | OBSERVACOES PISO ELEVADO REGULAVEL EM POLIPROPILENO COM PLACAS DE CONCRETO ARMADO,
cAo2 Cléiéf(?lho ‘modll:l(l);r fixL colrﬁgsreqtladrgigbul‘ar (tipt) coluna colm tan‘ma) de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor branco REF. Olga Color ou FOK=40 MPA, DIMENSOES 600XB00X40 MM, BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM,
TIPO equivalente. Vidro laminado transparente e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios UDINESE ou equivalente T S e ACABAMENTO NATURAL. REFERENCIA CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
CA03 2,46 1,05 2,58 1,10 * 1 Lo
gﬁgg ﬁgg %8? %ig %%8 : E PISO EM PEGCAS "TIPO L” EM PLACAS DE CONCRETO DIMENSOES 280X600MM,
CA06 7,36 1.05 5.10 1,10 * i 01A BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM
CA07 3,66 1,05 3,84 1,10 * = ARGCAMASSA. REFERENCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
CA08 3,66 1,05 3,84 1,10 * =
CA09 4,86 1,05 5,10 1,10 * 4 p
CA10 1,86 1,05 1,95 1,10 * o < PISO ELEVADO TERMOPLASTICO EM PLACAS DE 500x500 COM REVESTIMENTO EM
CA27 2,96 1,20 3,55 1,10 : 13 T o PLACAS DE REVESTIMENTO VINILICO NA COR CINZA CLARO
CA28 1,80 1,20 2,16 1,10 * 8 g 2 S .
CA29 1,00 a < REFERENCIA: REMASTER E TARKETT FADEMAC EQUIVALENTE.
TIPO Caixilho fixo com veneziana tipo espinha de peixe (ventilagdo 100%).Aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga g =
Color ou equivalente. Perfis na linha gold. | O o ;
LARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES S ) Z PISO ELEVADO METALICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM
CAl1l 1,00 1,00 1,00 0,25 * 4 5] DIMENSOES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINILICO NA COR CINZA CLARO.
CAlla 1,00 2 P-3 >
TIPO Caixilho fixo com veneziana (ventilagdo 100%) em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou < i 5 g REFERENCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC OU EQUIVALENTE.
equivalente.Perfis na linha gold. = — E— gg’ : _
LARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES g |1 , ,ﬂ’j / «isw A RONT PISO ELEVADO METALICO COM PREENCHIMENTO EM CONCRETO CELULAR COM
Calz | L1s | 060 | 071 | 350 : 1 2 o %@%%@5 DIMENSOES DE 600x600 E REVESTIMENTO VINILICO NA COR CINZA CLARO E
CA33 2:16 0:52 1:12 0:40 * a 2 // e v:?”i“é'» GG § ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR. REFERENCIA: PISO AG E TARKETT FADEMAC
CA38 0,81 0,81 0,66 0,20 * 16 o = — %ﬁ%gﬁ; OU EQUIVALENTE.
CA39 0,81 0,81 0,66 3,03 * 16 g o | — RANE 5. 50 W2 AT TV AR 5
=]
CA41 1,80 8 = — | PISO EM REVESTIMENTO EPOXIDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR
®) _
Caixilho tipo basculante e vidro fixo, em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. P = CINZA CLARO. REFERENCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
TIPO |com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e g |
espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessdrios Ref.: UDINESE ou equivalente. f :
LARGURA| ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES 3] PISO EM REVEST\MENTQ EPOXIDICO MULTILAYER COM ESPESSURA 3mm NA COR
CA13 4,98 3,05 15,19 1,00 * 2 = CINZA ESCURO. REFERENCIA: MATESICA OU EQUIVALENTE.
L
CA14 7,30 g S ) (_ /
_ o . _ _ . _, . s ; _— & PISO EM PLACA PRE MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MEDIA
Ca|?<|lho modular e correr e bandeira fixa em pgrﬁl de aluminio com pintura eletrostética poliéster cor cinza prata cod. 9006 BEF. Olga Color ou 3 _ph: 75420 \ X \o ) BRANCA. DIM.: 400x400mm. REF.—EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 0OU EQUIVALENTE
TIPO equivalente., com vidro laminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold.Perfis de ago em chapa < @5k 75,’ 95 . N \
dobrada para estruturagdo e contraventamento dos montantes. Dimens&do: 150x60mm e espessura de 3 mm. E ) T . Q/\ ?\
LARGURA| ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES ] x ) > PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, FCK=40 MPA, DIMENSOES 600X600MM,
Tétem para comunicagdo visual. Estrutura interna em chapa de ago dobrada ® = | BORDA RETA, JUNTAS DE 5 MM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTADO COM
CA15 8,95 4,10 36,70 * * 1 espessura 3 mm e fechamento em chapa de aluminio espessura 1,5 mm. E \ ARGAMASSA. REFERENCIA: CONCREFIT OU EQUIVALENTE.
o
Tétem para comunicagdo visual. Estrutura interna em chapa de ago dobrada TR q
CAl6 10,26 4,10 42,07 * * 1 espessura 3 mm e fechamento em chapa de aluminio espessura 1,5 mm. E:E ! :::::::::: PISO PODOTATIL DE ALERTA EM BORRACHA NA COR AZUL, DIM. 25x25 cm.
a .
)
CA17 i § // | \ 000 PISO PODOTATIL DE ALERTA EM CERAMICA, DIM.25x25 cm NA COR AMARELO.
Caixilho modular em perfil de aluminio com pintura eletrostdtica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente., com vidro laminado 2 [ [
TIPO transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis de ago em chapa dobrada para estruturagdo e contraventamento dos 5] = \ S
montantes. Dimensdo: 150x60mm e espessura de 3 mm. z || -
LARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES — . RO DAPES E SOLE I RAS
CA18 6,02 4,55 27,39 0,40 * 1 |
* -
Aly 543 | 1o 6% 00 : 1 _ RODAPE RETO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, H: 70 mm.
CA21 6,36 455 28,94 | 0,40 ¥ 1 - ' \
) ) | RODAPE EM REVESTIMENTO EPOXIDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE
11
CA22 14,65 4,55 66,66 0,40 9 1 Perfis modulares dispostos em arco 1 . \ . 50mm, NA COR CINZA CLARO
CA23 6,60 | \ 5 |
. . . _ . . _ _ ] ] ] p.8A RODAPE EM REVESTIMENTO EPOXIDICO MULTILAYER MOLDADO IN LOCO COM ALTURA DE 50
Caixilho fixo em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado P14 | 2,0 NA COR CINZA ESCURO
TIPO : . e e mm,
transparente (8 mm de espessura) com fator de sombra de 34% e veneziana (ventilagdo 100%)Perfis na linha gold.
LARGURA | ALTURA AREA PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES - P BB ~ - -
i | - RODAPE EM PLACA PRE MOLDADA DE GRANILITE BRANCO POLIDO COM GRANA MEDIA BRANCA.
CA24 0,60 5 ==
TIPO Caixilho tipo "maxi-ar" e bandeira fixa, em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. DIM.: 100x400cm. REF.—EQUIV: TECNOGRAM REGGIO 9000 OU EQUIVALENTE
Vidro laminado transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessérios Ref.: UDINESE ou equivalente.
LARGURA| ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES NAYAIOSERIA SOLEIRA EM GRANITO BRANCO POLAR, POLIDO, ESPESSURA DE 20 MM E LARGURAS: 18 e 23 cm
CAS REA: 671,12m
7,10 =
TIPO Caixilho fixo em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Vidro laminado E L _
transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessdrios Ref.: UDINESE ou equivalente. L pa: 154,20 SOLEIRA EM PEGA PRE FABRICADA DE CONCRETO — DIMENSOES:(CxLxE): 1,00x0,25x0,03
LARGURA | ALTURA AREA PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACGES - DPR- 29
Gl | S E DIRENO: 495 m SOLEIRA EM PECA PRE FABRICADA DE CONCRETO — DIMENSOES:(CxLxE): 1,00x0,60x0,03
TIPO Caixilho basculante em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro laminado
transparente com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm. Perfis na linha gold. Acessdrios Ref.: UDINESE ou equivalente.
LARGURA | ALTURA AREA PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACGES PARE D ES E O UT ROS E L E M E N TOS
CA30 2,99 _ ) )
LN PINTURA EM LATEX ACRILICO NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRILICA.
Caixilho modular de correr em perfil de aluminio com pintura eletrostdtica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente.Vidro
TIPO laminado transparente fixo com fator de sombra de 34% e espessura de 8 mm.~Pe-rf|s na linha gold.Perfis de ago em chapa dobrada para estruturagdo e A PINTURA ESMALTE ACETINADO NA COR GELO ATE 2.15m e ACIMA DE 2,15m PINTURA EM LATEX
contraventamento dos montantes. Dimensdo: 150x60mm e espessura de 3 mm. Lo ) )
LARGURA | ALTURA AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES - ACRILICO NA COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRILICA.
CA31 %,gg 1,75 5,23 1,10 * 2 Caixilho de correr/ Caixilho fixo
CA40 , _ _ _ .
TIPO Caixilho modular de correr com veneziana (ventilagdo 100%) em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. A PINTURA EPOXI CINZA ESCURO ATE 2,15m e ACIMA DE 2,15m PINTURA EM LATEX ACRILICO NA
Olga Color ou equivalente.Perfis na linha gold. L3 COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA ACRILICA.
LARGURA | ALTURA AREA PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES X
CA34 3,10 2,55 7,91 ] * 3
® _ ~ _
gﬁgg %%8 igg igg 8%8 * .E_ /A\ A PAINEIS ARQUITETONICOS DE FACHADA PRE FABRICADOS EM ARGAMASSA ARMADA COM 90 mm DE
’ ’ ’ ’ AN — JUEN ESPESSURA, ACABAMENTO LAVADO NA COR CINZA CLARO.
CA37 2,10
Caixilho modular pivotante em perfil de aluminio com pintura eletrostatica poliéster cor braco.Vidro laminado transparente fixo com fator de sombra de A\ PAINEIS ARQUITETONICOS DE FACHADA PRE FABRICADOS EM ARGAMASSA ARMADA COM 90 mm DE
TIPO 34% e espessura de 8 mm. Perfis de ago em chapa dobrada para estruturagdo e contraventamento dos montantes superiores. Dimensdo: 150x60mm e L3 ESPESSURA, ACABAMENTO LAVADO NA COR CINZA MEDIO.
espessura de 3 mm.
LARGURA | ALTURA AREA PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVACOES .
CA42 2'09 2'10 4'39 * 2 1 L CONCRETO APARENTE ESTUCADO, LIXADO E ENVERNIZADO COM VERNIZ ACRILICO FOSCO.
= REFERENCIA: DENVER OU EQUIVALENTE
TABELA DE CAIXILHOS (PORTAS)
2,14
Porta de madeira sarrafeada com encabecamento macico e acabamento em laminado melaminico texturizado na cor branco, maganeta e ferragens Ref.: g 7 REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA BRILHANTE NA COR BRANCO, DIMENSAO: 50x50mm
TIPO La Fonte Linha Inova com acabamento cromado - maganeta C236, roseta 303, fechadura ST2 EVO-40. Batentes tubo de ago 50x70 mm e chapa de ago / oA REFERENCIA: JC 1150 JATOBA OU EQUIVALENTE
dobrada com espessura de 3 mm com pintura esmalte sintético acetinado na cor branco neve. _ ’//
A 0 / R "
LARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT S C:ﬁféﬁ:ﬁgﬁg:fo st eltrostitica ma cor L - /. 0 REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA BRILHANTE NA COR VERDE (CEDRQ), DIMENSAO: 50x50mm
* ada /08 ~ . _
PM1 0,74 2,12 1,57 1 13 branco com dimensdes 530x530mm P13 - REFERENCIA: JC 1706 JATOBA OU EQUIVALENTE
PM2 0,84 2,12 1,78 * 1 22 *
v ) luminio natural b X int etrostati 09 REVESTIMENTO EM PASTILHA CERAMICA BRILHANTE AZUL (PARATI), DIMENSAO: 50x50mm
eneziana em aluminio natural com acabamento em pintura eletrostatica na cor A9 - . i
PM2a 0,84 2,12 1,78 * 1 15 branco com dimensées 530x530mm \ I N e 4+ — — 4 § 2201 REFERENCIA: JC 1806 JATOBA OU EQUIVALENTE
PM3 | 092 | 212 | 195 * 1 g0 |Visoremvidro transparente laminado de 6mm com dimensdo de 300x500m e chapa REVESTIMENTO EM PINTURA EPOXI ACETINADA NA COR VERMELHO ESCURO.
de protegdo em ago inox com dimensdo de 400x900mm | YaloN A
v REFERENCIA: SULVINIL — CEREJA R242
0,92 2,12 1,95 * . =
PM> ! 19 \ REVESTIMENTO PARA FECHAMENTO DOS SHAFTS VERTICAIS EM CONTRA PAREDE DE GESSO
PM6 0,64 2,12 1,36 « 1 18 R \ ) ) ) P-RC - - - - -1 | ) ) i ) AN ACARTONADO (ESPESSURA 12,5mm) ESTRUTURADA COM PERFIS DE AGO GALVANIZADO (DIM:
PM9 1,10 2,12 2,33 * 2 18 Folhas de 0,80 e 0,30 de madeira sarrafeada 70mm).
Porta de madeira sarrafeada com encabegamento macico e acabamento em laminado melaminico texturizado na cor azul cobalto (PANTONE 293 U), . R P . R I ]
TIPO macaneta e ferragens Ref.: La Fonte Linha Inova com acabamento cromado - macaneta C236, roseta 303, fechadura ST2 EVO-40. Batentestubodeagg — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |- |- — — — — — — — — — — - - - 0 /\ REVESTIMENTO DE SHAFTS HORIZONTAIS EM MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO
50x70 mm e chapa de ago dobrada com espessura de 3 mm com pintura esmalte sintético acetinado na cor branco neve. | . _ _ _ T o = - ZAPA TEXTURIZADO NA COR BRANCA E ESPESSURA DE 18 mm.
Folhas de 0,82 de madeira sarrafeada e folha de 0,42 m composta de caixilho de T T T T T e e e e T T e T o e T T
PM4 1,29 2,12 2,73 * 2 7 lumini i id lami i a , 1 P
3 | luminioevisorem vidro transparente larhnado de 6mm com dimenso de 1,96 x f FECHAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14 cm REVESTIDO COM MASSA ONICA E
Folhas de 0,92 de madeira sarrafeada e folha de 0,52 m composta de caixilho de 1 i A PINTURA LATEX ACRILICA BRANCA
PM4a 1,38 2,12 2,93 @ 2 10 aluminio e visor em vidro transparente laminado de 6mm com dimens&o de 1,96 x I i 3 \
0,33m W g | \ B , _
[ 8 3 ! ke DIVISORIA LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL NA COR BRANCA. REFERENCIA: NEOCOM OU EQUIVALENTE
PM7 0,82 = 3 | ) L R JAE:N
PMS 2,04 2,12 4,32 e 2 1 ) 8 = RECHPCAD- ;
Porta em laminado estrutural com acabamento na cor branco Ref.: Formica L120 (texturizado) ou equivalente, batentes deverdo ser aluminio com ~ ~ Oo | Nﬁ SR3 ~ TETO
TIPO . o 9 . . Wi " = ) . @DS D3| O6[/01
pintura eletrostatica poliéster cor branco. Instalar tranqueta tipo tarjetas "livre - ocupado" em latdo cromado modelo 719 - La Fonte ou equivalente — — | l_Ii\ E
LARGURA = =i 3 N LAJE DE CONCRETO, LIXADA, ESTUCADA E ENVERNIZADA COM VERNIZ ACRILICO FOSCO
[ 5 (@D -
PD1 0,60 1,80 1,08 * 1 67 ] 4 PA| 754,25 ~ REFERENCIA: DENVER OU EQUIVALENTE
Porta de correr de madeira sarrafeada com encabegcamento macico e acabamento em laminado melaminico texturizado na cor azul cobalto azul cobalto ' PBy /54,20 | | 5
L (PANTONE 293 U), fechadura 1422 La Fonte ou equivalente. I~ | 2 < I . B / ,
LARGURA . N | = @2 2 AFORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA LATEX ACRILICA NA COR BRANCO FOSCO.
5 5%
4
PD2 0,92 2,12 1,95 * 1 1 p B = . ‘
Porta em chapa de aco lisa (espessura 16 mm) com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. Batentes | PAINEIS REMOVIVEIS EM CHAPA DE ALUMINIO DOBRADO E PERFURADO COM ESPESSURA DE 2 MM,
TIPO |tubo de ago 50x70 mm e chapa de ago dobrada com espessura de 3 mm com pintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou | QI FURO 1,1 MM, AL — P 27%.
equivalente L
LARGURA | ALTURA | AREA | PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVAGOES \ I . FORRO EM GESSO ACARTONADO (RU) RESISTENTE A UMIDADE COM PINTURA LATEX ACRILICA NA
0,61 D.64 5,96 04
@ @ g — COR BRANCO FOSCO.
PF1 1,00 ,‘{1
= | DADOS DA EMPRESA
PF2 1,80 2,10 3,78 * 2 7 ' 970 8,70 i
Porta lisa de ago (tipo corta fogo) com pintura eletrostatica poliéster na cor branco, barra anti panico PHB 3000 Dorma e Sistema de Fechadura com | | - F FACCIO ARQUITETURA SS LTDA. RUA MONTE APRAZIVEL, 185 VILA NOVA
TIPO Eletroimd SAM2-24 La Fonte ou equivalente e batentes em tupg de aco 50x70 mm e chapa de ago dobrada de 3mm de espessura com pintura ’ . : : e e e ——  ——— CONCCEICAO - SAO PAULO - SP CEP.: 04513-030 - TEL.:30’45-7500
eletrostdtica poliéster na cor branco.
LARGURA | ALTURA AREA PEITORIL | FOLHAS | QUANT OBSERVAC6ES
1.00 . . . INiGIO DE GOLOCACAO |
- , . DE biso RESPONSAVEL TECNICO: N* PROJETO:
PCF2 1,80 2,10 3,78 * 2 16 PAULO FACCIO NETO
TIPO PORTA (algapdo) EM CHAPA DE ACO LISA COM FUNDO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO CINZA. ESP.: 1,9 mm S \JQZ
. 5 . -
LARGURA‘ ALTURA ‘ AREA ‘ PEITORIL ‘ FOLHAS ‘ QUANT ‘ OBSERVACOES 2|0 & : z . PROJETISTA:
/ DANIEL FAUSTO DE MENEZES
AL 0,80 /
ALl 212 [ 142 [ 3,01 | * [ 1 \ 1 [ Algapdo para acesso a casa de maquinas. . | . ¥ . ) I — \ ASSINATURA:
TIPO Porta de correr em dupla chapa de aco lisa (espessura 16 mm) e batentes em tubo de agco 50x70 mm e chapa de aco dobrada de 3mm de espessura | | | Lo @.\,@ -
compintura eletrostatica poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga Color ou equivalente. | —l . PR 754,20
LARGURA | [ [ —— : ~ X Y PB: 753,95 CREA/CAU: DATA:
PB1 09 | 210 | 1,89 | * \ 1 1 Porta para Laboratdrio Super Critico . |
TIPO Porta modular de correr com veneziana (ventilagdo 100%) em perfil de aluminio com pintura eletrostética poliéster cor cinza prata cod. 9006 REF. Olga | ’ % ’ ’ N PRAEA COBERTA 11.842-7 14/08/2013
Color ou equivalente.Perfis na linha gold. = ° ’ QIO ) X AREA 611,54n) '
o, ¢ ~
LARGURA| - : - : | - A2 "y \ 01]09)
PA1 0,72 1,11 0,80 * 1 1 ) / '
J—— . . . / . 2 . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . A : & [PAL /5F. 20
) & : YpB: 75[,95
5 7 / . . . . PE PIREITO: §.65 m
. . < p . . . . 01 |02
o ‘5,‘\9‘9 .
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E, / // |_— 7°PAV., 7°PAV.
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