TABELA DE ACABAMENTOS
PISOS/RODAPES

REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
CIMENTO BRANCO e=10 mm (P500E 70.010-AREA INTERNA), APLICAGAO DE SELADORA ACRILICA E CERA COM
JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLASTICA . ATENDER NBR EB21000
PISO ELEVADO EM PLACAS (60 x 60 cm) DE CHAPA DE AGO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO,
REVESTIDAS DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA
| 3 | PISO EM RESINA AUTO-NIVELANTE
rufo em chapa de ago galvanizado [4] PISO DE MADEIRA MACIGA FLUTUANTE (CETIM AMARELO), ENCAIXE MACHO E FEMEA, LARGURA 6.7 cm, =2.0 cm
esp=0.65mm dobrado e chumbado . [5 ] REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
| | rufo em chapa de aco galvanizado | | CIMENTO PORTLAND e=15 mm(P500D 60.002-AREA EXTERNA), COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM

ver det. 02 esp=0.65mm dobrado e chumbado BAGUETE PLASTICA. ATENDER NBR EB2100 (CR)
- - - - —® \ ver det. 02

PISO DE PARALELEPIPEDO (PP)

6
? CARPETE 100% ACRILICO ALTO TRAFEGO, 8mm, COR PRETA
E CARPETE 100% ACRILICO ALTO TRAFEGO, 8mm, COR VERMELHA
| i PISO ELEVADO TIPO "DECK" EM REGUAS DE MADEIRA LARGURA=10 cm E ESP=2 cm (DK)
|10]
m

.40

PISO DE BASE ASFALTICA E REVESTIMENTO ACRILICO-VINILICO e=10 mm (PE)
= REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE ALTA RESISTENCIA COM AGREGADOS MINERAIS, ADITIVOS E
*—o ] ] — & : | & | CIMENTO PORTLAND e=10 mm (P500D 60.002-AREA INTERNA), APLICAGAO DE SELADORA ACRILICA E CERA
COM JUNTA SERRADA PREENCHIDA COM BAGUETE PLASTICA . ATENDER NBR EB21000
12| BGS (BRITA GRADUADA SIMPLES) (BG)
VEI\FI:EIE)%LANA VENE]E)%LANA 5 —— L 4 E PORCELANATO 40 x 40 cm , ACABAMENTO 40% MAIS ANTIDERRAPANTE, COR PANNA
k | [14] LADRILHO HIDRAULICO AMARELO MOSTARDA 20 x 20cm
| | 3 v %?%LANA VEI\::%%LANA VEI\::IIE)%LANA VEI\::%%LANA [15] GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO
—— ’ : . [16] BLOCO DE GRANITO CINZA (GB)
. o e : [17] PISO ELEVADO DE PLACAS DE CONCRETO
1 | 18] MOSAICO PORTUGUES (MP)
CA-I-05a | | 19] PASTILHA DE PORCELANA PRETA 4 x 4cm COM JUNTA PRETA
FL.03 . . : : [20] PISO CERAMICO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-DERRAPANTE 30x30 cm COR CINZA

[21] PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, ACABAMENTO LISO ESPELHADO, e=11 cm, COM JUNTAS
o | | CA-1-06 CORTADAS
= FL.03

ISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, e=11 cm, COM JUNTAS
. . —_ CORTADAS (CA)
Vilitl)ng V||:[|)><Rg . 23| PISO DE PARALELEPIPEDO 25x12x25 cm COM JUNTA DE GRAMA DE 3 cm (PG)

| | |24] PLACAS DE GRANITO e=2 cm TAMANHOS VARIADOS (GP)
25| MOSAICO DE GRANITO (GM)

Tp] £2]
N ﬂ . / . 26| PISO ELEVADO DE MADEIRA LARGURA=15 cm E e=5 cm (MA)
| 27| LAJE BRUTA DESEMPENADA

.35

1.25

2.95

bancada metdlica
ver DET 03 - fl. 1103 | |

28| PISO DE CONCRETO USINADO LISO

29| REVESTIMENTO EPOXIDICO (MiNIMO 2mm) COM PINTURA A BASE DE POLIURETANO CINZA

30| CERAMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA (240x116x9 mm) GAIL OU SIMILAR

| | | | 31| CERAMICA ANTIDERRAPANTE CANALETADA COM AGARRADEIRA (240x116x9 mm) REF. 5710 GAIL

\V4
AN

2.55

OU SIMILAR
CERAMICA ANTIDERRAPANTE (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250/6 COD:. 1009 GAIL OU

. . ___ SIMILAR
canaleta de concreto ’ : E 33| CERAMICA (240x116x9 mm) COR BRANCO REF.2250 COD:. 1009 GAIL OU SIMILAR

| | —@ | | canaleta de concreto [34] CERAMICA (240x116x9 mm) COR AZUL 3576/6 GAIL OU SIMILAR
\ ver proj. hidraulica [35 PISO DE MADEIRA MACIGA FLUTUANTE, ENCAIXE MACHO & FEMEA, LARGURA 10 cm, e=3.5 cm
36] REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL HOMOGENEO LISO, EM MANTA, FOSCO, COR PRETA

\ | 37| CERAMICA (240x116x9 mm) COR AZUL 3576 GAIL OU SIMILAR

ver proj. hidraulica

.05

At PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, DESEMPENADO E ALISADO, COM JUNTAS
manta geOteXtII CORTADAS E ACABAMENTO VASSOURADO

& \ | <g] brita PAREDES

manta geotéxtil |

A A |

95
.90

brita

.95

| | | A PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO, COR BRANCO NEVE
\ A PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOCO NA COR BRANCA ACETINADA

PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA UNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METALICO DE AGO
| | GALVANIZADO 48mm PREENCHIDAS COM 25 mm DE LA DE VIDRO, COR BRANCO NEVE.

750.00(NA) y
v PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE
750.00(NA) CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO
: RIPAS 40x25 mm DE MADEIRA PEROBA MICA FIXADAS NA PAREDE
| | PLACAS ACUSTICAS EM MADEIRA e=6mm ACABAMENTO EN PINTURA PRETO FOSCO
| [ [ PAINEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, ACABAMENTO CINZA JATO MEDIO

PAINEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, ACABAMENTO PRETO JATO FORTE

perfil de U|alum|'nio
anodizado natural, 1/2" - ver det. 03

: . i ) ’ PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA UNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METALICO DE AGO
piso em placas pr¢-moldadas piso em placas pré-moldadas | | GALVANIZADO 90mm ,COR BRANCO NEVE.

de concreto existgntes de concreto, assentadas A CAIXILHO DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LAMINADO INCOLOR OPACO - 10 mm
MASSA GROSSA SARRAFIADA PINTURA COR BRANCA
- MASSA GROSSA DESEMPENADA COM PO DE MICA
ELEVAGAO 03 | | ELEVAGAO 02 A\ REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO ACETINADO 30x40 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOCO
ESCALA 1:25 )
ESCALA 1:25 PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO SOBRE MDF, COR PRETO
CHAPA EM AGO PATINAVEL
CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, A BASE DE SILANO-SILOXANO

PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm NA COR BRANCA ACETINADA SOBRE DIVISORIA EM CHAPA DE
GESSO ACARTONADO
& PINTURA ESMALTE SINTETICO FOSCO PRETO SOBRE GESSO

PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR A DEFINIR
A CAIAGAO SOBRE BLOCO
PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA DUPLA DE GESSO ACARTONADO EM AMBOS OS LADOS COM PERFIL
METALICODE AGO GALVANIZADO 90mm PREENCHIDAS COM 50 mm DE LA DE VIDRO, COR BRANCO NEVE. RF 90.
@ PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA SIMPLES DE GESSO ACARTONADO EM AMBOS OS LADOS COM PERFIL
METALICO DE AGO GALVANIZADO 90mm PREENCHIDAS COM 50 mm DE LA DE VIDRO, COR BRANCO NEVE. RF 30.

A PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA DE GESSO ACARTONADO, SIMPLES EM UM LADO E DUPLA NO OUTRO,

. . COM PERFIL METALICO DE AGO GALVANIZADO 901 PREENCHIDAS COM 50 DE LA DE VIDRO, COR
rufo em chapa de aco galvanizado | O METALICO DEAC mm mm

esp=0.65mm dobrado e chumbado | esp=0.65mm dobrado e chumbado /) PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR VINHO REF. 4207 CORAL DULUX OU SIMILAR
ver det. 02 ver det. 02 /5 PINTURA ACRILICA SOBRE GESSO, COR CINZA ESCURO REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR
*—eo | | e B - Py /) PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO, COR AMARELO REF. 5708 CORAL DULUX OU SIMILAR
| | | | PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO, COR AZUL REF. 7440 CORAL DULUX OU SIMILAR
/43\ PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO, COR VIOLETA REF. 8673 CORAL DULUX OU SIMILAR
. . PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR VINHO, REF. 4207 CORAL DULUX OU SIMILAR
| & | /) PASTILHA DE PORCELANA 5x5 cm SOBRE CONCRETO NA COR BRANCO EVEREST (JA2100),

rufo em chapa de aco galvanizado | |

.40

>

JATOBA OU SIMILAR
‘ CONCRETO APARENTE MOLDADO "IN LOCO" FRISADO COM RIPAS DE L=10 cm

AA CERAMICA BRANCO PISCINA 20X20cm
VENEZIANA VENEZIANA VENEZIANP} . @3 PASTILHA DE PORCELANA 5x10 cm SOBRE CHAPISCO E EMBOGCO COR CONCRETO M4344 ATLAS
y—
i

19

OU SIMILAR
A\ LAMINADO MELAMINICO, COR CHUMBO, REF. PP185 CHUMBO PERTECH OU SIMILAR
PLACA DE LA DE POLIESTER COM ACABAMENTO EM TNT PRETO
—— T A\ TECIDO EM POLIESTER PRETO, ESTICADO E MONTADO SOBRE CAIBROS DE MADEIRA
| | /A PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO, COR CINZA ESCURO REF. SUVINIL PISO OU
SIMILAR
. . MASSA GROSSA SARRAFIADA PINTURA COR CINZA ESCURO, REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR
| | | | /ad, PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, REBOCO, EMBOGO, COR CINZA REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR

| | VENEZIANA
FIXA

: : CA-1-04

| | FL.03

PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA CIMENTICIA UNICA COM PERFIL METALICO DE AGO GALVANIZADO 95mm,
COR CINZA ESCURO REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR - APLICAR SELANTE-IMPERMEABILIZANTE, JUNTAS INVISIVEIS

. . Gradil de PINTURA ACRILICA SOBRE PLACA UNICA DE GESSO ACARTONADO COM PERFIL METALICO DE AGO
| | fechamento GALVANIZADO 48mm, COR CINZA REF. SUVINIL PISO OU SIMILAR

orgcometal
| FORRO

. . (1) CONCRETO APARENTE COM PINTURA HIDROFUGANTE, A BASE DE SILANO-SILOXANO
| | (2) PINTURA ACRILICA SOBRE FORRO DE GESSO COR BRANCO-NEVE
| | (3) TELHA DE AGO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL CINZA PRATA NA FACE EXTERNA, €=0.8 mm,i=8%,h=40 mm

(4) FORRO DE GESSO CARTONADO DUPLO E=12,5mm CADA, COM MANTA DE LA DE VIDRO E=25mm

o (5) SUBCOBERTURA DE MANTA PLASTICA e= 5mm, PLACA DE LA DE ROCHA d = 32Kg/m3 e = 50mm E FORRO
" DE PLACA OSB e = 10mm.
| | | | N (&) PINTURA ACRILICA SOBRE CONCRETO COR BRANCO-NEVE
(7) MASSA GROSSA DESEMPENADA PINTURA COR BRANCA

. . FORRO DE GESSO CARTONADO DUPLO E=12,5mm CADA, COM MANTA DE LA DE VIDRO E=25mm
| | canaleta de concret —* FXADO COM PERFIL - METALICD PNTADD PRETOFOS00, et osD
ver proj. hidraulica canaleta de concreto | | (3) PINTURA ACRILICA SOBRE FORRO DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE, COR CINZA REF.
ver proj. hidraulica ) ) SUVINIL PISO OU SIMILAR

| | NOTAS

2.95

2.55
2.55

| | manta geotéxtil

& | brita

1 AS DIVISORIAS DOS BANHEIROS E DOS VESTIARIOS SERAO EM PAINEL PRE-MOLDADO EM ARGAMASSA

manta geotéxtil

ARMADA COM REVESTIMENTO EM MASSA GRANILITICA, NA COR BRANCA, COM LATERAL
é§ . ABERTA NOS BANHEIROS E FECHADA NOS CHUVEIROS
brita | | PORTAS DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO

.95
N

w

TODOS OS COMPONENTES METALICOS EXTERNOS DEVEM SER GALVANIZADOS E RECEBER
APLICACAO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR P-156
. . REF. SUVINIL ESMALTE SINTETICO ACETINADO OU SIMILAR.

. . 4 OS VALORES NAS TABELAS REFEREM-SE AS AREAS CONSTRUIDAS. OS VALORES EM PLANTA
| | | REFEREM-SE AS AREAS UTEIS.

| 5 ASREFERENCIAS DA LINHA CORAL DULUX DEVERAO SER PREVIAMENTE APROVADAS PELOS
750.00(NA) ) 750.00(NA) 750.00(NA) ARQUITETOS RESPONSAVEIS
A4 A 4 v—— 6 OS NIVEIS DAS EDIFICAGOES EXISTENTES DEVEM SER VERIFICADOS EM OBRA

L I L *—

| | | | LEGENDA

IEI CAIXA DE PASSAGEM

| | | | POSTE TELECONICOS ESCALONADO RETO DE H=7 M COM 4 LUMINARIAS

_ =o-ororm GRADIL EXISTENTE A SER RETIRADO
ELEVACAO 03

| | ESCALA 1:25 | | ELEVAGAO 04

ESCALA 1:25

LEGENDA | SUPERFICIES VEGETAIS

GRAMADOS
Il FORRAGCOES
QTD. Il ARBUSTO | ARBUSTO + FORRAGAO

LOUCAS TS SR e

B1 bacia c/ caixa acoplada, na cor branco, o1
DECA (ref.: cp525) ou similar

I_ e — -’— _ —| ref. L51 e CS 1V ou similar

METAIS

| torneira de mesa PRESSMATIC,
L] | T1 |acabamento inox, DOCOL (ref.: 17160006) 01

rufo em chapa de ago
galvanizado. esp=0.65mm.
dobrado e chumbado

ceramica 30x40 cm

sobre chapisco e

embogo - cor branco
| acetinado

ou similar GUARITA '

ACESSORIOS

6.0

s2 dispenser para sabonete liquido Standard - 01
cod. 7048 - Melhoramentos, ou similar

PP1 | Standard - céd. 7018 - Melhoramentos, ou 01

— — T T | L2 [lavatorio com coluna suspensa, DECA, o1
| similar

SOLEIRA INT. espelho 6mm
F'50.04(NA
RAMPEADA (NA) colado sobre

750.00(NA) 27 ceramica . )
v = <l |

alvenaria |
e R lixeira de plastico PVC, 20I, ¢ 0.24m,

so1 viga de concreto Lx2 | altura 0.27m - cod. 30180445 - 02

SOLEIRA RAMPEADA DET.03 Kimberly-Clark ou similar
ESCALA 1:5 (medidas em cm) DETALHE 01 DETALHE 02 o

) PERFIL "U" DE luminéria de sobrepor no teto para 01
ESPELHO - PLANTA RUFO . LU3 | \ampada de 60W ou 110 W / 127 V 01
ESCALA 1:5 (medidas em cm) ESCALA 1:5 (medidas em cm) ALUMINIO ANODIZADO ampada de > ou
’ NATURAL, 1/2" - -
assento sanitario em poliéster, na cor o1

ESCALA 1:5 AS1 | pranco, DECA (ref.: AP 51 17) ou simliar

ralo de aco inox ,d 15 cm, ref.: tramontina
ou similar; com filtro de retencéo de

RA |impurezas para caixa sifonada em tela 01
plastica com colarinho em plastico
reforgado, ref.: vonder ou similar

Il

dispenser para toalha interfolhada Standard
c6d. 7020 - Melhoramentos, ou similar

PP2 01

| dispenser para papel higiénico interfolhado

0.15
0.10
0.20
0.07
0.15

1

7

7

7

251

252 0.15
253 0.15
254 0.15

10

COR
COR 21
COR 41
COR 140
COR 251
COR 252
COR 253
COR 254

0.10
0.20
0.30
0.40
0.40
0.10
0.15
0.07

7
7
7
7
7
7
7
7

1

RED
YELLOW 2
GREEN 3
CYAN 4
BLUE 5
MAGENTA 6
WHITE 7
COR 9

11
10 L . - .
. TOVRneintand® :f') UFABC Coordenac3o da Obra do Universidade Federal do ABC
8 2 : = 2 .
- Campus Santo André Intervengoes no Campus Santo Andre UEABC
6 _ . i CONTEODO: BLOCO: INTERVENGAO:
5 APROVACAO DATA Intervengdes no Campus Santo André ELEVACOES - DETALHES AE 01
4 AUTOR DO PROJETO _ -
E RESPONSAVEL TECNICO GERIS/ CREA: ASSINATURA: LOCALIZAGAO — IDENTIFICAGAO: ] T
5 ENG.CIVIL DIONISIO NUNES NETO/0601738664 GUARITA-SANTA ADELIA '
W RESPONSAVEL TECNICO UFABC/ CAU: ASSINATURA: ETAPA — AREA TECNICA: ESCALA: G UAR ITA
- A INDICADA .
0 Temssio ML CO—UFABC | XX/ XX/ XX ARQ. GUILHERME MADEIRA/A17567-6 AEQESJEFEL&EEA&CO/ARQU|TETURA . - N°. FOLHA
DESENHISTA: DATA: : : :
NO MODIFICACOES A;Z?SEAODO PRSTSO APROVACAZFABC - OBSERVAGOES DESENHOS DE REFERENCIA N, APROVACAZMBC s THATIANE SILVA CUNHA 07/12/15 UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M01-002-R00 |R0O0 ornzns | 02




