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HANGAR

WIKILAB CASA DE VEGETAÇÃO

BARRILETE

DO

HIDRANTE

H-21

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

HANGAR

450m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

22 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

OCUPAÇÃO: G-5

ESCALA: 1:200

ÁREA DO HANGAR PROVISÓRIO

ÁREA: 450m²

AERONAVES PARA ESTUDO

DIMENSIONAMENTO DA DESCARGA

22 pessoas

22 pessoas = (

22

100

) = 1UP

1 x 0,55 = 0,55 (1,20m)

TEMOS 1 PORTA CUJA SOMA SÃO 13,00m, PORTANTO, O

DIMENSIONAMENTO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A IT-11/2019.
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1.        MÓDULOS WIKIHOUSE (OSB 18MM)

2.       CAIBROS 3X5CM / VENTILAÇÃO

3.       TELHA DE POLIPROPILENO

CAIXILHO DE ALUMÍNIO

SUPERIOR MAXIMAR
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ABERTURAS COBERTAS COM TELHA

DE POLICARBONATO (PREPARADAS

PARA POSSÍVEL COLOCAÇÃO DE

CAIXILHOS)

CAIXILHO DE ALUMÍNIO

AFIXADO EM ESTRUTURA

DE MADEIRA ENVERNIZADA
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CAIXILHO DE ALUMÍNIO

AFIXADO EM ESTRUTURA

DE MADEIRA ENVERNIZADA

RAMPA DE CONCRETO

INCLINAÇÃO 12%
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1.        TELHA DE POLIPROPILENO

2.       CAIBROS 3X5CM / VENTILAÇÃO

3.       MÓDULOS WIKIHOUSE (OSB 18MM)

1.        TELHA DE POLIPROPILENO

2.       CAIBROS 3X5CM / VENTILAÇÃO

3.       MÓDULOS WIKIHOUSE (OSB 18MM)

1.        TELHA DE POLIPROPILENO

2.       CAIBROS 3X5CM / VENTILAÇÃO

3.       MÓDULOS WIKIHOUSE (OSB 18MM)

MÓDULOS WIKIHOUSE (OSB 18MM)

COM PAINÉIS INFERIORES ENVERNIZADOS

MÓDULOS WIKIHOUSE (OSB 18MM)

COM PAINÉIS INFERIORES ENVERNIZADOS

VIGA-GUIA DE MADEIRA

BLOCO DE CONCRETO 19CM

IMPERMEABILIZADO SOBRE

LASTRO DE CONCRETO

VENTILAÇÃO INFERIOR

VENTILAÇÃO INTERMEDIÁRIA

VENTILAÇÃO SUPERIOR

CUMEIRA DE POLICARBONATO

VENTILAÇÃO SUPERIOR

CAIXILHO DE ALUMÍNIO

AFIXADO EM ESTRUTURA

DE MADEIRA ENVERNIZADA

RAMPA DE CONCRETO

INCLINAÇÃO 12%

BLOCO DE CONCRETO

APARENTE 19CM

LAJE DE CONCRETO

IMPERMEABILIZADA

LAJE DE CONCRETO

IMPERMEABILIZADA
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AFIXADO EM ESTRUTURA
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ÁREA DO WIKILAB

ÁREA TOTAL:
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WIKILAB

34,38m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

4 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

OCUPAÇÃO: D-4

ESCALA: 1:200

WIKILAB - CORTE AA

VISTA FRONTAL

WIKILAB - CORTE BB

VISTA TRANSVERSAL

CASA DE VEGETAÇÃO

ÁREA TOTAL:

134,07m²
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1,60m

CASA DE VEGETAÇÃO

134,07m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

19 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

OCUPAÇÃO: D-4

ESCALA: 1:200

CENTRAL DE GÁS DO BLOCO OMEGA (GLP & OUTROS)

59,81m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

ESCALA: 1:200

TRRF 120 mim

TRRF 120 mim

TRRF 120 mim

TRRF 120 mim

“ – ”

“

”.

CAPACIDADE (GLP)

13 CILINDROS DE GÁS GLP DE 45 Kg (cada)

TOTAL 585 Kg

R4

R4

SUBESTAÇÃO DOS BLOCOS ZETA & TAU

72,32m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

ESCALA: 1:200

ÓLEO DIESEL

TANQUE COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS

COM DIQUE DE CONTENÇÃO DE 500 LITROS.

CENTRAL DE GÁS DO BLOCO GAMA (GLP)

4,89m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

ESCALA: 1:200

ABRIGO DE RESÍDUOS

29,40m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

ESCALA: 1:200

“ – ”

“

”.

TRRF 120 mim

TRRF 120 mim

TRRF 120 mim

TRRF 120 mim

TRRF 120 mimTRRF 120 mim

1,76m
1,76m

SUBESTAÇÃO DO BETA

79,00m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

ESCALA: 1:200

ÓLEO DIESEL

TANQUE COM CAPACIDADE PARA 250 LITROS

COM DIQUE DE CONTENÇÃO DE 500 LITROS.

TRRF 120 mim

TRRF 120 mim

TRRF 120 mimTRRF 120 mim

O TELHADO DESTA SUBESTAÇÃO É,

TAMBÉM, O PISO DO DECK, LOCALIZADO

NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO BLOCO BETA

(VER NO PROJETO DO BETA)
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Segundo a IT-25/2019 do CBESP: 2.2.2.1.1 Os tanques devem ser adequados, de aço ou  Os tanques devem ser adequados, de aço ou Os tanques devem ser adequados, de aço ou  tanques devem ser adequados, de aço ou tanques devem ser adequados, de aço ou  devem ser adequados, de aço ou devem ser adequados, de aço ou  ser adequados, de aço ou ser adequados, de aço ou  adequados, de aço ou adequados, de aço ou  de aço ou de aço ou  aço ou aço ou  ou ou outros materiais não combustíveis (...). Neste contexto, também tece o  Anexo III da NR-20: 2.1 A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  A instalação do tanque no interior do edifício deve ser A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  instalação do tanque no interior do edifício deve ser instalação do tanque no interior do edifício deve ser  do tanque no interior do edifício deve ser do tanque no interior do edifício deve ser  tanque no interior do edifício deve ser tanque no interior do edifício deve ser  no interior do edifício deve ser no interior do edifício deve ser  interior do edifício deve ser interior do edifício deve ser  do edifício deve ser do edifício deve ser  edifício deve ser edifício deve ser  deve ser deve ser  ser ser precedida de Projeto e de Análise Preliminar de  de Projeto e de Análise Preliminar de de Projeto e de Análise Preliminar de  Projeto e de Análise Preliminar de Projeto e de Análise Preliminar de  e de Análise Preliminar de e de Análise Preliminar de  de Análise Preliminar de de Análise Preliminar de  Análise Preliminar de Análise Preliminar de  Preliminar de Preliminar de  de de Perigos/Riscos (APP/APR), ambos elaborados por  (APP/APR), ambos elaborados por (APP/APR), ambos elaborados por  ambos elaborados por ambos elaborados por  elaborados por elaborados por  por por profissional habilitado, contemplando os aspectos de  habilitado, contemplando os aspectos de habilitado, contemplando os aspectos de  contemplando os aspectos de contemplando os aspectos de  os aspectos de os aspectos de  aspectos de aspectos de  de de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas  saúde e meio ambiente previstos nas Normas saúde e meio ambiente previstos nas Normas  e meio ambiente previstos nas Normas e meio ambiente previstos nas Normas  meio ambiente previstos nas Normas meio ambiente previstos nas Normas  ambiente previstos nas Normas ambiente previstos nas Normas  previstos nas Normas previstos nas Normas  nas Normas nas Normas  Normas Normas Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na  normas técnicas nacionais e, na normas técnicas nacionais e, na  técnicas nacionais e, na técnicas nacionais e, na  nacionais e, na nacionais e, na  e, na e, na  na na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais,  ou omissão destas, nas normas internacionais, ou omissão destas, nas normas internacionais,  omissão destas, nas normas internacionais, omissão destas, nas normas internacionais,  destas, nas normas internacionais, destas, nas normas internacionais,  nas normas internacionais, nas normas internacionais,  normas internacionais, normas internacionais,  internacionais, internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  como nas demais regulamentações pertinentes, e deve como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  nas demais regulamentações pertinentes, e deve nas demais regulamentações pertinentes, e deve  demais regulamentações pertinentes, e deve demais regulamentações pertinentes, e deve  regulamentações pertinentes, e deve regulamentações pertinentes, e deve  pertinentes, e deve pertinentes, e deve  e deve e deve  deve deve obedecer aos seguintes critérios: (...) f) os tanques devem ser metálicos;os tanques devem ser metálicos;
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