® © o © Q © ® o o © © 0 0
\\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ 3\\/ \\/ \\3/ \\/ \\/ \\/ \\ i\\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ :\\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \i\/ \\/ \\/ \\/ \\ \\ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\:/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ NA \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ NA \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ N \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \{\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\ \\ \\ \\ \\/ \\/ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\/ \\/ \\/ \\/\ 2 U A N TITATIVO
R R R R R N R R R R R R R R R R A R R A A R R R R R R RN ELEMENTOS DO SPCI
, ~ A A A A A A A A AR A A AR AR AR A A AR AR AR AR AR A AR AR AR A A AR AR A A A AR AR AR AR A A AR AR AR AR A AR RFARFPAT AP RPRPARSARERN AUAANANAN ASANANANAN A N AN N N N N A N A A A AN A AN AN A A AN AN AN AN AN SARSANSANSANSANK
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N I N N N N N N N N N N N N N N N A N N N N N N N N N N N N I N N N N N N N N N N N N N N N O N N N N N I N O N N NN NN NN NN
LR KRR R R R R K R R K R R K K R R e R R R e R R R R TR R KRR K DA KRR R K R K K R R 8 KRR K DR K R K DR KRR K R K K R R K K
S A S A A A A A A A A A U A A A U A S A A S U A A A A A A A A A A A A U I A A U U A AR S A A S U A A A A A A A A A A U A I U A A U AU A U UKL
DN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN N N N NN NN N N NSNENIN NN N NN NIENEN NN ENZNZNININ NN N NONENININNIONEN NN NI NN NN NN NN N N N N N N N NN N N N SN NI 3
LEGENDA: S MU A A A A A A A AN Y DI EE AN A A A A S A A AT W TEN QUANTITATIVO —— 0
' RORRRRRR IR R RIRRR R IR R ~
. R SIS VNN NN
et e 4 550 040 AN A VA VA A VA VN VA A A AN DU VA R AR AR A AN NN NI N AN
; E N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N I N N N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N RN N N N NN N NN NN,
LUMENS (Im): AREA DE ABRANGENCIA N N N N N S N S N S N S R S S RS R NN RN S I N S N N N AN A S S S R S S R AR A AR N T I O N S S S A AN AN ARSI Y -
- APROXIMADA R R R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR A A A A A A R A A A A A AR AN AR 2 =
R S S S S A S S A S S S S S A A S A S S S S A S A S R A S S S S A S S S K : —
S A A A R N N N N R N N N R N N N R N N N N N N I R R A ,
5W/600Im 150m> B T A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S A A A A A SEAASS
R R R R R R R R R R R R LIR30
10W/1200m 250m= R N R R R R R R R RN R R R R0
R AR R R R R R R R R R R R A R AR R R R R R R R R A R A R R A R A R R R R R A R A R R R R R AR R AR RRRRL, /RN O o< 0
20W/2200Im 450m?2 I A A S A A A S S S A N A A A A N N N N N N N N N A N A A A N A N N N A A S S A S S S S S S S S N S S S S S S S S S S S o S o S N N I S S S S S S S S S S S S A A S A S A NS N NN NS
N N N N N N N N O R N N N N S AN N N N N NN N N N N NI N N N NN IN N N N NN N NN I NN N N N A A A A N A AN N 4 A N A N N M 1 A N A N A N N A 8 0 5
NN N N N S o N I O S N S o N o N S N N N N N N N N N N N N e S e N N A N R N A N A N N N N N N N N N N S S S S S S N I N N N A N S N N R N S N A N AN AN AN N
A N N N N N S S N N N A N N N A AN N N A AN N N 8 A A N A N N 0 SN S A N A A A 8 A A N B A N e 3 8 ¥ 5 0 ¥+
NN ! N N N N N N N NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N I N N N N S S S N N N N N N N N N NN N N N N I N N N N N N N N N N NN N N N N N NN NN NN NN
= A | | [ R AR R AR AR AR R R R R R R R RRRR LR LR XX R AR AR AR R AR R ARG AR R KR e
[MANUTENGAD DA ILUMINAGAD DE EWERGENCIA (T-18 & NAR 10898)] N I LTI N R N N O N N N N N N N N N N N N N N N N NN N N N N N N N N N N A N N R N N S S S o N N N N N N N N N N N N o O N N N S N N N N N NN NN N NN A
AN & R AKX AR R AR R R R R R R KRR AR A R R R R R R R R R R R R AR AR R G R R R AR R R AR R R R R R KR
= : : S P — S L i RS R S S R S R S S S S R S S R S S A A S S S R S S S S A S S A S S R S S A S S R S S S S A S S S S S S S S S
Em consonancia com o fem 9.5 da NBR 10898 (Sisteme de iluminagdo de emergéncia), deve-se: N I EEREY RRR R R R R LR LR R R R R R R LR LR R R R R R R R R R AR R R AR R R R R R R R R R IR R R R R R
K ul 1.18m L AREA: 18,24m? | GG AR AR AR ARG
NN - ﬂ?:*ﬁp N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN N N N N I N N N N N N N N N N NN NN N N N N NN NN NN
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Segundo a IT-25/2019 do CBESP: 2.2.2.1.1 Os tanques devem ser adequados, de aço ou  Os tanques devem ser adequados, de aço ou Os tanques devem ser adequados, de aço ou  tanques devem ser adequados, de aço ou tanques devem ser adequados, de aço ou  devem ser adequados, de aço ou devem ser adequados, de aço ou  ser adequados, de aço ou ser adequados, de aço ou  adequados, de aço ou adequados, de aço ou  de aço ou de aço ou  aço ou aço ou  ou ou outros materiais não combustíveis (...). Neste contexto, também tece o  Anexo III da NR-20: 2.1 A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  A instalação do tanque no interior do edifício deve ser A instalação do tanque no interior do edifício deve ser  instalação do tanque no interior do edifício deve ser instalação do tanque no interior do edifício deve ser  do tanque no interior do edifício deve ser do tanque no interior do edifício deve ser  tanque no interior do edifício deve ser tanque no interior do edifício deve ser  no interior do edifício deve ser no interior do edifício deve ser  interior do edifício deve ser interior do edifício deve ser  do edifício deve ser do edifício deve ser  edifício deve ser edifício deve ser  deve ser deve ser  ser ser precedida de Projeto e de Análise Preliminar de  de Projeto e de Análise Preliminar de de Projeto e de Análise Preliminar de  Projeto e de Análise Preliminar de Projeto e de Análise Preliminar de  e de Análise Preliminar de e de Análise Preliminar de  de Análise Preliminar de de Análise Preliminar de  Análise Preliminar de Análise Preliminar de  Preliminar de Preliminar de  de de Perigos/Riscos (APP/APR), ambos elaborados por  (APP/APR), ambos elaborados por (APP/APR), ambos elaborados por  ambos elaborados por ambos elaborados por  elaborados por elaborados por  por por profissional habilitado, contemplando os aspectos de  habilitado, contemplando os aspectos de habilitado, contemplando os aspectos de  contemplando os aspectos de contemplando os aspectos de  os aspectos de os aspectos de  aspectos de aspectos de  de de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas Normas  saúde e meio ambiente previstos nas Normas saúde e meio ambiente previstos nas Normas  e meio ambiente previstos nas Normas e meio ambiente previstos nas Normas  meio ambiente previstos nas Normas meio ambiente previstos nas Normas  ambiente previstos nas Normas ambiente previstos nas Normas  previstos nas Normas previstos nas Normas  nas Normas nas Normas  Normas Normas Regulamentadoras, normas técnicas nacionais e, na  normas técnicas nacionais e, na normas técnicas nacionais e, na  técnicas nacionais e, na técnicas nacionais e, na  nacionais e, na nacionais e, na  e, na e, na  na na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais,  ou omissão destas, nas normas internacionais, ou omissão destas, nas normas internacionais,  omissão destas, nas normas internacionais, omissão destas, nas normas internacionais,  destas, nas normas internacionais, destas, nas normas internacionais,  nas normas internacionais, nas normas internacionais,  normas internacionais, normas internacionais,  internacionais, internacionais, bem como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  como nas demais regulamentações pertinentes, e deve como nas demais regulamentações pertinentes, e deve  nas demais regulamentações pertinentes, e deve nas demais regulamentações pertinentes, e deve  demais regulamentações pertinentes, e deve demais regulamentações pertinentes, e deve  regulamentações pertinentes, e deve regulamentações pertinentes, e deve  pertinentes, e deve pertinentes, e deve  e deve e deve  deve deve obedecer aos seguintes critérios: (...) f) os tanques devem ser metálicos;os tanques devem ser metálicos;
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MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (IT-18 & NBR 10898)
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Em consonância com o item 9.5 da NBR 10898 (Sistema de iluminação de emergência), deve-se: 9.5.1 Os equipamentos portáteis devem ser mantidos em condições de funcionamento, sem marcas de oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas oxidação nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas nos contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas contatos e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas e nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas nas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas chaves liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas liga/desliga, e em local de fácil acesso por pessoas  e em local de fácil acesso por pessoas e em local de fácil acesso por pessoas  em local de fácil acesso por pessoas em local de fácil acesso por pessoas  local de fácil acesso por pessoas local de fácil acesso por pessoas  de fácil acesso por pessoas de fácil acesso por pessoas  fácil acesso por pessoas fácil acesso por pessoas  acesso por pessoas acesso por pessoas  por pessoas por pessoas  pessoas pessoas encarregadas de usá-los. 9.5.2 As verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  As verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo As verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo verificações e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo e manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo manutenções necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo necessárias periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo periódicas a cada mês devem ser realizadas pelo  a cada mês devem ser realizadas pelo a cada mês devem ser realizadas pelo  cada mês devem ser realizadas pelo cada mês devem ser realizadas pelo  mês devem ser realizadas pelo mês devem ser realizadas pelo  devem ser realizadas pelo devem ser realizadas pelo  ser realizadas pelo ser realizadas pelo  realizadas pelo realizadas pelo  pelo pelo usuário da unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  da unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, da unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, unidade autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, autônoma ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns, ou responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  responsável legal pela edificação nas áreas comuns, responsável legal pela edificação nas áreas comuns,  legal pela edificação nas áreas comuns, legal pela edificação nas áreas comuns,  pela edificação nas áreas comuns, pela edificação nas áreas comuns,  edificação nas áreas comuns, edificação nas áreas comuns,  nas áreas comuns, nas áreas comuns,  áreas comuns, áreas comuns,  comuns, comuns, mensalmente (PORTANTO, INSPEÇÕES PERIÓDICAS DE 30 EM 30 DIAS, NO MÁXIMO). 9.5.3 Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como Deve ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como ser prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como prevista uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como uma reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como reserva de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  de componentes de vida limitada, sobressalentes, como de componentes de vida limitada, sobressalentes, como  componentes de vida limitada, sobressalentes, como componentes de vida limitada, sobressalentes, como  de vida limitada, sobressalentes, como de vida limitada, sobressalentes, como  vida limitada, sobressalentes, como vida limitada, sobressalentes, como  limitada, sobressalentes, como limitada, sobressalentes, como  sobressalentes, como sobressalentes, como  como como lâmpadas, fusíveis, etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  fusíveis, etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo fusíveis, etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo etc., em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo em quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo quantidade igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  igual a 10 % do número de peças, de cada modelo igual a 10 % do número de peças, de cada modelo  a 10 % do número de peças, de cada modelo a 10 % do número de peças, de cada modelo  10 % do número de peças, de cada modelo 10 % do número de peças, de cada modelo  % do número de peças, de cada modelo % do número de peças, de cada modelo  do número de peças, de cada modelo do número de peças, de cada modelo  número de peças, de cada modelo número de peças, de cada modelo  de peças, de cada modelo de peças, de cada modelo  peças, de cada modelo peças, de cada modelo  de cada modelo de cada modelo  cada modelo cada modelo  modelo modelo utilizado, com um mínimo de duas unidades por modelo.
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Em consonância com o item 9.4 da NBR 10898 (Sistema de iluminação de emergência), deve-se: 9.4.1 Controle quinzenal Acionar e verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  e verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os e verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os verificar o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os o correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os correto funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os funcionamento do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os do motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  motogerador com a alimentação das luminárias em todos os motogerador com a alimentação das luminárias em todos os  com a alimentação das luminárias em todos os com a alimentação das luminárias em todos os  a alimentação das luminárias em todos os a alimentação das luminárias em todos os  alimentação das luminárias em todos os alimentação das luminárias em todos os  das luminárias em todos os das luminárias em todos os  luminárias em todos os luminárias em todos os  em todos os em todos os  todos os todos os  os os ramais do sistema. Inspeção visual do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  visual do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou visual do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou do nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou nível de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou de combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou combustível e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou e nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou nível de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou de óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou óleo lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou lubrificante do cárter e eventuais perdas de óleos ou  do cárter e eventuais perdas de óleos ou do cárter e eventuais perdas de óleos ou  cárter e eventuais perdas de óleos ou cárter e eventuais perdas de óleos ou  e eventuais perdas de óleos ou e eventuais perdas de óleos ou  eventuais perdas de óleos ou eventuais perdas de óleos ou  perdas de óleos ou perdas de óleos ou  de óleos ou de óleos ou  óleos ou óleos ou  ou ou combustível embaixo do motor. 9.4.2 Controle semestral Ligar o motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  o motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando o motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando motogerador do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando do sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando sistema pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando pelo menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando menos por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando por 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando 1 h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando h, a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando a plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando plena carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando carga, com todas as lâmpadas acessas, avaliando  com todas as lâmpadas acessas, avaliando com todas as lâmpadas acessas, avaliando  todas as lâmpadas acessas, avaliando todas as lâmpadas acessas, avaliando  as lâmpadas acessas, avaliando as lâmpadas acessas, avaliando  lâmpadas acessas, avaliando lâmpadas acessas, avaliando  acessas, avaliando acessas, avaliando  avaliando avaliando os seguintes pontos: sistema de lubrificação com pressão adequada; perda no sistema de alimentação (combustível/ar) e escapamento; regulador de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do de voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do voltagem atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do atuando com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do com tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do tolerância adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do adequada da voltagem entre baixa e alta rotações do  da voltagem entre baixa e alta rotações do da voltagem entre baixa e alta rotações do  voltagem entre baixa e alta rotações do voltagem entre baixa e alta rotações do  entre baixa e alta rotações do entre baixa e alta rotações do  baixa e alta rotações do baixa e alta rotações do  e alta rotações do e alta rotações do  alta rotações do alta rotações do  rotações do rotações do  do do gerador; sistema de resfriamento mantendo a temperatura constante; sistema de comutação elétrica funcionando e desgastes dos contatos de comutação sem falhas; gerador sem pó nas bobinas e na comutação ou indicação de aquecimento pontual; controle de supervisão da velocidade do motor e do gerador com o campo devidamente energizado; drenagem da água acumulada nos tanques de armazenamento de combustível; verificar a bacia de contenção abaixo do motor e se necessário efetuar drenagem e limpeza das pedras; verificar vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, vibrações produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, produzidas pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, pelo motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, motor e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  e evitar o escapamento de gases dentro da edificação, e evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  evitar o escapamento de gases dentro da edificação, evitar o escapamento de gases dentro da edificação,  o escapamento de gases dentro da edificação, o escapamento de gases dentro da edificação,  escapamento de gases dentro da edificação, escapamento de gases dentro da edificação,  de gases dentro da edificação, de gases dentro da edificação,  gases dentro da edificação, gases dentro da edificação,  dentro da edificação, dentro da edificação,  da edificação, da edificação,  edificação, edificação, coletando-os por dutos adequados para fora da edificação.
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NOTA (IT-38/2019 & NBR 14518/2020)
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Segundo a IT-38/2019 do CBESP: Esta cozinha profissional possui equipamentos de cocção  cozinha profissional possui equipamentos de cocção cozinha profissional possui equipamentos de cocção  profissional possui equipamentos de cocção profissional possui equipamentos de cocção  possui equipamentos de cocção possui equipamentos de cocção  equipamentos de cocção equipamentos de cocção  de cocção de cocção  cocção cocção que são classificados como: I) moderados; e II) severos. Os requisitos básicos de segurança contra incêndio do  requisitos básicos de segurança contra incêndio do requisitos básicos de segurança contra incêndio do  básicos de segurança contra incêndio do básicos de segurança contra incêndio do  de segurança contra incêndio do de segurança contra incêndio do  segurança contra incêndio do segurança contra incêndio do  contra incêndio do contra incêndio do  incêndio do incêndio do  do do sistema de exaustão, desta cozinha, serão: a) dutos em aço carbono com espessura mínima de 1,37 dutos em aço carbono com espessura mínima de 1,37  em aço carbono com espessura mínima de 1,37 em aço carbono com espessura mínima de 1,37  aço carbono com espessura mínima de 1,37 aço carbono com espessura mínima de 1,37  carbono com espessura mínima de 1,37 carbono com espessura mínima de 1,37  com espessura mínima de 1,37 com espessura mínima de 1,37  espessura mínima de 1,37 espessura mínima de 1,37  mínima de 1,37 mínima de 1,37  de 1,37 de 1,37  1,37 1,37 mm ou aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou  ou aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou ou aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou  aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou aço inoxidável com 1,09 mm, soldados ou  inoxidável com 1,09 mm, soldados ou inoxidável com 1,09 mm, soldados ou  com 1,09 mm, soldados ou com 1,09 mm, soldados ou  1,09 mm, soldados ou 1,09 mm, soldados ou  mm, soldados ou mm, soldados ou  soldados ou soldados ou  ou ou flangeados, conforme especificado na NBR 14518; b) captores com filtros, conforme especificado na NBR captores com filtros, conforme especificado na NBR  com filtros, conforme especificado na NBR com filtros, conforme especificado na NBR  filtros, conforme especificado na NBR filtros, conforme especificado na NBR  conforme especificado na NBR conforme especificado na NBR  especificado na NBR especificado na NBR  na NBR na NBR  NBR NBR 14518; c) selagem das travessias dos dutos; selagem das travessias dos dutos; d) damper corta-fogo instalado entre a coifa e o duto damper corta-fogo instalado entre a coifa e o duto  corta-fogo instalado entre a coifa e o duto corta-fogo instalado entre a coifa e o duto  instalado entre a coifa e o duto instalado entre a coifa e o duto  entre a coifa e o duto entre a coifa e o duto  a coifa e o duto a coifa e o duto  coifa e o duto coifa e o duto  e o duto e o duto  o duto o duto  duto duto de exaustão. Neste contexto, com base na NBR 14518: 11.5.5.21 A selagem da travessia do duto na parede ou  A selagem da travessia do duto na parede ou A selagem da travessia do duto na parede ou  selagem da travessia do duto na parede ou selagem da travessia do duto na parede ou  da travessia do duto na parede ou da travessia do duto na parede ou  travessia do duto na parede ou travessia do duto na parede ou  do duto na parede ou do duto na parede ou  duto na parede ou duto na parede ou  na parede ou na parede ou  parede ou parede ou  ou ou laje, bem como o revestimento de isolamento térmico no  bem como o revestimento de isolamento térmico no bem como o revestimento de isolamento térmico no  como o revestimento de isolamento térmico no como o revestimento de isolamento térmico no  o revestimento de isolamento térmico no o revestimento de isolamento térmico no  revestimento de isolamento térmico no revestimento de isolamento térmico no  de isolamento térmico no de isolamento térmico no  isolamento térmico no isolamento térmico no  térmico no térmico no  no no duto, deve atender às seguintes especifcações: a) construção menor que quatro pavimentos, classe de construção menor que quatro pavimentos, classe de  menor que quatro pavimentos, classe de menor que quatro pavimentos, classe de  que quatro pavimentos, classe de que quatro pavimentos, classe de  quatro pavimentos, classe de quatro pavimentos, classe de  pavimentos, classe de pavimentos, classe de  classe de classe de  de de resistência ao fogo mínima de 1 h; b) construção com quatro ou mais pavimentos, classe de construção com quatro ou mais pavimentos, classe de  com quatro ou mais pavimentos, classe de com quatro ou mais pavimentos, classe de  quatro ou mais pavimentos, classe de quatro ou mais pavimentos, classe de  ou mais pavimentos, classe de ou mais pavimentos, classe de  mais pavimentos, classe de mais pavimentos, classe de  pavimentos, classe de pavimentos, classe de  classe de classe de  de de resistência ao fogo mínima de 2 h. Portanto, em consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e  em consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e em consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e  consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e consonância com as ITs 09 e 38 do CBESP e  com as ITs 09 e 38 do CBESP e com as ITs 09 e 38 do CBESP e  as ITs 09 e 38 do CBESP e as ITs 09 e 38 do CBESP e  ITs 09 e 38 do CBESP e ITs 09 e 38 do CBESP e  09 e 38 do CBESP e 09 e 38 do CBESP e  e 38 do CBESP e e 38 do CBESP e  38 do CBESP e 38 do CBESP e  do CBESP e do CBESP e  CBESP e CBESP e  e e NBR 14518 da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem  14518 da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem 14518 da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem  da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem da ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem  ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem ABNT, a UFABC deverá ter uma selagem  a UFABC deverá ter uma selagem a UFABC deverá ter uma selagem  UFABC deverá ter uma selagem UFABC deverá ter uma selagem  deverá ter uma selagem deverá ter uma selagem  ter uma selagem ter uma selagem  uma selagem uma selagem  selagem selagem mínima de 1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação  de 1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação de 1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação  1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação 1 hora nos dutos da cozinha. A comprovação  hora nos dutos da cozinha. A comprovação hora nos dutos da cozinha. A comprovação  nos dutos da cozinha. A comprovação nos dutos da cozinha. A comprovação  dutos da cozinha. A comprovação dutos da cozinha. A comprovação  da cozinha. A comprovação da cozinha. A comprovação  cozinha. A comprovação cozinha. A comprovação  A comprovação A comprovação  comprovação comprovação de tal medida de segurança contra incêndio será  tal medida de segurança contra incêndio será tal medida de segurança contra incêndio será  medida de segurança contra incêndio será medida de segurança contra incêndio será  de segurança contra incêndio será de segurança contra incêndio será  segurança contra incêndio será segurança contra incêndio será  contra incêndio será contra incêndio será  incêndio será incêndio será  será será apresentada ao CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da  ao CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da ao CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da  CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da CBESP junto com a ART/RRT do CMAR da  junto com a ART/RRT do CMAR da junto com a ART/RRT do CMAR da  com a ART/RRT do CMAR da com a ART/RRT do CMAR da  a ART/RRT do CMAR da a ART/RRT do CMAR da  ART/RRT do CMAR da ART/RRT do CMAR da  do CMAR da do CMAR da  CMAR da CMAR da  da da edificação ou consoante for solicitado pelo CBESP.  
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EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA (2-A)
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EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC (20-B:C)
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EXTINTOR DE CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
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EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC TIPO  SOBRERRODAS
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Máquina de escrever
Intervenções:

Verificar infra para a iluminação de emergência;
Verificar o número máximo de pessoas por ambiente.
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Balão de comentário
Intervenção: Estas portas devem abrir para fora (sentido de abertura).

Conter barras antipânico.
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Balão de comentário
Intervenção: Estas portas devem abrir para fora (sentido de abertura).

Conter barras antipânico.
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