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ANFITEATRO 3

ÁREA: 148,98m²

LUGARES

PARA 119

PESSOAS

RECEPÇÃO

ANFITEATRO 4

ÁREA: 148,86m²

LUGARES

PARA 119

PESSOAS
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ANFITEATRO 2

ÁREA: 148,95m²

LUGARES

PARA 119

PESSOAS

ANFITEATRO 1

ÁREA: 148,92m²

LUGARES

PARA 119

PESSOAS

AUDITÓRIO

ÁREA: 473,30m²

LUGARES

PARA 400

PESSOAS

0
,
8
0
m

H-11

CENTRAL DE ALARME + BATERIAS

EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 5.5 DA IT-19/19

HÁ PAINEL REPETIDOR NA PORTARIA PRINCIPAL

COM VIGILÂNCIA HUMANA 24 HORAS.

CORREDOR

ÁREA: 75,44m²

CORREDOR

ÁREA: 75,61m²

FOYER

ÁREA: 155,29m²

TELECOM

ÁREA: 10,53m²

CAFÉ

ÁREA: 11,56m²

CABINE DE SOM E LUZ

ÁREA: 14,45m²

APOIO TÉCNICO

ÁREA: 6,74m²

APOIO TÉCNICO

ÁREA: 6,74m²

JARDIM JARDIM

JARDIM

PALCO

ESPAÇO SOCIAL

ÁREA: 118,61m²

CORREDOR

ÁREA: 90,28m²

PROJEÇÃO DO

PISO INFERIOR

PROJEÇÃO DO

PISO INFERIOR

CAMARIM

ÁREA: 19,40m²

CAMARIM

ÁREA: 19,40m²

2,57m2,57m

8,56m

1,50m1,50m
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AR

CONDICIONADO

AR

CONDICIONADO

AR COND.

AR COND.

BLOCO BETA - PAVIMENTO TÉRREO

1.851,30m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

1.851 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

DIMENSIONAMENTO DAS PORTAS

PAVIMENTO TÉRREO (AUDITÓRIO)

473 pessoas

473 pessoas = (

473

100

) = 5UP

5 x 0,55 = 2,75m

TEMOS 4 PORTAS CUJA SOMA SÃO DE 6,74m, PORTANTO, O

DIMENSIONAMENTO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A IT-11/2019.

ESCADA NE

ÁREA: 11,56m²

H-12

H-13

H-10

H-14

MARQUISE

ÁREA: 106,82m²

PROJEÇÃO DA MARQUISE

ÁREA: 12,21m²

ÁREA: 12,21m²

ÁREA: 15,43m²

ÁREA: 15,28m²

DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS

PAVIMENTO TÉRREO (ANFITEATROS 1, 2 e corredor)

373 pessoas

373 pessoas = (

373

100

) = 4UP

4 x 0,55 = 2,20m

AS DIMENSÕES MÍNIMAS DOS ACESSOS DESTE PAVIMENTO

SÃO DE 2,49m, PORTANTO, ATENDEM A IT-11/2019.

DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS

PAVIMENTO  TÉRREO (ANFITEATROS 3, 4 e corredor)

373 pessoas

373 pessoas = (

373

100

) = 4UP

4 x 0,55 = 2,20m

AS DIMENSÕES MÍNIMAS DOS ACESSOS DESTE PAVIMENTO

SÃO DE 2,49m, PORTANTO, ATENDEM A IT-11/2019.

0,80m

PÉ-DIREITO DUPLO

PÉ-DIREITO DUPLO
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MEMORIAL DE CÁLCULO DO BLOCO AUTÔNOMO

LEGENDA:

Fundamento Legal: Itens 5.4 ao 5.6 da IT-04/2019

LÚMENS (lm):

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

APROXIMADA:

5W/600lm

10W/1200lm

20W/2200lm

150m²

250m²

450m²
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BLOCO BETA - PRIMEIRO PAVIMENTO

1.211,88m² (art. 18 do Decreto 63.911/19)

403 PESSOAS (item 5.3 da IT-11/2019)

300 PESSOAS (item 7.1.1 da IT-43/2019)

DIMENSIONAMENTO DOS ACESSOS

PRIMEIRO PAVIMENTO

300 pessoas

300 pessoas = (

300

100

) = 3UP

3 x 0,55 = 1,65m

AS DIMENSÕES MÍNIMAS DOS ACESSOS DESTE PAVIMENTO

SÃO DE 2,49m, PORTANTO, ATENDEM A IT-11/2019.

SUBSTITUI O PROJETO 209529/3548708/2014

HALL DA BIBLIOTÉCA

ÁREA: 88,60m²

PÉ-DIREITO DUPLO

TELECOM

ÁREA: 10,90m²

BIBLIOTÉCA

ÁREA: 1.037,59m²

ACERVO DA BIBLIOTÉCA

ACERVO DA BIBLIOTÉCA

ACERVO DA BIBLIOTÉCA

SALA

ÁREA: 23,96m²

SALA

ÁREA: 24,17m²

COPA

ÁREA: 12,47m²
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ESCADA NE

ÁREA: 5,49m²

DML

ÁREA: 3,97m²

1200lm

1200lm

H-15

H-16

H-18

H-17

MÁXIMO DE

300 PESSOAS

DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS

 *MAIOR POPULAÇÃO (1º PAVIMENTO)

300 pessoas

300 pessoas = (

300

75

) = 4UP

4 x 0,55 = 2,20m

TEMOS 2 ESCADAS CUJA SOMA SÃO 2,50m, PORTANTO, O

DIMENSIONAMENTO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A IT-11/2019.

DECK EXTERNO

1,30m

1,20m

600lm600lm

600lm

600lm
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DIVISÓRIA NAVAL - 2,10m
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MEMORIAL DE CÁLCULO DO BLOCO AUTÔNOMO

LEGENDA:

Fundamento Legal: Itens 5.4 ao 5.6 da IT-04/2019

LÚMENS (lm):

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

APROXIMADA:

5W/600lm

10W/1200lm

20W/2200lm

150m²

250m²

450m²

1,90m

E:\Projetos\CLIENTES - CAETANO FIRE\UFABC - SBC\BLOCO BETA - FOLHA (8-25) - PV0-PV1.dwg

DESENHO: ESCALA:

DESCRIÇÃO:

03/09/2020

Universidade Federal do ABC

DATA:

A0

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA/CAU

DISCIPLINA

ENDEREÇO:

EDIFÍCIO:

FOLHA:

Campus São Bernardo do Campo

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

OCUPAÇÃO MISTA (F-5 & F-1)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SPCI)

1:150

B

8/25

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

ENG. GUSTAVO CAETANO 5064044558

BOM

ALAMEDA DA UNIVERSIDADE, S/Nº - BAIRRO ANCHIETA - SÃO BERNARDO-SP

CB

LEGENDA PADRÃO BOMBEIRO

Conforme Instrução Técnica 4/19 do Decreto Estadual 63.911/19

QUANTITATIVO

ELEMENTOS DO SPCI

BLOCO AUTÔNOMO
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PLANTA DE SITUAÇÃO DO BLOCO BETA

SEM ESCALA

QUADRA 2

QUADRA 1

BLOCO TAU

GÁS

BLOCO OMEGA
BLOCO DELTA

BLOCO ZETA

HERBÁRIO

GERADOR

GERADOR

GERADOR

GÁS

BIOTÉRIO

CABINE PRIMÁRIA

BLOCO ALFA

BLOCO BETA

BLOCO GAMA

RESÍDUOS

GÁS

EPSILON
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6,00m
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HANGAR

WIKILAB CASA DE VEGETAÇÃO

BARRILETE

DO

HIDRANTE

H-21

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO

TERRENO DA UFABC

ÁREA VERDE, SEM CONSTRUÇÃO
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Máquina de escrever
Intervenções:

Verificar infra para a iluminação de emergência;
Verificar o número máximo de pessoas por ambiente.
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Balão de comentário
Intenvenções:

Inverter a portas (deve abrir para fora).
Instalar barra antipanico nas portas.
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Intervenção: Instalar PCF
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Balão de comentário
Intervenção: Instalar PCF

juliana
Balão de comentário
Intervenção: Deve abrir 180º
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Balão de comentário
Intervenção: Trocar o forro
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Balão de comentário
Intervenção: Abrir para fora (o sentido da porta)
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Balão de comentário
Intervenção: Construir Hall
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Balão de comentário
Intervenção: Mudar hidrante de local...
(colocar aqui!!!)
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Balão de comentário
Intervenção: O hidrante esta aqui...
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