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RE3 - Revestimento de fachada em chapisco, 
emboço e reboco com textura acrílica, linha 

Fachada, cor  Areia Sun Dune, ref.  Coral.
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X14 - Marquise em treliça metálica com revestimento 
externo composto em chapa dupla de aluminio de 0,5mm, 

núcleo em polietileno de baixa densidade, pintura fluor 
carbono na cor azul viscaya, junta plástica em silicone 

neutro, tipo Alucobond, Reynobond,  ou equivalente, 
conforme detalhes indicados em projeto;

UFABC - BLOCO DELTA
Elevação 41

123456

X13 - Caixilhos em aluminio com pintura eletrostática 
na cor branca conforme projeto específico.

X6 - Fechamento em elemento vazado 
de concreto, 39cmx39cm, 9 furos, 23A, 

espessura de 10cm, referência de 
fabricação Neorex ou equivalente;

X6 - Fechamento em elemento vazado de concreto, 
39cmx39cm, 9 furos, 23A, espessura de 10cm, 

referência de fabricação Neorex ou equivalente;

RE1 - Revestimento em cerâmica 
9,5cmx9,5cm, PEI 3, junta  a prumo, 

ARQ Design Bege  Médio, Portobello 
Ref. 85371F com rejunte (temperado 

na argamassa) nata colorida na cor 
bege 0064 da Fortaleza

RE3 - Revestimento de fachada em chapisco, 
emboço e reboco com textura acrílica, linha 

Fachada, cor  Areia Sun Dune, ref.  Coral.

RE3 - Revestimento de fachada em chapisco, emboço 
e reboco com textura acrílica, linha Fachada, cor  Areia 

Sun Dune, ref.  Coral.

R11 - Concreto aparente, com acabamento em 
verniz acrilico incolor semibrllho, inclusive 

estucamento e lixamento mecânico, ref. Suvinil ou 
equivalente

RE1 - Revestimento em cerâmica 
9,5cmx9,5cm, PEI 3, junta  a prumo, 

ARQ Design Bege  Médio, Portobello 
Ref. 85371F com rejunte (temperado 

na argamassa) nata colorida na cor 
bege 0064 da Fortaleza
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NOTAS GERAIS:
●  ALTERAÇÕES DEVERÃO TER AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO RESPONSÁVEL PELO 
PROJETO E DA FISCALIZAÇÃO
●  VER RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - CSBDET-A-ACB-001
●  VER TABELA DE ACABAMENTOS   - CSBDET-A-ACB-001
●  VERIFICAR AS MEDIDAS NA OBRA
●  TODAS AS MEDIDAS REFEREM-SE AS ALVENARIAS E ESTRUTURA   SEM 
REVESTIMENTO
●  O DIMENSIONAMENTO E A ESTABILIDADE DAS PEÇAS SÃO DE RESPONSABILIDADE 
DA EMPRESA EXECUTORA DO SERVIÇO    
●  MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO)
●  VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.
●  A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ FORNECER OS MATERIAIS CONFORME DETALHE 
ESPECÍFICO DE PROJETO OU EQUIPAVALENTE EM GEOMETRIA, DESEMPENHO E 
QUALIDADE.
●  TODAS AS PORTAS DEVERÃO RECEBER SOLEIRAS CONFORME CRITÉRIOS 
ESPECIFICADOS NOS DETALHES TÍPICOS DE SOLEIRAS.

 


