X14 - Marquise em trelica metalica com revestimento externo composto em chapa dupla
de aluminio de 0,5mm, nucleo em polietileno de baixa densidade, pintura fluor carbono na
cor azul biscaya, junta plastica em silicone neutro, tipo Alucobond, Reynobond, ou

equivalente, (VER PROJETO ESPECIFICO)

X6 - Fechamento em elemento vazado de concreto,
39cmx39cm, 9 furos, 23A, espessura de 10cm, referéncia
de fabricagdo Neorex ou equivalente;

RE3 - Revestimento de fachada em chapisco,
emboco e reboco com textura acrilica, linha
Fachada, cor Areia Sun Dune, ref. Coral.

RE1 - Revestimento em ceramica
9,5cmx9,5cm, PEI 3, junta a prumo,
ARQ Design Bege Médio, Portobello
Ref. 85371F com rejunte (temperado

X6 - Fechamento em elemento vazado de concreto,
39cmx39cm, 9 furos, 23A, espessura de 10cm, referéncia
de fabricacdo Neorex ou equivalente;

RE3 - Revestimento de fachada em chapisco, RE3 - Revestimento de fachada em chapisco, na argamassa) nata colorida na cor RE3 - Revestimento de fachada em chapisco, embogo RE3 - Revestimento de fachada em chapisco,
emboco e reboco com textura acrilica, linha embogo e reboco com textura acrilica, linha bege 0064 da Fortaleza e reboco com textura acrilica, linha Fachada, cor Areia emboco e reboco com textura acrilica, linha
Fachada, cor Areia Sun Dune, ref. Coral. Fachada, cor Areia Sun Dune, ref. Coral. Sun Dune, ref. Coral. Fachada, cor Areia Sun Dune, ref. Coral.
RE1 - Revestimento em ceramica - Brise, tipo colméia 200mmx200mmx100mm, em em perfis de aluminio, | RE3 - Revestimento de fachada em chapisco, X13 - Caixilhos em aluminio X13 - Caixilhos em aluminio com pintura RE3 - Revestimento de fachada em chapisco, embogo RE1 - Revestimento em ceramica
9,5cmx9,5cm, PEI 3, junta a prumo, tipo U, encaixados entre si, acabamento em pintura em dupla face a emboco e reboco com textura acrilica, linha com pintura eletrostatica na cor eletrostatica na cor branca conforme e reboco com textura acrilica, linha Fachada, cor 9,5cmx9,5¢m, PEI 3, junta a prumo,
ARQ Design Bege Médio, Portobello base de esmalte poliester na cor laranja,referencia Refax, HunterDouglas | Fachada, cor Areia Sun Dune, ref. Coral. branca conforme projeto projeto especifico. Areia Sun Dune, ref. Coral. ARQ Design Bege Médio, Portobello
Ref. 85371F com rejunte (temperado ou equivalente em geometria, desempenho e qualidade, conforme especifico. Ref. 85371F com rejunte (temperado
na argamassa) nata colorida na cor detalhe em projeto. na argamassa) nata colorida na cor
bege 0064 da Fortaleza Q?) 9 bege 0064 da Fortaleza
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UFABC — BLOCO DELTA

1 RE3 - Revestimento de fachada em chapisco,
emboco e reboco com textura acrilica, linha
Fachada, cor Areia Sun Dune, ref. Coral.

Elevacdo
ESCALA: 1:75 MARQUISE VER AMPLIA(;AO E DETALHES
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CAIXA 400x120x3,2 mm

PARAFUSO AUT

R11 - Concreto aparente, com acabamento em verniz acrilico
incolor semibrllho, inclusive estucamento e lixamento mecanico,
ref. Suvinil ou equivalente

OATARRAC HANTE
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UFABC — BLOCO DELTA UFABC — BLOCO DELTA

Flevacdo 1( PARCIAL MARQUISE )

CORTE ( PARCIAL MARQUISE )

—oCOBOND

ESCALA: 1:50 ESCALA: 1:50

&

PLACA DE

TUBO DE ALUMINIO 17x1”

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE

ALOUCOBOND

CABEGCA SEXTAVADA 4,8x16mm

PRESILHA

REBITE POP

TRUCEL @ 15mm

DETALHE B
JUNTA FRONTAL DA MARQUISE BANZO

ESCALA: 1:5

BANZO SUPERIOR E INFERIOR

R11 - Concreto aparente, com acabamento em verniz acrilico
incolor semibrliho, inclusive estucamento e lixamento mecanico,
ref. Suvinil ou equivalente

PARAFUSO AUTOATARRAC HANTE

2 L7 /6x/6x8 mm

PLACA DE

CABEGA SEXTAVADA 4,8x16mm

TuBO DE

i

”

ALUMINTO 17x1

PRESILHA

ALOUCOBOND

REBITE POP

TRUCEL ¢ 13mm

DETALHE C ,
JUNTA FRONTAL DA MARQUISE TUBO DE ALUMINIO

ESCALA: 1:5

NOTAS GERAIS:

e ALTERACOES DEVERAO TER AUTORIZACAO PREVIA DO RESPONSAVEL PELO

PROJETO E DA FISCALIZACAO

e VER RELAGCAO DE DOCUMENTOS - CSBDET-A-ACB-001
e VER TABELA DE ACABAMENTOS - CSBDET-A-ACB-001
e VERIFICAR AS MEDIDAS NA OBRA

e TODAS AS MEDIDAS REFEREM-SE AS ALVENARIAS E ESTRUTURA SEM

REVESTIMENTO

e O DIMENSIONAMENTO E A ESTABILIDADE DAS PECAS SAO DE RESPONSABILIDADE

DA EMPRESA EXECUTORA DO SERVICO
e MEDIDAS E NIVEIS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO)

e VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA ANTES DA EXECUGAO.
e A EMPRESA EXECUTORA DEVERA FORNECER OS MATERIAIS CONFORME DETALHE

ESPECIFICO DE PROJETO OU EQUIPAVALENTE EM GEOMETRIA, DESEMPENHO E

QUALIDADE.

e TODAS AS PORTAS DEVERAO RECEBER SOLEIRAS CONFORME CRITERIOS

ESPECIFICADOS NOS DETALHES TIPICOS DE SOLEIRAS.

[
Pescricao de revisao

REVISAQ DESCRIGAO: DATA:
@5 RETIRADA MARQUISE E ESCADA EXTERNA; ALTERAGAO ACABAMENTOS EXTERNOS; DESENHO CAIXILHOS 09/05/12
@ i‘ RETIRADA DO PRE MOLDADO DE FACHADA, ADEQUAGAOD DOS CAIXILHOS E DOS BRISES. 28/02 /11

FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

& PREFEITURA UNIVERSITARIA
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" CSB - CAMPUS SAO BERNARDO

"~ PROJETO EXECUTIVO ScIPUN| TR0
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BLOCO DELTA - PESQUISA

ELEVAGCAO 1, CORTE E DET. DAS MARQUISES
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DATA:
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