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UFABC - BLOCO DELTA
Corte Transversal A.A.1
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X7 - Cobertura em telha metálica em aço zincado, simples, 
espessura 0.65mm, tipo trapezoidal, pré-pintadas na cor 
branca, referência LR40, fabricação Perfilor ou equivalente;

X12 - Rufos e contrarufos em chapa de aço 
galvanizada dobrada n°26 +pintura esmalte na 
cor cinza chumbo ref. suvinil ou similar sobre 
fundo preparador

IM01 - Manta asfáltica produzida a partir da modificação física do asfalto 
com polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com 
não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado, 
4mm, NBR 9952. Ref. Torodin 4mm, Torodin/Viapol ou equivalente

IM02- LAJES PRÉ-MOLDADAS: Manta asfáltica produzida a partir da 
modificação física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL / 
elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos 
de poliéster previamente estabilizado, 5mm, NBR 9952. Ref. Torodin 
5mm, Torodin/Viapol ou equivalente

X6 - Fechamento em elemento vazado 
de concreto, 39cmx39cm, 9 furos, 23A, 
espessura de 10cm, referência de 
fabricação Neorex ou equivalente;

X14 - Marquise em treliça metálica com revestimento externo composto em 
chapa dupla de aluminio de 0,5mm, núcleo em polietileno de baixa densidade, 
pintura fluor carbono na cor azul biscaya, junta plástica em silicone neutro, tipo 
Alucobond, Reynobond,  ou equivalente, ( VER PROJETO ESPECÍFICO )

X11 - Cobertura em telha metálica em aço zincado, dupla, com miolo 
isolante, espessura 0.65mm, tipo trapezoidal, pré-pintadas na cor branca, 
referência LR40, fabricação Perfilor ou equivalente;

X13 - Caixilhos em aluminio com pintura eletrostática na cor branca 
conforme projeto específico.

X1 - Brise em chapa de aluminio perfurada, furos redondos de 4,8mm, 
EC 7mm, AL-P 42%, com pintura eletrostática na cor laranja, referencia 
Permetal ou equivalente, conforme detalhe em projeto.

IM01 - Manta asfáltica produzida a partir da modificação 
física do asfalto com polímeros (plastoméricos PL / 
elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos 
contínuos de poliéster previamente estabilizado, 4mm, NBR 
9952. Ref. Torodin 4mm, Torodin/Viapol ou equivalente

X13 - Caixilhos em aluminio com pintura eletrostática na cor 
branca conforme projeto específico.

X2 - Brise, tipo colméia 100mmx100mmx100mm, em em 
perfis de aluminio, tipo U, encaixados entre si, acabamento 
em pintura em dupla face a base de esmalte poliester na 
cor laranja,referencia Refax, HunterDouglas ou equivalente 
em geometria, desempenho e qualidade, conforme detalhe 
em projeto.
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X2A - Brise, tipo colméia 200mmx200mmx100mm, em 
perfis de aluminio, tipo U, encaixados entre si, acabamento 
em pintura em dupla face a base de esmalte poliester na 
cor laranja,referencia Refax, HunterDouglas ou equivalente 
em geometria, desempenho e qualidade, conforme detalhe 
em projeto.

RE3 - Revestimento de fachada em chapisco, emboço e reboco 
com pintura acrílica, linha Fachada 100% acrílica, cor cinza D152, 
ref. Suvinil, Coral ou equivalente.
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TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO DUPLA
C/ MIOLO ISOLANTE TIPO TRAPEZOIDAL

TERÇA PARA APOIO E FIXAÇÃO 
DAS TELHAS METÁLICA

REBITE A CADA
1,50 m

7

REVESTIMENTO
EXTERNO

5

CONCRETAGEM 

PAINEL DE CONCRETO
ALVEOLAR 

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
C/CAIMENTO i=0,5% a 1%

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO CIMENTO
E AREIA ESTRUTURADA 

(JUNTAS A CADA 1,50X150)

TELA TELCON T 47 e=25mm

MANTA ASFÁLTICA

PRIME

ALVENARIA

FIXAÇÃO DO RUFO COM PARAFUSO 
E BUCHA DE NYLON Nº8

A CADA 1,50m + MASSA PARA VEDAÇÃO

RUFOS EM CHAPA DE FERRO GALV.DOBRADA, 
Nº26 PINTURA ESMALTE  NA COR CINZA 

CHUMBO REF. SUVINIL OU SIMILAR SOBRE 
FUNDO PREPARADOR

TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO DUPLA
C/ MIOLO ISOLANTE TIPO TRAPEZOIDAL

TERÇA PARA APOIO E FIXAÇÃO 
DAS TELHAS METÁLICA

PREENCHER O BLOCO COM 
CONCRETO MAGRO SOMENTE

P/ FIXAÇÃO DA HASTE

FIXAÇÃO DAS TELHAS COM PARAFUSO 
ARRUELA E PORCA + MASSA PARA VEDAÇÃO

SEGUINDO ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTEARGAMASSA DE PROTEÇÃO
CIMENTO E AREIA

MANTA ASFÁLTICA

PRIME

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
C/CAIMENTO i=0,5% a 1%

NO SENTIDO DAS DESCIDAS DE AP.

ARGAMASSA PARA ACENTAMENTO
DO BLOCO DE CONCRETO

CONCRETAGEM 

PAINEL DE CONCRETO
ALVEOLAR 

TELHA METÁLICA EM 
AÇO ZINCADO DUPLA

C/ MIOLO ISOLANTE 
TIPO TRAPEZOIDAL

FIXAÇÃO DO RUFO 
COM PARAFUSO 
E BUCHA DE NYLON Nº8
A CADA 1,50m + MASSA 
PARA VEDAÇÃO

RUFOS EM CHAPA DE 
FERRO GALV.DOBRADA, 
Nº26 PINTURA ESMALTE  
NA COR CINZA CHUMBO 
REF. SUVINIL OU SIMILAR 
SOBRE FUNDO 
PREPARADOR

3

CONCRETAGEM 

PAINEL DE CONCRETO
ALVEOLAR 

PRIME

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO CIMENTO
E AREIA ESTRUTURADA 
(JUNTAS A CADA 1,50X150)

ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO
C/CAIMENTO i=0,5% a 1%

TELA TELCON T 47 e=25mm
MANTA ASFÁLTICA

4

2

17 18

PARAFUSO PLACO TTPC25
C/ ACABAMENTO INFERIOR 

EM PLACOMASSA

TABICA PLACO CR3

VIGA DE CONCRETO

PARAFUSO PLACO TTPC25
C/ ACABAMENTO INFERIOR 

EM PLACOMASSA

TABICA PLACO CR3

PARAFUSO PLACO TTPC25
C/ ACABAMENTO INFERIOR 
EM PLACOMASSA

TABICA PLACO CR3

9

TERRA

RALO HEMISFÉRICO

BRITA

MANTA GEOTÊXTIL

ENCHIMENTO

PROTEÇÃO MECÂNICA ARMADA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

 TRAÇO 1:5 DESEMPENADA 
C/ ESP. MÍN. DE 2,5cm

PRIME

BANCO EM CONCRETO

PERFIL METÁLICO DE SUPORTE 
P / SANCA EM GESSO

SANCA DE ARREMATE EM GESSO

F2

PARAFUSO PLACO TTPC25
C/ ACABAMENTO INFERIOR 

EM PLACOMASSA

TABICA PLACO CR3

ELEMENTO VAZADO

19

ALVENARIA

PARAFUSO PLACO TTPC25
C/ ACABAMENTO INFERIOR 

EM PLACOMASSA

TABICA PLACO CR3

VIGA DE CONCRETO

PARAFUSO PLACO TTPC25
C/ ACABAMENTO INFERIOR 
EM PLACOMASSA

TABICA PLACO CR3

13

11

PILAR CONRETO APARENTE

CAIXA PRE MOLDADA
DE CONCRETO

ESPERA "T" 116" DE FERRO FIXADO 
NO PILAR COM PARAFUSO E
BUCHAS DE NYLON A CADA 2,00m

ABRAÇADEIRA EM FERRO BARRA

CHATA DE FERRO DOBRADA 18" 

TUBO P/DESCIDA DE AP, FERRO FUNDIDO 
VERIFICAR DIMENÇÕES NO PROJETO 
DE HIDRÁULICA.

PILAR CONRETO APARENTE

CAIXA PRE MOLDADA DE CONCRETO 
PARA CAPTAÇÃO DE AP.

ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ 
FIXAÇÃO TUBO DE AP.

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
P/ DAR CAIMENTO

PREENCHER A CAIXA COM BRITA

TUBO PARA SAIDA DE AP.

F

10

TUBO DESCIDA DE AP.

TUBO PARA SAIDA DE AP.

E

TAMPA EM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO

12

TUBO DESCIDA DE AP.

PISO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADO,
INTERTRAVADO DE CONCRETO

CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 
PARA CAPTAÇÃO DE AP.

PISO 
ARGAMASSA 
DE ALTA
RESISTÊNCIA 
COM AGREGADOS 
MINERAIS

PISO 
PODOTATIL 
DE ALERTA

PILAR
CONRETO
APARENTE

ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ 
FIXAÇÃO TUBO DE AP.

TAMPA EM PRÉ MOLDADO
DE CONCRETO

TAMPA EM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO

DETALHE
Guarda-corpo Terraço Bloco Delta8

1
.1
0

caim.

CORRIMÃO TUBULAR DE FERRO GALV. ∅ 2" SOLDADO 
NA BARRA DE FERR ACABAMENTO COM ZARCÃO E 
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCA CORAL 
DULUX OU SIMILAR;
FIXADO NO BERÇO ATRAVÉS DE SOLDA CONTÍNUA

VIDRO LAMINADO LISO
INCOLOR 8mm

BALAUSTRE TUBO 
2   2"X5/16"

PINTURA ESMALTE 
SOBRE FUNDO 

ANTI-FERRUGINOSO

TUBO DE FERRO 
GALV. PINTURA

ESMALTE SOBRE 
FUNDO

ANTI-FERRUGINOSO

CHUMBADORES

TUBO METÁLICO 
SOLDADO A CANOPLA

INFERIOR PARA 
ENCAIXE DO 
BALAUSTRE
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NOTAS GERAIS:
●  ALTERAÇÕES DEVERÃO TER AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO RESPONSÁVEL PELO 
PROJETO E DA FISCALIZAÇÃO
●  VER RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - CSBDET-A-ACB-001
●  VER TABELA DE ACABAMENTOS   - CSBDET-A-ACB-001
●  VERIFICAR AS MEDIDAS NA OBRA
●  TODAS AS MEDIDAS REFEREM-SE AS ALVENARIAS E ESTRUTURA   SEM 
REVESTIMENTO
●  O DIMENSIONAMENTO E A ESTABILIDADE DAS PEÇAS SÃO DE RESPONSABILIDADE 
DA EMPRESA EXECUTORA DO SERVIÇO    
●  MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO)
●  VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.
●  A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ FORNECER OS MATERIAIS CONFORME DETALHE 
ESPECÍFICO DE PROJETO OU EQUIPAVALENTE EM GEOMETRIA, DESEMPENHO E 
QUALIDADE.
●  TODAS AS PORTAS DEVERÃO RECEBER SOLEIRAS CONFORME CRITÉRIOS 
ESPECIFICADOS NOS DETALHES TÍPICOS DE SOLEIRAS.
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UFABC - BLOCO DELTA
Corte Parcial CC21

i=5%1
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- X7 - Telhas de aço zincado, pré-pintadas 
na cor branca, modelo lr40, perfilor. i=5%

i=5%
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- IM01 - Manta asfáltica produzida a partir
da modificação física do asfalto com polímeros

(plastoméricos PL / elastoméricos EL),estruturada
com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster 

previamente estabilizado, 4mm, NBR9952.
Ref. Torodin 4mm, Torodin/Viapol 

ouequivalente

- Alvenaria em bloco de
concreto celular autoclavado - ref. SYPOREX
15x30x60 (E x L x C)

- Calha Metálica

- IM02 - Manta asfáltica produzida a partir
da modificação física do asfalto com polímeros

(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada
com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster

previamente estabilizado, 5mm, NBR 9952.
Ref. Torodin 5mm, Torodin/Viapol ou equivalente
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Perfil Tubular Metálico
2U 200x50 # 4.66

Perfil Tubular Metálico
2U 200x50 # 4.66

3
.5
0

3
.0
9

Para os painéis alveolares entre
os Eixos I-L e !-2, prever
sobrecarga de 300 Kg mais
150 Kg para impermeabilização

CHUMBADOR UR

PERFIL TUBULAR METÁLICO
2 x u 200 x 50 mm

CHAPA DE FERRO METÁLICA
400 x 300 mm

DETALHE 
Esquemático fixação do pilar Metálico

0.30

0.15 0.150.30
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PERFIL TUBULAR METÁLICO
2 x u 200 x 50 mm

CHUMBADOR UR

CHAPA DE FERRO METÁLICA
400 x 300 mm

SOLDA

DETALHE 
CHAPA PARA FIXAÇÃO DO PERFIL TUBULAR NA LAJE.

CAIXA PRE MOLDADA DE CONCRETO 
PARA CAPTAÇÃO DE AP.

TUBO DESCIDA DE AP.

ABRAÇADEIRA METÁLICA P/ 
FIXAÇÃO TUBO DE AP.

20

TAMPA EM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO


