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ELETRODUTO PARA ELETRICA EMBUTIDO NO FORRO OU ALVENARIA

PERFILADO LISO COM TAMPA, DIM. 38X38mm

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 4x16W. CORPO E ALETAS EM
CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI—PO
NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF. 1Q 2154

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W. CORPO
E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO
COM BORDA TRANSPARENTE. REF. IQ 5050

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W. CORPO
E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO
COM BORDA TRANSPARENTE. REF. BLENDA

INTERRUPTOR BIPOLAR 25A/250V, EM CAIXA 4"x2", h=1.10m.
INTERRUPTOR BIPOLAR 25A/250V, EM CONDULETE, h=1.10m.

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, EM CAIXA 4”"x2”, h=1.10m.
INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, EM CONDULETE, h=1.10m.

SENSOR DE PRESENGA, FIXO NO FORRO OU ALVENARIA

TOMADA NO PISO 127V (F+N+T) EM CAIXA 4"x4” LATAO PRATA CROMADO
TOMADA BAIXA 127V (F+N+T), EM CAIXA 4"x2”, h=0,30m

TOMADA BAIXA 127V (F+N+T), EM CONDULETE, h=0,30m

TOMADA NO PISO 220V (2F+T) EM CAIXA 4”x4” LATAO PRATA CROMADO
TOMADA BAIXA 220V (2F+T), EM CAIXA 4"x2”, h=0,30m

TOMADA BAIXA 220V (2F+T), EM CONDULETE, h=0,30m

TOMADA ALTA 127V (F+N+T), EM CAIXA 47x2", h=1,10m

TOMADA ALTA 127V (F+N+T), EM CONDULETE, h=1,10m

TOMADA ALTA 220V (2F+T), EM CAIXA 4"x2”, h=1,10m

TOMADA ALTA 220V (2F+T), EM CONDULETE, h=1,10m

CAIXA DE PASSAGEM 4x4x4”— CHAPA 16MSG h=0,30m

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, DIM. 20x20x10cm OU INDICADAS, h=0.30m

TUBULAGAO QUE SOBE/ DESCE, RESPECTIVAMENTE

ELETRODUTO PARA ELETRICA EMBUTIDO NO PISO
ELETROCALHA GALVANIZADA LISA, COM TAMPA —
"T” HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA COM TAMPA

CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA COM TAMPA

DIM. INDICADAS

NOTAS

1)-

2)-

3)-

4)-

5)-

6)-

7)-

8)-
9)-

10)-
1)-

12)—

13)-

14)-

15)—

16)—

FIAGAO PARA DISTRIBUIGAO EM AREAS DE AFLUENCIA DE PUBLICO DEVE ATENDER A NBR-13.248:2.000
(CABOS DE POTENCIA E CONTROLE E CONDUTORES ISOLADOS SEM COBERTURA, COM ISOLAGAO EXTRUDADA
E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA PARA TENSOES ATE 1KV — REQUESITOS DE DESEMPENHO);

FIAGAO PARA DISTRIBUIGAO EM AREAS DISTINTAS DAS CARACTERIZADAS NO ITEM 1 DEVE ATENDER A
NBR—6.148:1.992 ( CONDUTORES ISOLADOS COM ISOLAGAO EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)
PARA TENSOES ATE 750V SEM COBERTURA);

TODA EMENDA DE CONEXAO SERA SOLDADA;

TODA TUBULAGAO APARENTE OU NO FORRO SERA EM AGO CARBONO ZINCADO ELETROLITICAMENTE CONFORME
A NBR-13.057:1.993 ( ELETRODUTO RIGIDO DE AGO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE

E COM ROSCA NBR-8.133);

TODA TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO SERA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL CONFORME NBR-6.150:1.980
( ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO — ESPECIFICAGAO);

DEIXAR ARAME GUIA EM TODAS AS TUBULAGOES SECAS;

TODOS OS CIRCUITOS SERAO IDENTIFICADOS ATRAVES DE MARCADORES JUNTO AOS TERMINAIS

( CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO);

TODA TERMINAGAO DE TUBULAGAO RECEBERA BUCHA E ARRUELA COMO ACABAMENTO;

TODOS OS ELEMENTO METALICOS TAIS COMO: QUADROS DE DISTRIBUIGAO, ELETRODUTOS, CAIXAS DE
PASSAGEM, LUMINARIAS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ESTRUTURAS METALICAS SERAO ATERRADOS.

CIRCUITOS ALIMENTADORES SERAO AGRUPADOS EM TRIFOLIO.
TODAS AS EMENDAS SERAQ ISOLADAS COM FITA PLASTICA DE AUTO FUSAO;

CABOS ALIMENTADORES DEVEM ATENDER NBR-7.286:2.001 ( CABOS DE POTENCIA COM ISOLAGAO EXTRUDADA
DE BORRACHA ETILENO—PROPILENO (EPR) PARA TENSOES DE 1KV A 35KV —REQUISITOS DE DESEMPENHO);

PARA EMENDAS DE CONDUTORES ATE #6mm2 USAR SOLDA 50/50, PARA BITOLAS SUPERIORES CONECTORES
DE PRESSAO. ATENDER A NBR-9.513:1.986 ( EMENDAS PARA CABOS DE POTENCIA ISOLADOS PARA TENSOES

ATE 750V — ESPECIFICAGAO);

FIAGAO PARA DISTRIBUIGAO SERA AGRUPADA POR CIRCUITOS E IDENTIFICADA A CADA 6,00 METROS;

A FIAGAO DE DISTRIBUIGAO DEVERA SER IDENTIFICADA ATRAVES DO SEGUINTE CODIGO DE CORES:
FASE R — PRETO, FASE S — BRANCO, FASE T — VERMELHO, NEUTRO — AZUL CLARO, TERRA — VERDE;

FIAGAO PARA OS RACKS (DATA CENTER) DEVERA SER DO TIPO AFUMEX.
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PROJEGAO DA-MARQUISE T T T
PLANTA PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:100
ALIMENTADORES — ISOLAGAO EM EPR 90°
ALMENTADOR|  DE PARA POTENCIA DISTANCIA
(W) FASE NEUTRO TERRA ELETRODUTO (m)
PAVIMENTO TERREO
@ | qeBT CPD | PANEL PARALEL 200.000 6x185 2x#185 1x4185 2x04” 9
@ QGBT CPD UPS—-1 200.000 mx%_mm Mx%_mw tsfmw 2x04” 10
© QGBT CPD UPS-2 200.000 mxm:mm wafmm Ax%dmm 2x04” 12
@ P. PARALEL. QDNB-A 200.000 mx%_mm mx%_mm Ax%_mw 2x94” 8
® | p. parALEL QDNB-B 200.000 6x#185 2x#185 1x4185 2x@4" 8
(® | aoBT cPD | aFAC—CPD 1 100.000 Bx#95 2x#95 1x4#95 294" 12
© | BT cPD | QFAC—CPD 2 100.000 Bx#95 2x#95 1x4#95 2x04” 38

Rua Ribelrao Pires,402 - Bairro Maua
CEP 09580-690 - Sao Caetano do Sul - SP
FONES (011)4238-0282/4238-7652

RAMOSKA &
CASTELLANI

TTER

PERELMUTTE
CREA 37.9795 ARQUITETURA

PLANEJAMENTO LTDA

ARQ. BENNO PERELMUTTER
ARQ. MARCIEL PEINADO

Pescricao de revisao

REVISAO DESCRIGAO:
REVISAO CONFORME ALTERAGOES ARQUITETURA 30,/06,/2010
REVISAO CONFORME RELATORIOS LICITAGAQ 08/04/2010
REVISAO CONFORME RELATORIOS 11/12,/2009

mW@ﬂPW@

FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PREFEITURA UNIVERSITARIA

COORDENAGAQ DE PROJETOS - UFABC/SBC

[— = = ]

CSB - CAMPUS SAO BERNARDO

™ PROJETO EXECUTIVO PEGPLNAT - REVSRD

DISCIPLINA: mﬁmrﬂjw:@E m @

“* RUA DO TUNEL S/N°

" BLOCO DELTA - PESQUISAS - PAVIMENTO TERREO |
ALIMENTADORES

B e o = 03/13

— Carolina Rodrigues _ T

FESPTECS ARNALDO RAMOSKA % 0801571324 15/10/09

AN N N e B N I BN A N N B B NI BN BN B BN

0.5

252 1252 0.2

CSBBLPE-E—-EF-100C-R04



