LEGENDA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 4x16W. CORPO E ALETAS EM
CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI—PO
NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF. 1Q 2154

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W. CORPO
E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO
COM BORDA TRANSPARENTE. REF. IQ 5050

LUMINARIA DE EMBUTIR PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26W. CORPO
E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO
COM BORDA TRANSPARENTE. REF. BLENDA

INTERRUPTOR BIPOLAR 25A/250V, EM CAIXA 4"x2”, h=1.10m.
INTERRUPTOR BIPOLAR 25A/250V, EM CONDULETE, h=1.10m.
INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, EM CAIXA 4”"x2”, h=1.10m.

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, EM CONDULETE, h=1.10m.

SENSOR DE PRESENGA, FIXO NO FORRO OU ALVENARIA

TOMADA NO PISO 127V (F+N+T) EM CAIXA 4"x4” LATAO PRATA CROMADO
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TOMADA ALTA 220V (2F+T), EM CAIXA 4"x2”, h=1,10m

TOMADA ALTA 220V (2F+T), EM CONDULETE, h=1,10m
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_ _ CAIXA DE PASSAGEM 4x4x4"— CHAPA 16MSG h=0,30m
A -l CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, DIM. 20x20x10cm OU INDICADAS, h=0.30m
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i | | 1)= FIACAO PARA DISTRIBUICAO EM AREAS DE AFLUENCIA DE PUBLICO DEVE ATENDER A NBR—13.248:2.000
; _ (CABOS DE POTENCIA E CONTROLE E CONDUTORES ISOLADOS SEM COBERTURA, COM ISOLAGAO EXTRUDADA
4 ] D D | E COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA PARA TENSOES ATE 1KV — REQUESITOS DE DESEMPENHO);
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I I ! 2)- FIAGAO PARA DISTRIBUICAO EM AREAS DISTINTAS DAS CARACTERIZADAS NO ITEM 1 DEVE ATENDER A
i i : NBR—6.148:1.992 ( CONDUTORES ISOLADOS COM ISOLAGAO EXTRUDADA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC)
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| : 4)- TODA TUBULAGAO APARENTE OU NO FORRO SERA EM ACO CARBONO ZINCADO ELETROLITICAMENTE CONFORME
| A NBR—13.057:1.993 ( ELETRODUTO RIGIDO DE AGO CARBONO, COM COSTURA, ZINCADO ELETROLITICAMENTE
E E _ E COM ROSCA NBR-8.133);
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_ 10)- CIRCUITOS ALIMENTADORES SERAO AGRUPADOS EM TRIFOLIO.
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