RES3 - Revestimento de fachada em RE5 - Revestimento em ceramica 5cmx5cm,

RE2 - Revestimento de fachada em placas pre-moldadas de X6 - Fechamento em elemento vazado de concreto, REL1 - Revestimento em ceréamica X13 - Caixilhos em aluminio com pintura eletrostatica RE2 - Revestimento de fachada em placas pre-moldadas chapisco, emboc¢o e reboco com pintura PEI 3, junta a prumo, linha decoracéo, cor X14 - Marquise em trelica metélica com revestimento externo composto
concreto leve, cor cinza, referéncia Pavi, Stone, Stamp ou 39cmx39cm, 9 furos, 23A, espessura de 10cm, referéncia de 5cmx5¢cm, junta a prumo, cor azul na cor branca conforme projeto especifico. de concreto leve, cor cinza, referéncia Pavi, Stone, Stamp acrilica, linha Fachada 100% acrilica, cor _.mqm:_.m_ - 3C1220 ref u“ﬁocm ou mnc_<m__m:$ em chapa dupla de aluminio de 0,5mm, ndcleo em polietileno de baixa
equivalente, conforme detalhes indicados em projeto; fabricacdo Neorex ou equivalente; Viscaya, ref Jatoba ou equivalente ou equivalente, conforme detalhes indicados em projeto; cinza D152, ref. Suvinil, Coral ou ' ' densidade, pintura fluor carbono na cor azul biscaya, junta plastica em
52.80 equivalente. silicone neutro, tipo Alucobond, Reynobond, ou equivalente, conforme
detalhes indicados em projeto;
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UFABC — BLOCO DELTA 1
Elevacdo 4

ESCALA: 1:75

NOTAS GERAIS:
e ALTERACOES DEVERAO TER AUTORIZAGAO PREVIA DO RESPONSAVEL PELO
PROJETO E DA FISCALIZAGAO
e VER RELAGCAO DE DOCUMENTOS - CSBDET-A-ACB-001
e VER TABELA DE ACABAMENTOS - CSBDET-A-ACB-001
e VERIFICAR AS MEDIDAS NA OBRA
e TODAS AS MEDIDAS REFEREM-SE AS ALVENARIAS E ESTRUTURA SEM
REVESTIMENTO
e O DIMENSIONAMENTO E A ESTABILIDADE DAS PECAS SAO DE RESPONSABILIDADE
DA EMPRESA EXECUTORA DO SERVICO
e MEDIDAS E NIVEIS EM METROS (EXCETO ONDE INDICADO)
e VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS EM OBRA ANTES DA EXECUGAO.
e A EMPRESA EXECUTORA DEVERA FORNECER OS MATERIAIS CONFORME DETALHE
ESPECIFICO DE PROJETO OU EQUIVALENTE EM GEOMETRIA, DESEMPENHO E
QUALIDADE.
e TODAS AS PORTAS DEVERAO RECEBER SOLEIRAS CONFORME CRITERIOS
ESPECIFICADOS NOS DETALHES TiPICOS DE SOLEIRAS.

ARQ. BENNO PERELMUTTER
ARQ. MARCIEL PEINADO

Descricao de revisao

REVISAO DESCRIGAO: DATA:
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ON REVISAO CONFORME ANALISE DA UFABC — GERIBELLO 29/07/10

O H REVISAQ GERAL DO PROJETO 19,/02/10

O O EMISSAO INICIAL 10/09/09
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OIOUFABC cooroenacio bt PROJETOS - UPABCISEC
" CSB - CAMPUS SAO BERNARDO

PROJETO EXECUTIVO

ARQUITETURA
RUA DO TUNEL S/N°

FASE: REVISAO

03

LOCAL:

EY BLOCO DELTA 1 - ENGENHARIA s
ELEVACAO 4
i i 0 11/24
— EBT DATA:
RESP.TEC.: _<=U CREA: H@\Om\ulo

CSBBLEN—-A—-BASE—-330—R




