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O
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E SO
LEIR

AS.

 P
1 - P

iso em
 concreto asfáltico usinado a quente ( vias )

P
6 - Piso em

 cerâm
ica extrudada, tipo industrial, antiácido, dim

ensões  de 11,5cm
 x 24cm

 x 1,4cm
,  resistência a 

abrasão profunda (m
m

3) < 130, nas cores cinza clara com
 rejunte de piso anticorrosivo, linha G

ressit, ref. G
ail - 

m
odelo: 1014 cor: 1001 ou equivalente. 

U
FA

B
C

 / Q
U

A
D

R
O

 G
E

R
A

L D
E

 A
C

A
B

A
M

E
N

TO
S

P
2 - P

iso em
 blocos pré-m

oldados, intertravado de concreto, 12,5cm
x21cm

x6cm
, na cor C

am
urça (B

uff), 
resistência com

pressão 35M
pa, conform

e N
B

R
 9780 e 9781, R

ef. Artpiso 6cm
, G

lasser ou equivalente    
(estacionam

entos)

P
4 - P

iso em
 concreto arm

ado desem
penado

P
3 - P

iso em
 blocos pré-m

oldados, intertravado de concreto, 12,5cm
x21cm

x6cm
, nas cores C

am
urça (Buff), 

G
rafite (Future G

ray) e A
m

arelo (London Tan), resistência com
pressão 35M

pa, conform
e N

BR
 9780 e 9781, R

ef. 
A

rtpiso 6cm
, G

lasser ou equivalente (passeios de pedestres)

P
IS

O
S

 E
XTER

N
O

S

P
IS

O
S

 IN
TER

N
O

S

P
7 - Piso argam

assado de alta resistência com
 agregados m

inerais, aditivos, cim
ento branco, espessura de 10m

m
, com

 
aplicação de seladora acrílica e cera, junta serrada e baguete em

 pvc, conform
e N

BR
 E

B2100, cor: cinza

P
8 - Piso vinilico antiestático, condutivo elétrico, 61cm

x61cm
, C

olorex E
C

 classic, cor branco, E
verest 250201, fab. Forbo 

ou equivalente
P

9 - P
iso tatil direcional e de alterta para am

bientes internos, em
 borracha antiderrapante, 30cm

x30cm
, cor am

arela, 
conform

e N
B

R
9050, ref. H

aiah ou equivalente
P

10 - Piso elevado em
 placas de aço com

 enchim
ento em

 concreto celular 60cm
x60cm

x32m
m

, m
odelo TE

, fabricação 
Tim

e do B
rasil. acabam

ento em
 piso vinilico antiestático, condutivo elétrivo, 61cm

x61cm
, C

olorex EC
 classic, cor Everest 

250201, fab. Forbo ou equivalente, ( D
ata center  e N

TI )

- D
ivisória sanitária em

  lam
inado m

elam
ínico estrutural TS

, com
 acabam

ento texturizado dupla face, m
ontantes em

 perfil 
reforçado de alum

inio, liga 6063, tem
pera T6, acabam

ento em
 pintura eletrostática na cor branca.

P
5 - Piso podotatil para áreas externas, intertravado de concreto, 20cm

x20cm
x6cm

, na cor verm
elha para piso podotátil 

direcional e am
arelo para piso podotátil de alerta, conform

e N
BR

 9780, N
BR

 9781 e N
BR

 9050, M
aski ou equivalente

P
11 - P

iso cerâm
ico, 40cm

x40cm
, antiderrapante, cor G

elo, linha Laser, código 90432,acabam
ento acetinado, fabricação 

P
ortobello ou equivalente;

P
12 - P

iso em
 carpete, buclê, espessura de 3,5m

m
, em

 100%
 P

P
 (polipropileno) com

 proteção antiácaro, cor Verde ref. 
8.01.8634, tipo Lum

iere, fabricação São C
arlos ou equivalente;

P
13 - P

iso em
 tabuas de m

adeira tipo ipê, largura de 10cm
x2cm

, cor tabaco, acabam
ento em

 sinteco m
eio brilho, fixados 

com
 barrotes de m

adeira peroba de 5cm
x6cm

 preenchidos com
 argam

assa de cim
ento e areia na proporção de 1/3 ( 

P
alco do auditório)

- B
rise em

 chapa de alum
inio perfurada, furos redondos de 4,8m

m
, EC

 7m
m

, AL-P 42%
, com

 pintura eletrostática na cor 
laranja, referencia P

erm
etal ou equivalente, conform

e detalhe em
 projeto.

- R
evestim

ento de fachada em
 placas pre-m

oldadas de concreto leve, cor cinza, referência Pavi, Stone, Stam
p ou 

equivalente, conform
e detalhes indicados em

 projeto;

- P
arede divisória dupla em

 painel de gesso, espessura de 12cm
, referência Placo ou equivalente

- P
arede em

 alvenaria de blocos de concreto nas dim
ensões de 19cm

x39cm
x39cm

, 14cm
x39cm

x39cm
, ou 

9cm
x39cm

x19cm
 com

 revestim
ento em

 chapisco, em
boço e reboco com

 pintura acrílica conform
e indicação em

 projeto;

- Fecham
ento em

 elem
ento vazado de concreto, 39cm

x39cm
, 9 furos, 23A, espessura de 10cm

, referência de fabricação 
N

eorex ou equivalente;
- C

obertura em
 telha m

etálica em
 aço zincado, sim

ples, espessura 0.65m
m

, tipo trapezoidal, pré-pintadas na cor branca, 
referência LR

40, fabricação P
erfilor ou equivalente, com

 C
um

eeira Lisa para telha m
etálica , fabricação P

erfilor;

X
1 

X
5  

X
2 

G
E

R
AIS

X
6  

X
4

R
E

V
E

S
TIM

E
N

TO
S EXTER

N
O

S

- R
evestim

ento em
 cerâm

ica 5cm
x5cm

, P
EI 3, junta  a prum

o, linha decoração, cor azul Viscaya - JD
4810, ref Jatobá ou 

equivalente

X
7  

R
E1 - B

rise, tipo colm
éia 100m

m
x100m

m
x100m

m
, em

 em
 perfis de alum

inio, tipo U
, encaixados entre si, acabam

ento em
 

pintura em
 dupla face a base de esm

alte poliester na cor laranja,referencia R
efax, H

unterD
ouglas ou equivalente em

 
geom

etria, desem
penho e qualidade, conform

e detalhe em
 projeto.

X
8  

R
E

V
E

S
TIM

E
N

TO
S IN

TER
N

O
S

R
E2 - R

evestim
ento de fachada em

 chapisco, em
boço, reboco, m

assa acrílica e pintura em
 tinta acrílica, linha Fachada 100%

, 
cor: cinza D

152, ref. S
uvinil, C

oral ou equivalente.
R

E3 - R
evestim

ento de gesso em
 paredes internas em

 blocos de concreto, espessura 0,7cm
, m

assa acrílica e pintura em
 tinta 

latex acrílica, sem
i-brilho, cor: branco, ref. Suvinil, C

oral ou equivalente.
R

6 - R
evestim

ento em
 pastilha Jatobá, 2,5cm

x5,00cm
, P

E
I4, horizontal, linha D

esign, cor Branco Aspen - JC
 1100 , ref. 

Jatobá ou equivalente, com
 faixa em

 cerâm
ica do m

esm
o produto da linha D

ecoração, cor A
zul Viscaya - JD

 4810 
R

7 - R
evestim

ento em
 m

assa acrílica e pintura em
 tinta latex acrílica, sem

i-brilho, cor: branco, ref. Suvinil, C
oral ou 

equivalente.  (painéis em
 dryw

all)
R

8 - R
evestim

ento em
 cerâm

ica 11,6cm
 x 11,6cm

 x 0,9cm
, P

EI4, branco nevada acetinado, referencia G
ail, linha 

C
om

bicolor linha R
evest 1209, cor B

ranco N
evada A

cetinado - 3001, com
 faixa em

 cerâm
ica do m

esm
o produto na cor 

A
zul C

obalto - 3576

R
9 - R

evestim
ento acústico com

 lã de tecido não tecido term
obonder de 35kg/m

3, espessura de 5cm
 - ref. Isonar ou 

equivalente, fixado com
 perfis m

etálicos, tecido acústico e rodapé de lam
bril de m

adeira, conform
e projeto (platéia do 

auditório)

- R
evestim

ento acústico com
 espum

a de poliuretano, autoextinguível 30Kg/m
3, 1250X650, m

odelo Sonex R
O

C
30, cor 

M
arrom

, S
onex ou equivalente em

 geom
etria, qualidade e desem

penho. 

R
E4 

R
E5 

  - Forro em
 gesso acartonado, m

onolítico, com
 acabam

ento em
 pintura acrílica na cor branca, ref. Placo ou equivalente.

FO
R

R
O

S

- S
em

 forro / P
intura acrílica na cor branca sobre laje alveolar.

F0 

F1   - Forro em
 placas m

oduladas 62,5cm
 x 62,5cm

, em
 fibra m

ineral ou lã de vidro, com
 sanca de arrem

ate em
 gesso, conform

e 
projeto, linha S

aara, m
odelo A

rm
strong, H

unterD
ouglas ou equivalente

F2   - Forro acústico m
odulado em

 fibra m
ineral, m

odelo C
osm

os, fabricação S
onex, 62,5cm

x62,5cm
 + sanca lateral em

 
gesso acartonado com

 pintura acrílica na cor branca
F4   - Forro de placa dupla cim

entícia de m
adeira m

ineralizada, tipo C
lim

atex-natural, na cor preta, 440kg/m
3 - espessura de 

50m
m

 (duas placas de 25m
m

), E
pex-C

lim
atex ou equivalente

F5   - Forro em
 placas m

oduladas 125,0cm
 x 62,5cm

, em
 fibra m

ineral ou lã de vidro, conform
e projeto, linha Saara, m

odelo Arm
strong, 

H
unterD

ouglas ou equivalente.
F3 

- P
orta acústica dupla de m

adeira com
 S

TC
=40dB

 e vedação tipo guilhotina conform
e detalhe específico.

X
9  

R
1 

R
2 

R
3 

R
4 

R
5 - R

evestim
ento de gesso em

 paredes internas em
 blocos de concreto, espessura 0,7cm

, m
assa acrílica e pintura em

 
tinta latex acrílica, sem

i-brilho, cor: preto, ref. Suvinil, C
oral ou equivalente.

- R
evestim

ento em
 m

assa acrílica e pintura em
 tinta latex acrílica, sem

i-brilho, cor: preto, ref. S
uvinil, C

oral ou 
equivalente.  (painéis em

 dryw
all)

- R
evestim

ento de fachada em
 chapisco grosso com

 pintura em
 tinta acrílica, linha Fachada 100%

,  cor: cinza D
152,    

ref. Suvinil, C
oral ou equivalente.

  - Forro em
 gesso acartonado, m

onolítico, com
 acabam

ento em
 pintura acrílica na cor preto, ref. Placo ou equivalente.

F6 

- R
evestim

ento em
 cerâm

ica 5cm
x5cm

, P
E

I 3, junta a prum
o, linha design, cor Laranja JC

 1220, ref Jatobá, ou 
equivalente

R
10 - R

evestim
ento em

 m
osaico vidrílico, 2,00cm

x2,00cm
, tipo degrade artístico, em

 três tons de verde, sendo 20%
 do ton 230,

 30%
 do ton 240A

 e 50%
 do ton 260, referência Vidrotil 

- R
evestim

ento acústico com
 lã de tecido não tecido term

obonder de 35kg/m
3, espessura de 5cm

 - ref. Isonar ou 
equivalente, fixado com

 perfis m
etálicos e ripado vazado vertical de m

adeira e rodapé de lam
bri de m

adeira, conform
e 

projeto. (platéia do auditório)

R
11 - C

oncreto aparente, com
 acabam

ento em
 verniz acrilico incolor brilhante, inclusive estucam

ento e lixam
ento m

ecânico, 
ref. Suvinil ou equivalente

- R
evestim

ento de fachada em
 chapisco, em

boço reboco, m
assa acrílica e pintura em

 tinta acrílica, linha Fachada 100%
,  

cor: verm
elha P

113, ref. S
uvinil, C

oral ou equivalente.
R

E6 

F7 
- C

oncreto aparente, com
 acabam

ento em
 verniz acrilico incolor brilhante, inclusive estucam

ento e lixam
ento m

ecânico, 
ref. S

uvinil ou equivalente.

R
12 - R

evestim
ento em

 placas acústicas com
 superficie esculpida em

 cunhas anecoicas a base de espum
a flexivel de 

poliuretano, 1250x650m
m

, e=20m
m

, cor cinza grafite, densidade 30kg/m
3, linha Flexsonic, ref. Sonex ou equivalente em

 
geom

etria, qualidade e desem
penho.

F8 
- R

evestim
ento em

 placas acusticas com
 superficie esculpida em

 cunhas anecoicas a base de espum
a flexivel de 

poliuretano e=20m
m

. ref. Sonex

F9 
- R

evestim
ento em

 placas acusticas com
 espum

a de poliuretano, autoextinguível 30Kg/m
3, 1250X650, m

odelo Sonex 
R

O
C

30, cor M
arrom

, S
onex ou equivalente em

 geom
etria, qualidade e desem

penho. 

F10 
- R

evestim
ento acústico em

 placas de gesso perfurada, branca, 2.40m
X1.20m

, ref. G
yptone Q

T41-BR
 da Placo ou 

equivalente, com
 forro em

 gesso acartonado, m
onolítico, com

 acabam
ento em

 pintura acrílica na cor branca, conform
e 

projeto

R
E7 - R

evestim
ento em

 cerâm
ica 5cm

x5cm
, junta a prum

o, linha Atlântico, cor Verm
elho Açores SG

 8010/0, ref. Atlas ou 
equivalente

P
14 - P

iso de granito apicoado em
 placas 60cm

x60cm
, cor: cinza andorinha

P
15 - P

iso de granito polido em
 placas 60cm

x60cm
, cor: cinza andorinha

P
16 - P

iso em
 m

anta vinílica, esp=2m
m

, ref. A
bsolut C

osm
ic, cor: Sirius, da FAD

EM
AC

 ou equivalente 

F11 
- Forro colm

éia em
 grelhas de alum

ínio tipo "Y
" de 15m

m
 de base por 38 m

m
 de altura, com

 cinta perim
etral, apoiadas 

sobre perfil T15 clicado, m
odulação 62,5cm

X
62,5cm

, cor: branca, ref. C
olm

eia Belize da R
efax

F12 
- Forro em

 gesso acartonado, m
onolítico, com

 acabam
ento em

 pintura acrílica na cor branca, ref. Placo ou equivalente; 
com

 revestim
ento acústico de lã m

ineral 40kg/m
³, espessura de 50m

m
, com

 véu de vidro e a face externa com
 film

e 
term

oacústico classe a60 , fixado com
 perfis m

etálicos e protegidos com
 tela tipo exp-12, linha W

allfelt Soft Véu, m
odelo 

W
F50, Isover ou equivalente em

 geom
etria, qualidade e desem

penho.

R
13 - R

evestim
ento acústico nas paredes com

 lã m
ineral 40kg/m

3, espessura de 50m
m

, com
 véu de vidro e a face externa 

com
 film

e term
oacústico classe a , fixado com

 perfis m
etálicos e protegidos com

 tela tipo exp-12, linha W
allfelt Soft V

éu, 
m

odelo W
F50, Isover ou equivalente em

 geom
etria, qualidade e desem

penho.

P
17 - P

iso em
 D

eck de M
adeira boleado, tabuas 10x2cm

, em
 ipê, com

 acabam
ento em

 verniz m
aritim

o acetinado, fixado 
em

 barrotes de m
adeira peroba 5x5cm

 preenchidos com
 argam

assa de cim
ento e areia na proporção de 1/3, ref. Suvinil 

ou equivalente

R
E8 - R

evestim
ento em

 cerâm
ica 5cm

x5cm
, P

E
I 2, junta a prum

o, linha design, cor Preto W
agner - JC

 1620, ref Jatobá ou 
equivalente

F13 
- Forro em

 placas gesso liso, revestida a quente, com
 um

a película rígida de PVC
, 62,5cm

 X 62,5cm
, fixada em

 estrutura 
tegular em

 aço, m
odelo G

yprex - G
LIR

02, Placo ou equivalente

R
E9  - R

evestim
ento de fachada em

 chapisco, em
boço reboco, m

assa acrílica e pintura em
 tinta acrílica, linha Fachada 100%

,  
cor: preto, ref. S

uvinil, C
oral ou equivalente.

- C
obertura em

 telha m
etálica em

 aço zincado, dupla, com
 m

iolo isolante, espessura 0.65m
m

, tipo trapezoidal, 
pré-pintadas na cor branca, referência LR

40, fabricação Perfilor ou equivalente;
X

11    

R
E

10 - R
evestim

ento em
 cerâm

ica 5cm
x5cm

, P
EI 2, junta a prum

o, linha piscina, cor Azul R
iviera - JC

 1812, ref Jatobá ou 
equivalente

- R
ufos e contrarufos em

 chapa de aço galvanizada dobrada n°26 +pintura esm
alte na cor cinza chum

bo ref. suvinil ou 
sim

ilar sobre fundo preparador
X

12   - C
aixilhos em

 alum
inio com

 pintura eletrostática na cor branca conform
e projeto específico.

X
13   

X
14 

- M
arquise em

 treliça m
etálica com

 revestim
ento externo com

posto em
 chapa dupla de alum

inio de 0,3m
m

, núcleo em
 

polietileno de baixa densidade, pintura fluor carbono na cor azul viscaya, junta plástica em
 silicone neutro, tipo 

A
lucobond E

co,  ou equivalente, ( VER
 PR

O
JETO

 ESPEC
ÍFIC

O
 )

R
E

11 - B
loco aparente, lim

po e seco com
 pintura em

 tinta acrílica, linha Fachada 100%
, cor :cinza D

152, ref. Suvinil, C
oral ou 

equivalente.

V
A

G
AS

 - R
equadro 1.35x4.80m

 de piso em
 blocos pré-m

oldados de concreto, 30x45x6cm
, conform

e N
BR

 
9780 e 9781, P

ef.: P
isogram

a P
avigrade/Q

uadrado da Tecpavi ou equivalente, com
  preenchim

ento em
 

brita n° 01 (perm
eabilidade = 62%

) 

R
E

12 - M
osaico em

 revestim
ento em

  m
osaico vidrílico, 2cm

x2cm
, em

 tom
 de laranja ref. 1500, Vidrotil ou sim

ilar

R
14 - R

evestim
ento de gesso em

 paredes internas em
 blocos de concreto, espessura 0,7cm

, m
assa acrílica e pintura em

 
tinta epoxi, cor: branco, ref. Suvinil, C

oral ou equivalente.

P
18 - P

iso autonivelante em
 cam

ada resina epoxi de alta resistência a com
pressão, resistente a ataques quím

icos, 
espessura e=3m

m
, sobre prim

er selador e substrato. C
or: cinza platina

R
E

13 - R
evestim

ento em
 chapa perfurada furo de 6,35m

m
, em

 aço galvanizado 1,95m
m

, placas de 2,00m
x1,20m

 referência 
perm

etal E
C

9m
m

 A
A

44,10%
, pintura esm

alte na cor verm
elho fosco.

A
B

C
D

F
G

H
J

K
L

M
E

I
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