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 R
E

2 - R
evestim

ento de fachada em
 placas pre-m

oldadas de 
concreto leve, cor cinza, referência Pavi, Stone, S

tam
p ou 

equivalente, conform
e detalhes indicados em

 projeto;

X
6 - Fecham

ento em
 elem

ento vazado de concreto, 39cm
x39cm

, 
9 furos, 23A, espessura de 10cm

, referência de fabricação N
eorex 

ou equivalente;

R
E3 - R

evestim
ento de fachada em

 placas pre-m
oldadas 

de concreto leve, cor cinza, referência P
avi, S

tone, Stam
p 

ou equivalente, conform
e detalhes indicados em

 projeto;

  X
14 - M

arquise em
 treliça m

etálica com
 revestim

ento externo com
posto 

em
 chapa dupla de alum

inio de 0,5m
m

, núcleo em
 polietileno de baixa 

densidade, pintura fluor carbono na cor azul biscaya, junta plástica em
 

silicone neutro, tipo A
lucobond, R

eynobond,  ou equivalente, conform
e 

detalhes indicados em
 projeto;

X
13 - C

aixilhos em
 alum

inio com
 pintura eletrostática 

na cor branca conform
e projeto específico.

R
E

5 - R
evestim

ento em
 cerâm

ica 5cm
x5cm

, 
P

EI 3, junta  a prum
o, linha decoração, cor 

Laranja - JC
 1220, ref Jatobá, ou equivalente

R
E1 - R

evestim
ento em

 cerâm
ica 

5cm
x5cm

, junta  a prum
o, cor azul 

V
iscaya, ref Jatobá ou equivalente

R
E3 - R

evestim
ento de fachada em

 
chapisco, em

boço e reboco com
 pintura 

acrílica, linha Fachada 100%
 acrílica, cor 

cinza D
152, ref. Suvinil, C

oral ou 
equivalente.
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