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FORROS

FO - Sem forro / Pintura acrilica na cor branca sobre laje alveolar.

F1 - Forro em gesso acartonado, monolitico, com acabamento em pintura acrilica na cor branca, ref. Placo ou equivalente.

F2 - Forro em placas moduladas 62,5cm x 62,5cm, em fibra mineral ou |& de vidro, com sanca de arremate em gesso,
conforme projeto, linha Saara, modelo Armstrong, HunterDouglas ou equivalente

F3 - Forro em placas moduladas 125,0cm x 62,5cm, em fibra mineral ou 1a de vidro, com sanca de arremate em gesso,
conforme projeto, linha Saara, modelo Armstrong, HunterDouglas ou equivalente.

F4 - Forro aclstico modulado em fibra mineral, modelo Cosmos, fabricagdo Sonex, 62,5cmx62,5cm + sanca lateral em
gesso acartonado com pintura acrilica na cor branca
espessura de 50mm, Epex ou equivalente

F6 - Forro em gesso acartonado, monolitico, com acabamento em pintura acrilica na cor preto, ref. Placo ou equivalente.

F7 - Sem forro/ Concreto aparente, com acabamento em verniz acrilico incolor, inclusive estucamento e lixamento
mecanico, ref. Suvinil ou equivalente.

_”_H_H_H_H_H_H_H_H_”_ F5 - Forro de placa dupla cimenticia de madeira mineralizada, tipo Climatex-natural, pintada na cor preta, 440kg/m3 -

F8 - Revestimento em placas acusticas com superficie esculpida em cunhas anecoicas a base de espuma flexivel de
poliuretano e=20mm. ref. Sonex

- Revestimento em placas acusticas com espuma de poliuretano, autoextinguivel 30Kg/m3, 1250X650, modelo Sonex
ROC30, cor Marrom, Sonex ou equivalente em geometria, qualidade e desempenho.

_H_ F10 - Revestimento acustico em placas de gesso perfurada, branca, 2.40mX1.20m, ref. Gyptone QT41-BR da Placo ou
equivalente, com forro em gesso acartonado, monolitico, com acabamento em pintura acrilica na cor branca, conforme
projeto - (Foyer Auditério)

% F11 - Forro colméia em grelhas de aluminio tipo "Y" de 15mm de base por 38 mm de altura, com cinta perimetral, apoiadas
sobre perfil T15 clicado, modulagéo 62,5cmX62,5cm, cor: branca, ref. Colmeia Belize da Refax

@ F12 - Forro em gesso acartonado, monolitico, com acabamento em pintura acrilica na cor branca, ref. Placo ou equivalente;

com revestimento acUstico de I& mineral 40kg/m3, espessura de 50mm, com véu de vidro e a face externa com filme

termoacustico classe a60 , fixado com perfis metalicos e protegidos com tela tipo exp-12, linha Wallfelt Soft Véu,
modelo WF40, Isover ou equivalente em geometria, qualidade e desempenho.

_”_H_H_”_ F13 - Forro em placas gesso liso, revestida a quente, com uma pelicula rigida de PVC, 62,5cm X 62,5cm, fixada em

estrutura tegular em ago, modelo Gyprex - GLIR02, Placo ou equivalente
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