PERFIL LONGITUDINAL — MURO DE CONTENCAO EM GABIOES — TRECHO 02

Extensdo Total = 142,00m
Escala: 1/125

Penas:

N* Esp. Color
01 0,15 Black
02 0,25 Black
03 0,30 Black
04 0,40 Black
05 0,50 Black
06 0,10 Black
07 0,15 Black
08 0,20 Color
09 020 Color
10 020 Color
12 050 Color
31 0,13 Color
71 0,13 Color
114 0,40 Color
130 0,40 Color
150 0,60 Color
170 0,40 Color
174 0,60 Color
200 0,60 Color
252 0,20 Color
253 0,20 Color
254 0,20 Color
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IProjecio do Contraforte IProjeglio do Contraforte |Projegio do Contraforte IProjeglio do Cbntraforte
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r 6.00 1
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1° _CAMADA (Segquir desniveis pela Eleva¢do Frontal)
Escala: 1/125
At At At &t Sxtxt Stxt &t Octxt Octxt Scixt &xixt &cixt Octxt Octxt Scixt Scixt &xixt At &xixt &cixt Scixt &ctxt Axtod &xtxt &ctxt Sxtxt Stxt
2° CAMADA (Sequir desniveis pela Elevagc8o Frontal)
Escala: 1/125
; m m :
; ! ;
dxtxt Sixt Sxtxt Setxt it Sctxt &ctxt Sixt &xtxt &cixt &ctxt Stxt Sixt &ctxt &xtxt Axtxt
3° CAMADA (Sequir desniveis pela Elevagdo Frontal)
Escala: 1/125
i i H i
i
4° CAMADA (Sequir desniveis pela Elevagdo Frontal)
Escala: 1/125
; ; ; QUADRO DE QUANTIDADES
Descrigdo do Material Quant. Un.
dxtxt Saixt Sxtxt Stxt Octxt Octxt Scixt &xixt &cixt Octxt Setxt Sixt Scixt &xtxt Axtxt
. . . — Gabido Caixa h= 0.50 m (Galfan) 114,50 m3
5° CAMADA (Sequir desniveis pela Elevagc8o Frontal)
Escala: 1/125 Gabido Caixa h= 1.00 m (Galfan) 891,00 m3
Pedra rachdo para enchimento dos gabiSes
. 1.155,00 m3
(considerando 15% de perda)
Pedra rach@o para preparag@o da base 355,00 m3
Mactex H 40.2 690,00 m2
Especificacdio NOTAS: PLANTA DE LOCALIZACAQO — MURO 02
1 — As propriedades de resisténcia e qualidade do material de aterro, influenciam diretamente na estabilidade global do conjunto, Extensdo Total = 142,00m
Gabibes tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torgéo, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com ressiténcia & sendo este de fundamental importancia para a eficdcia do sistema de contengéo. Sem Escala (] 20/09/2014 PROJETO INCIAL
trag&o de 43,0 kN/m (ASTM A 975), a partir de arames de ago BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga Galfan® A estrutura proposta tem fun¢do de resistir aos esforgos solicitados pelo macico e proteger o pé dos taludes contra eventuais Rev. N° Data das
(Zn/5% Aluminio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa quantidade superior a 244,0 g/m? (ASTM A 856), no dismetro solapamentos. - Descrigdo das ModificagGes
de 2,70 mm. Os gabiSes tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricac&o O sistema de drenagem superficial & de igual importdncia a estabilidade do conjunto, de maneira a minimizar infiltragdes de dgua,
@ sfio acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operages de amarragio e atirantamento, no didmetro de 2,20 saturagdo, e perda de resisténcia do material terroso. _lQﬂﬂG H Rua Itajubd n*350 — Parque Sta. Tereza — Carapicuiba — SP
mm e nas proporgbes de 8% sobre o peso dos gabifes com 1,00 m de alturae de 6% para os de 0,50 m de altura. A compactagdo do aterro deverd seguir as seguintes caracteristicas: ._”OUOO—.Q.—"_N Tel. (1) 3781-8656
— Ser executado com 98% do Proctor Normal na umidade 6tima ( + ou — 2% ) , em camadas de 25cm, de maneira a atingir Enaenharia & Proietos Ltd Email Iototopoarafia@terra.com.br
Resisténcia & tragéio da malha ASTM A 975 kN/m 43,00 os pardmetros de resisténcia considerados em calculo; &Eng ) ; + fototopog -com.
e
Revestimento GalFan® ASTM A 856 g/m? > 244,00 QDOC_O de atrito= 30° \a‘
Embalagem Fardos coesdo=5 kN/m?
peso especifico=18 kN/m3
Estes sGo os pardmetros iniciais. . FOLHA
IMPLANTACAO GERAL 2/2
Especificacdo 2— Deverd ser previsto sistema de fechamento lateral ou conformagdo com o talude lateral, os contrafortes em gabiSes ndo
P & possuem fungdo estrutural;
MacTex® - Geotéxtil nfo-tecido em poliéster H 40.2
Material 100% poliéster consolidado por agulhamento. ) o\ ASSUNTO PROJETO DE CONTENCOES
- - 3 3 — Prever conformagdo do talude & montante da estrutura (H1,50m — V1,00m) com o perfil natural do terreno; . !
Alongamento longitudinal (Faixa larga): > 50% Abertura aparente: 0,212 mm
F ) 2 4 — Para execugdo dos muros de contengdo aqui apresentados, deverd ser confirmado Topografia do Terreno natural (Cotas de PLANTA DE CAMADAS E PLANTA DE LOCALIZAGAO
Resisténcia transversal & tragfio (Faixa larga): 9,0 kN/m Embalagem: Bobinas topo, pé e implantagdo), para locagdo da estrutura; @O.)ﬁ
Alongamento transversal (Faixa larga): > 50% Dimens&es: 2,30 x 100,00 m / 4,60 x 100,00 m )
Resisténcia ao puncionamento CBR: 1,7 kN 5— Para execugdo dos muros de contengdo aqui apresentados, deverd@ ser realizado sondagens (SPT) proximas a mesma, a fim de A0 LOCAL ’
verificar e confirmar a tensdo admissivel e pardmetros do solo; 2 T qm@.)uw
e .
INTERESSADO: UFABC
6— Para a execugdo das estruturas propostas dever&o ser realizados ensaios de laboratdrio de resisténcia ao cisalhamento para
confirmagdo dos pardmetros de resisténcia considerados nas analises de estabilidade;
BAIRRO :
7— A vista frontal refere—se a maior extens@o do muro, representada de forma linear.
ESCALA: INDICADAS DATA: 29/09/2014
PERSPECTIVA — CONTRAFORTE
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OBSERVAGAO:

Contraforte

DESENHO ELABORADO EM AUTO CAD
NAO PODE SER REVISADO MANUALMENTE

TODOS O DIREITOS RESERVADOS A LOTO TOPOGRAFIA
"PROIBIDO A COPIA* SEM AUTORIZAGAO DE ACORDO

COM A LEl FEDERAL 9610 DE 19-02-08
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