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PERFIL LONGITUDINAL — MURO

DE CONTENCAO EM GABIOES — TRECHO 01

Extensdo Total = 88,00m
Escala: 1/100
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NOTAS:

1 — As propriedades de resisténcia e qualidade do material de aterro, influenciam
diretamente na estabilidade global do conjunto, sendo este de fundamental
importdncia para a eficGcia do sistema de contengdo.
A estrutura proposta tem funglo de resistir aos esforgos solicitados pelo macigo
e proteger o pé dos taludes contra eventuais solapamentos.
O sistema de drenagem superficial & de igual importdncia a estabilidade do
conjunto, de maneira a minimizar infiltragdes de dgua, saturagdo, e perda de
resisténcia do material terroso.
A compactagdo do aterro deverd seguir as seguintes caracteristicas:

— Ser executado com 98% do Proctor Normal na umidade &tima ( + ou —
2% ) , em camadas de 25cm, de maneira a atingir os pardmetros de resisténcia
considerados em calculo;

dngulo de atrito= 30°
coesdo=5 kN/m?
peso especifico=18 kN/m3

Estes sdo os pardmetros iniciais.

2— Deverd ser previsto sistema de fechamento lateral ou conformag@o com o
talude lateral, os contrafortes em gabides ndo possuem fungdo estrutural;

3 — Prever conformagdo do talude & montante da estrutura (H1,50m — V1,00m)
com o perfil natural do terreno;

4 — Para execug¢do dos muros de contengc@o aqui apresentados, deverd ser
confirmado Topografia do Terreno natural (Cotas de topo, pé e implantagdo), para
locagdo da estrutura;

5— Para execugdo dos muros de contengdo aqui apresentados, deverd ser

realizado sondagens (SPT) proximas a mesma, a fim de verificar e confirmar a
tens@o admissivel e pard@metros do solo;

6— Para a execugdo das estruturas propostas deverdo ser realizados ensaios de
laboratério de resisténcia ao cisalhamento para confirmagdo dos pardmetros de
resisténcia considerados nas analises de estabilidade;




