FIXAGAO E SINALIZAGAO .
DETALHE DO CORRIMAO
DE EXTINTOR DETALHE ESCADA
LANCOS DOS ANDARES ALTOS AO PISO DA DESCARGA
SINALIZACAO DE ACORDO COM D.E. 46.076/01 - I.T .20/01 L
CORRIMAO ( kK —
TERMINAGAO DA ESCADA
Maximo 6,5cm G NO PISO DA DESCARGA
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2 E Maximo 92cm
] X =
Minimo 3.8cm <|
ALTURA MAXIA ALTURA MAXIMA Maximo 6,5cm h = ALTURA DO DEGRAU
b = LARGURA DO DEGRAU
PIS0 ACABADO P50 ACABADO DEGRAU OU RAMPA DET. S/ ESC.
SINALIZACAO DE PISO SISTEMA DE HIDRANTE DETALHE GUARDA CORPO
ALARME BOMBA
o ~ o - * QE DE
NOTA: A bomba de incéndio serd instalada em local 5em 70.000m 5em INCENDIO INCENDIO )
. . . . 730 N/m APLICADOS AO CORRIMAO
protegido contra intemperies, umidade, fogo, calor, fumaga, @ @ E ._ @ TUBO (LONGARINA SUPERIOR)
agentes quimicos e choques mecdnicos e terd ligagdo I COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL P
independente do resto do sistema elétrico da edificacdo. . () H ) @ PLANTA L 1 x 1
5 > (3) VALVULA GLOBO ANGULAR 45* IREREERE
i a Blarmd T
= - (2) ENGATE RAPIDO
. . . - 3 8 AFASTAMENTO CAPAZES DE | — e F=730L
OBS.: O painel de sinalizagdo da bomba @ TAMPAO TIPO STORZ COM CORRENTE RESISTIR A 1200Pa
principal possui sinalizagdo 6tica e acUstica o T @ MANGUEIRA (2 LANCES) COM VONTANTE DE SUPORTE
indicando pelo menos os sequintes eventos: § 5 5 | ESGUICHO JATO SOLIDO RPRNRE O GRRRG ORTAR
A) Painel energizado; g R ol 2 3 g4 (7) ABRIGO PARA MANGUEIRA 0,90x0,40x0,17 .
B) Bomba de funcionamento; § 9 9§ NIPLE DUPLO
C) Falta de fase; © q 2 (9) EseuicHo corte: ol £
D) Falta de energia no comando da partida. § E P ELETRODUTO METALICO APARENTE T WD ’
g @ BOTOEIRA LIGA DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE T E
400mm T (1D ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO® DO ALARME B o curee | Sopmmra | Lavewnn | e coracacos
100 cm LONGARINAS-15¢cm OU TELA
Piso acabado
QUADRO DE AREAS: m? Hidrantes
1- Bloco Alfa Atende a IT 22/2011 tabela 3 sistema tipo 2 NOTAS: - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM TODAS AS ROTAS DE FUGAS E SAIDAS DE EMERGENCIA OBEDECERAO
B PN Esquicho de 40 mm — regulavel O ITEM 5.1.6 DA IT 10 DO D.E. N° 46.076/01. - SINALIZAGOES DE EMERGENCIA OBEDECERAO ITEM 5.1.1.3.1-INC - 11-13 DA IT 01 E ITEM 6.4 DA IT 20 DO D.E. 56.819/2011
2°Pavimento_____ 1178,00 Mangueira de 38 mm e comprimento de 30 metros
3 Pavmento 117899 Vazdo da bomba = 309 LPM RR
obertura , ~
Tota 14655 20 pressdo da bomba = 231 mca @
Capacidade da Reserva = 35 metros cubicos
. 2- Bloco Beta 063,160 Reservatorio elevado
érreo____ 2063, ~
1°Pavimento_____ 1473,00 tubulagdo de 65 mm
2° Pavimento. 634.00 Material = ago galvanizado
Total 4170,16 N® de hidrantes = 78 simples
Registro de recalque no passeio
3 -Bloco Gama
Térreo 886,00
Pavimento Inferior 540,00
Total 1426,00 H-8 Q o /2‘00
—1o@N
4- Bloco-6mega H 15;}
Térreo, 2198,00 H-29 ey o
mezanino 722,18 p H 28 MANOMETRO
total 2920,18 o 2 B 3 ™
H-49 RESERVA DE_ESCORVA Q
5- Bloco Delta s R.l. Elevada 120m3 ABASTEC\MENTGO DIRETO N\ o
1° Pavimento 3458 67 ,7 So R.. | (Abastece a R.. subterranea) DA REDE POBLICA 0.70 X Aﬁggvmuowmo
2°Pavimento____ 360267 o 3 & o
3°Pavimento______________3408,66 o 415 o R 8| e
Cobertura 26,25 g® “*[BLOCO ALFA ;
Total 12354,25 vl H-28 VALVULA COM PE DE CRIVO
o/ o RJ.  35m3
6- Epsilon - Portaria é S :
Ly 20 3 61 o 50
Portaria 78,40 f-48 & 0 < s
> o % S H-24
o ; 5 &l
7- Substagéo Auditério 79,00 © of % o2 o o gl &g
8- Cabine de Medigdo 52,70 2 p) Q 'y H-25 -
9- Caixa dagua 15,78 ° Q
10- Reservatério Enterrado 213,40 D A @ By r;‘, 2
11- Abrigo de Lixo / Gases 35,88 2 [oss H-57] fi-62 H-64 3
12 -Biotério 387,88 = I
13- Central de Gases omega 60,38 N o Qo
14 - Herbario 136,90 BIOTERIO %
15-Substagdo 24,27 H-37¢ o o
16-Central de Gase Alfa/Delta 44,39 o %
17 Vestiario 54,35 8 BLOCO BETA o
) 1’5-1 %
18- Bloco Alfa 2 _3 © e"'é’o .: |~
B > H-35
Térreo. 1292,46 10
o P I &
1° Pavimento. 1114,63 B P
2°Pavimento______ 1187,20 ez
3°Pavimento_____ 1187,20 B
Total 4781,49 © =g >
> )
B
19- Bloco ZETA 4 B s
- L
Térreo 1573,06 H=40 o 8
1° Pavimento. 1434,40 , SO Ufi-38
2° Pavimento 1078,11 e [BLOCO DELTA] S BLOCO GAMA v
3°Pavimento_______ 143497 N v BLOCO DELTA
Total 5519,97 B ss g
H-RUA v
TOTAL GERAL = 37.009,67 m? 17 3
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- SIST. DE DETECCAO E ALARME | | SIST. DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA | | OUTROS | | SISTEMA DE EXTINTORES PORTATEIS
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE i PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA Jﬁx PORTA CORTA FOGO TIPO P-90 AN AGUA PRESSURIZADA
BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O
B /F\ | AVISADOR SONORO TIPO CONGO (1] | R D e % HAVERA UTILIZAGAO DE GLP PG QUIMICO SECO
g . .
fi-50 Y
Q - CENTRAL DO SISTEMA DE N
Hoa S o {— | INTERFONE LLMINAGAO  DE EMERGENGIA ﬁ ACESSO VIATURA DO BOMBEIRO /A PG QUIMICO SECO ABC
0 CENTRAL DE INTERFONES | ROTAS DE FUGA E DIRECIONAMENTO | {2} AREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATIGOS A‘ CARRETA DE PSQ ABC
20 B
Bi-78
3 = 2 DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA VALVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA)
o e (=] |BATERIA DO SIST. DE ALARME E DETECGAO| === s G R D N e e &4 /A GAS CARBONICO (C02)
© T
2 al g7 DETECTOR DE FUMAGA ====x) | SADA FINAL DA ROTA DE FUGA NOTA: HAVERA CORRIMKO NAS ESCADAS CONFORME NORMAS DO CB
),
"y
BLOCO OMEGA , o[B8 CENTRAL DE ALARME E DETECGAO _
9 % 4 <% A INFORMACOES SOBRE OS SISTEMAS
a ® 0 3 Qe o E m RESERVA DE INCENDIO
2 9 NS Y8 7 (18 H=75 SEGURANCA EDIFICIO EXECUTADO EM CONCRETO ARMADO ACESSO DE 0O ESTACIONAMENTO DAS VIATURAS SERA NA VIA
% 20 S ESTRUTURAL
0 2 H-30 &S @ HIDRANTE SIMPLES ATENDE IT 08/2011 VIATURAS PUBLICA CONFORME IT 06/2011
0
ol D COMPARTIMENTAGCAO CONFORME IT09/2011 AO - °
a5 %\ | HDRANTE DUPLO COMPARTIME CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n® 56.819/2011
® =73 GRUPO || OCUPAGAO DIVISAO | DESCRIGAO || EXEMPLOS
2’ By CONFORME [T21/2011
g 5 80, 9\ | ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO EXTINTORES s AGUA PRESSURIZADA n ———
Iz " B -2 o] ?i f;?sqgﬂggmfggo g-gE(Z:O-B:C E E CULTURA E-1 ESCOLA EM GERAL UNIVERSIDADE
X P 2 h @ | BoMBA DE INCENDIO 8 sion
& 3 -71 9% — ”
2% By 5 X CLASSIFICACAO - DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
9 — ILUMINACAO DE OBEDECERA A IT N° 18/2011 - D. E. 46.076/11 N 2
< B = HoTa ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME favipos e AUTONOMIA MINIMA OE 1 HORA QUANTO A CARGA DE INCENDIO IT- 14/2011
o H-46
»\‘\\ o [ [fs]
) H-67 oLy e
9% B of® 3 ) .—> REGISTRO DE RECALQUE RISCO ” CARGA DE INCENDIO MJ/M2
20 Ho3TEhg e 2 . - H=70 BLOCO ALFA 2 @ - -
A BH-68 NORMAL ” 300 MI/M2
° N E X REGISTRO DE PARAGEM ATENDE A IT 11/2011
o[ ofBfi-se EMERGENCIA EDIFICAGAQ PROVIDA DE ESCADAS SIWPLES CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
0| AS ROTAS DE FUGA FORAM DIMENSIONADAS DE ACORDO COM
" B ao "IReH-53 | vAvuLa e ReTengro (1) A DISTANCIA MAXIMA PERCORRIDA PARA DUAS SAIDAS REVESTIMENTO (I 10/2011)
S0 3 U - B" SERA DE 40,00 METROS. ACABAMENTO
H744 o ok —55 s e PISO ”W” LA TH-A, IV-A
0 <f v EMERGEEIAO CONFORME INSTRUGAO TECNICA N°20/2011 ACABAMENTO
Ligfi-52 A 2 PAREDE REVESTIMENTO 1A
£ QUADRO DE AREAS (m ) BRIGADA DE ACABAMENTO
> A o i
© INGENDIO CONFORME INSTRUGAO TECNICA N°17/2011 TETO E FORRO ”W” LA
Ey2

BLOCO ZETA vide quadro ao lado

20,00

FOLHA

QUADRO DE LOCALIZACAO 1/23
SEM ESCALA N Escala: 1:200

PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
@ PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
Planta
vide folha 2/23 Local: RODOVIA ANCHIETA, KM 17, Sado Bernardo do Campo / SP

Proprietario: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsavel pelo uso: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Responsavel Tecnico: Arnaldo Ramoska Crea: 0601571324

[ Isométrica e Legendas Desenho: Amanda Lopes]




